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Uzemni plén Rohov

leden 2012

Obsah navrhu uzemniho planu

l. A.Textova cast:

Obsah:

.LA.1. Vymezeni zastavéného Uzemi

I.LA.2. Koncepce rozvoje uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

I.LA.3. Urbanisticka koncepce, véetné vymezeni zastavitelnych ploch, ploch pre-
stavby a systému sidelni zelené

I.LA.4. Koncepce verejné infrastruktury, véetné podminek pro jeji umistovani

I.LA.5. Koncepce usporadani krajiny, v€etné vymezeni ploch a stanoveni podmi-
nek pro zmény v jejich vyuziti, Uzemni systém ekologické stability, prostup-
nost krajiny, protierozni opatfeni, ochranu pred povodnémi, rekreaci, doby-
vani nerostt a podobné

I.LA.6. Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti s ur-
éenim prevazujicino uéelu vyuziti (hlavni vyuziti), pokud je mozné jej sta-
novit, pripustného vyuziti, nepfipustného vyuziti, popfipadé podminéné
pripustného vyuziti téchto ploch a stanoveni podminek prostorového uspo-
fadani, véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu

ILA.7. Vymezeni verejné prospésnych staveb, vefejné prospésnych opatreni, sta-
veb a opatreni k zajiStovani obrany a bezpecénosti statu a ploch pro asana-
ci, pro které Ize prava k pozemkim a stavbam vyvlastnit

I.LA.8. Vymezeni dalSich verejné prospésSnych staveb a vefejné prospésnych
opatreni, pro které Ize uplatnit predkupni pravo

I.LA.9. Vymezeni ploch a koridorll Uzemnich rezerv a stanoveni mozného budou-
ciho vyuziti, véetné podminek pro jeho provéreni

I.LA.10. Vymezeni ploch a koridort, ve kterych je provéfeni zmén jejich vyuziti
Uzemni studii podminkou pro rozhodovani, a dale stanoveni lhity pro pofi-
zeni uzemni studie, jeji schvaleni pofizovatelem a vlozeni dat o této studii
do evidence uzemné planovaci ginnosti

I.LA.11. Vymezeni ploch a koridorl, ve kterych je pofizeni a vydani regulaéniho
planu podminkou pro rozhodovani o zménach jejich vyuziti a zadani requ-
laéniho planu

I.LA.12. Vymezeni architektonicky nebo urbanisticky vyznamnych staveb, pro které
muUzZe vypracovavat architektonickou ¢ast projektové dokumentace jen au-
torizovany architekt,

I.LA.13. Vymezeni staveb nezpusobilych pro zkracené stavebni fizeni (podle § 117
odst. 1 stavebniho zakona)

l.A.14. " Vymezeni pojmu

I.LA.15. Udaje o poétu listd tzemniho planu a po&tu vykresti k nému pfipojené gra-
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l. B. Graficka cast

I.B.1. Vykres zakladniho €lenéni tzemi 1 : 5 000

I.B.2. Hlavni vykres 1: 5 000

I.B.3. Koncepce technické infrastruktury 1 : 5000

.B.4. Vykres verejné prospésnych staveb, opatieni a asanaci 1 : 5 000

£} ing.arch.Jaroslav Haluza a kolektiv spoluprac.



Uzemni plén Rohov leden 2012

I.A.1. VYMEZENI ZASTAVENEHO UZEMi

1.  Zastavéné uzemi bylo aktualizovano v dubnu 2011.

2.  Zastavéné uzemi je zobrazeno ve vykresech:
— |.B.1. Vykres zakladniho ¢lenéni uzemi 1 : 5000
— 1.B.2. Hlavni vykres 1 : 5000

I.A.2. KONCEPCE ROZVOJE UZEMi OBCE, OCHRANY A ROZ-
VOJE JEHO HODNOT

1. Navrhem uzemniho planu vytvaret pfedpoklady k zabezpeceni udrzitelného rozvoje v uzemi
(chape se timto vyvazeny vztah pozadavkd na socialni soudrznost, podminky hospodarske-
ho rozvoje a kvalitni Zivotni prostfedi, ktery uspokojuje potfeby souasné generace, aniz jsou
ohroZeny podminky Zivota generaci budoucich);

2. ZUR MSK uzemni rozvoj obce ovliviiuji v téchto &astech:

2.1. v zapadni Casti obce je uplatnén poZadavek na akceptaci uzemni rezervy pro koridor
prelozky sil. I. t. (ozn. v ZUR jako D520);
2.2. koncepce uzemniho rozvoje obce zavazné jevy ZUR akceptuje a neni s nimi v rozporu.

3. Hlavni cile koncepce rozvoje uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot:

3.1. V oblasti zlepSeni socialni soudrznosti
3.1.1. pfi uplathovani uzemniho planu bude vénovana pozornost a bude podporova-
no:
3.1.1.1. regenerace stavajicich ploch a pfiprava novych ploch pro zafizeni ur-
¢ené pro poskytovani vychovy a vzdélavani, socialni a zdravotni péce,
kulturnimu vyziti obyvatel, rekvalifikace nezaméstnanych obyvatel, pfi-
pravé ploch a zafizeni pro aktivni a kvalitni vyuZivani volného €asu;
3.1.1.2. pfiprava zastavitelnych ploch pro bydlent;
3.1.1.3. zlepSeni kvality vefejnych prostranstvi;
3.2. V oblasti zlepSeni hospodafského rozvoje
3.21. pfi uplathovani uzemniho planu bude vénovana pozornost a bude podporova-
no:
3.2.1.1. pfiprava ploch pro rozvoj vyrobnich aktivit, femesla a sluzeb;
3.2.1.2. opétovné vyuziti opusténych a nevyuzitych ploch (tzv. brownfields);
3.2.1.3. rozvoj technické infrastruktury;
3.3. V oblasti ochrany pfirody, zdraveho prostfedi a hodnot v tzemi:
3.3.1. bude vénovana pozornost:
3.3.1.1. ochrané pfirodnich hodnot;
3.3.1.2. ochrané kulturnich pamatek;
3.3.1.3. udrzbé zelené jak v zastavéném uzemi, tak i v nezastavéném uzemi;
3.3.1.4. snizeni negativnich vlivd z vyroby a dopravy na Zivotni prostfedi;

3.3.2. bude podporovano:
3.3.2.1. zlepSeni pruchodnosti krajiny realizaci novych ucelovych cest
s vyuzitim pro obsluhu zemédélskych a lesnich ploch a pro rozvoj tu-
ristického ruchu a vyuziti volného €asu (cykloturistika, hypostezky, aj.)
3.3.2.2. zvySeni podilu zelené v Uzemi a sniZeni rozsahu zornéni pady;

£ ing.arch.Jaroslav Haluza a kolektiv spoluprac. 3
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4.

3.3.2.3. zalozeni USES s cilem zvy$eni ekologické stability tzemi a biogeogra-
fické pestrosti krajiny;
3.3.2.4. sniZzeni erozniho ohroZeni uzemi;
3.3.2.5. zaménu klasickych paliv zaménou za obnovitelné zdroje (biomasa, bi-
oplyn a sluneéni energii);
3.3.2.6. vystavbu nizkoenergetickych domu a zateplovani stavajicich staveb;
Koncepce rozvoje obce akceptuje tato kritéria:
4.1. ve stfednédobém Casovem horizontu vychazi z pfedpokladu udrZeni stavajiciho poctu
obyvatel a mirného rastu poctu bytd. Obec ve své koncepci rozvoje zohledriuje tyto fak-

tory:

4.1.1. pfiznivou polohu obce mezi vyznamnymi poly osidleni Opavou a Raciborzi
4.1.2. pfiznivym dopravnim napojenim na Opavu a Kravare

4.1.3. pfiznivé Zivotni prostredi

4.14. dostupnost nadfazené technickeé infrastruktury

4.2. obec vytvofi vhodné podminky pro racionalni vyuZiti stavajicich ploch pro ob&anskou
vybavenost, jejichz kapacita je schopna absorbovat dalSi potfeby vyplyvajici z nartstu
poctu obyvatel;

4.3. pfipraveé ploch pro bydleni bude pfedchazet pfiprava technické infrastruktury;

I.A.3. URBANISTICKA KONCEPCE, VCETNE VYMEZENIi ZA-

1.

2.

3.

STAVITELNYCH PLOCH, PLOCH PRESTAVBY A SYSTE-
MU SIDELNi ZELENE

Uzemni plan éleni Fe$ené Gzemi:
1.1. na uzemi zastavéné a v ném vymezuje zejména:
1.1.1. stabilizovany stav
1.1.2. plochy pfestavby;
1.2.  na plochy zastavitelné;
1.3. na nezastavéné uzemi (plochy mimo Uzemi zastavéné a zastavitelné plochy);
1.4. plochy uzemnich rezerv;

Zakladni Clenéni uzemi je zobrazeno ve vykresech:
[.B.1. Zakladni Clenéni uzemi 1 : 5 000
I.B.2. Hlavni vykres 1 : 5000

Uzemni plan vymezuje v Gzemi zastavéném, plochach piestavby, zastavitelnych plochach a
nezastavéném uzemi tyto plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti:

‘ Kod(*) ‘ Plochy s rozdilnym zpUsobem vyuziti ‘

o
OV | Plochy vefejné vybavenosti
OH | Plochy vefejnych pohfebist a souvisejicich sluzeb
OK | Plochy komerénich zafizeni

Pro bydleni se vymezuiji:

‘ Plochy bydleni individualniho ‘

Pro verejnou infrastrukturu se vymezuiji:

Plochy ob¢anského vybaveni

£ ing.arch.Jaroslav Haluza a kolektiv spoluprac. 4
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Kéd(*) | Plochy s rozdilnym zpisobem vyuziti
OS | Plochy télovychovy a sportu
DS Plochy silni¢ni dopravy
T Plochy a koridory technické infrastruktury
TV Plochy pro vodni hospodéfstvi
T0 Plochy technického zabezpedeni obce
P Plochy vefejnych prostranstvi
Pro smisené vyuziti se vymezuji:
SO Plochy smiSené obytné
SK | Koridory smiSené bez rozliSeni
Pro vyrobu a skladovani se vymezuji:
\Y/ Plochy vyroby a skladovani
VD | Plochy drobné vyroby a vyrobnich sluzeb
Pro vodni plochy a toky se vymezuiji:
W Plochy vodni a vodohospodéaiské
Pro zelen sidelni se vymezuji:
ZP Plochy parkd, historickych zahrad
ZX Plochy zelené ostatni a specifické
Pro zelen v krajiné se vymezuiji:
KZ Plochy krajinné zelené
ZA | Plochy zahrad v nezastavéném Gzemi
Pro plochy pfirodni se vymezuji:
PP ‘ Plochy pfirodni
Pro plochy zemédélské se vymezuiji:
Z | Plochy zemadsiské
Pro plochy lesni se vymezuiji:
L ‘ Plochy lesni
Pro tézbu se vymezuiji:
NT | Plochy tézby nerosti
Pozn.
(*) — kod, ktery umozniuje identifikaci ploch v grafické ¢asti
4.  Plochy s rozdilnym zpUsobem vyuziti dle bodu 3 jsou zobrazeny ve vykresu:
I.B.2.  Hlavni vykres 1 : 5000
5.

Za hlavni prvky vyznamnym zpusobem ovliviiujici urbanistickou koncepci obce povazovat:

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

5.5.

geomorfologii a administrativni hranice obce;
stavajici sidelni strukturu obce, ktera je kompakini a sestava z jednoho sidla;
loZisko sadrovce a stanoveny ochranny pilif limitujici Uzemni rozvoj obce;

zakladni dopravni tepny:

541. vyznamnou statni silnici I. tf. (1/46);

54.2. ostatni silni¢ni sit’ (11/466);
vyznamnéjSi vodoteCe a vodni plochy:

£} ing.arch.Jaroslav Haluza a kolektiv spoluprac.
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6.

5.6.

5.5.1. Strahovicky potok s bezejmennym levobfeznim pfitokem;
5.5.2. potok Bila Voda

5.5.3. rybnik v jihozapadni ¢asti obce (W-5)

vyznamné plosSné a liniové segmenty zelené:

5.6.1. nelesni zelen v jihozapadni ¢asti obce;

5.6.2. liniova podél drobnych vodnich tokl pfi vychodni hranici obce;

Pfi feSeni ploSného a prostorového uspofadani obce budou respektovany tyto zasady:

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Rozvoj bydleni:

6.1.1. plochy pro bydleni pfednostné pfipravovat v lokalitach s ekonomicky dostup-
nou infrastrukturou, dopravné napojitelné a v navaznosti na zastavéné uzemi;

6.1.2. pfevaznou ¢ast ploch bydleni pfipravovat v plochach bydleni a smiSenych
obytnych;

Rozvoj vefejné infrastruktury:

6.2.1. zafizeni obCanského vybaveni s vyznamem pro celou obec pfednostné lokali-

zovat v centralni ¢asti obce, popf. v navaznosti na pfipravované zastavitelné
plochy pro bydleni s vétSi koncentraci bytu;
6.2.2. pfi rozhodovani o podpofe vzniku novych zafizeni ob&anské vybavenosti pod-
porovat zejména:
6.2.2.1. vyuziti ploch a objektd nevyuzitych;
6.2.2.2. vznik novych zafizeni v plochach bydleni s cilem snizit naroky na do-
pravni obsluhu Uzemi, snizit dochazkové vzdalenosti k zafizenim a
,0Zivit* monofunké&ni plochy pro bydleni;
Hospodafsky rozvoj:
6.3.1. zastavitelné plochy pro vyrobu a skladovani pfednostné lokalizovat
v polohach, ve kterych jiz Ize rlznymi opatfenimi minimalizovat pfipadné
Skodlivé vlivy na bydleni, zejména v blizkosti vyznamnych dopravnich tepen
zejména v navaznosti na jiz zalozenou vyrobni zénu (V-1);

6.3.2. intenzifikovat vyuziti stavajicich ploch pro vyrobu a skladovani;

6.3.3. nepodporovat rozSifovani rusivé vyrobni ¢innosti v lokalitach navazujicich na
plochy bydlent;

6.3.4. pozornost bude vénovana plocham pfestavbovym s cilem jejich opétovného

zaclenéni do organismu obce a snizeni negativnich vlivl na plochy bydleni;
Rozvoj rekreace:

6.4.1. za nejvyznamnéjsi pro rozvoj rekreace povazovat:
6.4.1.1. vodni plochu a navazujici krajinnou zeleni (W-5) v jihozapadni Casti
obce;
6.4.1.2. plochy pro télovychovu a sport;
6.4.2. nebude podporovano:

6.4.2.1. zakladani novych zahradkarskych osad;
6.4.2.2. zakladani chatovych osad a povolovani jednotlivych chat individualni
rekreace v nezastavéném uzemi a v plochach zastavitelnych pro byd-

leni;
6.4.3. rozvoj hromadné rekreace se nepredpoklada;
Koncepce rozvoje zelené:
6.5.1. za zakladni kostru rozvoje zelené v feSeném uzemi povazovat:

£ ing.arch.Jaroslav Haluza a kolektiv spoluprac. 6
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6.5.1.1. nelesni doprovodnou zelen podél vodnich tokd a ploch a rozptylenou
zelen v krajing;

6.5.1.2. plochy lesni

6.5.2. akceptovat a v dalSim fe8eni podrobnou dokumentaci dale propracovat tyto
nove navrhy na doplnéni zelené v nezastavéném uzemi:

6.5.2.1. navrh zelené vazany na uzemni systém ekologické stability uzemi;

6.5.2.2. navrh krajinné zelené v plochach KZ-O1;

6.5.2.3. navrh zalesnéni v plochach L-O1;

6.5.2.4. navrh krajinné zelené s protierozni a protipovodriovou funkci v plose
KZ-02;

Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby

7.  Zastavitelné plochy a plochy pfestavby jsou graficky vymezeny ve vykresech:
I.B.1.  Zakladni ¢lenéni uzemi 1 : 5 000
[.B.2.  Hlavni vykres 1 : 5 000

8.  Podrobny seznam zastavitelnych ploch a ploch pfestavby:

£ ing.arch.Jaroslav Haluza a kolektiv spoluprac. 7
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Seznam zastavitelnych ploch a ploch pirestavby

E s BEss =
N N -— .-
Névrh zafazeni S2E (5285 (255
Oznac. | Druh plochy s rozdilnym plochy, die zp0: 5 oo E 3o >§ = g. =
loch ' 2piisobem vyusiti sobu provedeni Charakteristika zmény ve vyuziti ploch | £ B ’5.5 ces £ §;§ poznamka
plochy | zp y zmény v jejich z 2 %.2 =5 %.2 o3 S
vyuziti SEESSSESEERS
8883552858382
oSosco 55 0aw®
1 2 3 4 5 6 7 8
BI-Z1 | Plocha bydleni individualniho | zastavitelné plocha | bydleni individuaini na plo3e zemédélské ano ne ne
BI-Z2 | Plocha bydleni individuélniho | zastavitelné plocha | bydleni individuaini na plo3e zemédélské ne ne ne
BI-Z3 | Plocha bydleni individualniho | zastavitelné plocha | bydleni individuaini na plo3e zemédélské ne ne ne
BI-Z4 | Plocha bydleni individualniho | zastavitelné plocha | bydleni individuaini na plo3e zemédélské ne ne ne
BI-Z5 | Plocha bydleni individualniho | zastavitelné plocha | bydleni individuaini na plo3e zemédélské ne ne ne
BI-Z6 | Plocha bydleni individualniho | zastavitelné plocha | bydleni individuaini na plo3e zemédélské

Plocha ob&anského vybaveni | zastavitelna plocha | obCanské vybavenost na ploSe zemédélské “““_
OH-Z1 Plocha .V,efeJ”yc'l poniebist a zastavitelna plocha
souvisejicich sluzeb

vefejné pohfebisté a souvisejici sluzby na
ploSe zeméd@lské

0S-Z1 | Plocha télovychovy a sportu zastavitelna plocha | sportovni zafizeni na plose zemédélské “““_

DS-71 Plochy a koridory dopravni zastavitelnd plocha koridor pro dopravni infrastrukturu (cyklistic-
infrastruktury kou stezku) na ploSe zemédélské
Plochv a koridory dopravni koridor pro dopravni infrastrukturu (chodnik

DS-22 |. y ry dop zastavitelna plocha | a cyklistickou stezku) na ploSe vyroby a ne ne ne
infrastruktury sklad(

DS-73 Plochy a koridory dopravni zastavitelna plocha plocha pro dovpravm Jnfrastrukturu (prvestav- ne ne ne
infrastruktury ba zemniho télesa kfizovatky) na ploSe

£ ing.arch.Jaroslav Haluza a kolektiv spoluprac.
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dopravni infrastruktury a vefejného pro-
stranstvi

= = o =
< <
S,¢ 886> | .3
Navrh zafazeni S2E (5285 (255
Oznac. | Druh plochy s rozdilnym e el %:"—_’. s Elza § >§ = g. i
loch ) 20iisobem vvusiti sobu provedeni Charakteristika zmény ve vyuzitiploch | £ 3 s § > osSE é; £ poznamka
plochy | zp y zmény v jejich %‘6%‘> %E%’o w2
vagr E R~ == ‘E 3+ !
vyuit SREESRSESE E8%
§8858285 835482
oS8l 2355083
1 2 3 4 5 6 7 8

TO-Z1

infrastruktury

Plocha technického zabezpe-
Ceni obce

zastavitelna plocha

plocha pro technické zabezpedeni obce na
ploSe zemédélské a vyroby a skladu

ne

ne

ne

DS-Z4 Elochy a koridory dopravni zastavitelna plocha korlvdor pro u'celovouv k9mup|k?0| na ploSe na ne ne ne
infrastruktury plode ostatni a zemédélské pidy

DS-Z5 Plochy a koridory dopravni zastavitelna plocha korldor pro ucglqvou,ko[nunlkam na plose ne ne ne
mfrastruktuz ostatni a zemédélské pudz
Plochv a koridory technické koridor pro technickou infrastrukturu na

T-21 . y "y zastavitelna plocha | ploSe zemédélské, dopravni infrastruktury a ne ne ne
infrastruktury . ,

vyroby a skladu

Plochy a koridory technické - koridor pro technickou infrastrukturu na

1-22 infrastruktury zastavitelna plocha ploSe zeméd@lské ne ne ne

773 Flochy a koridory technické zastavitelna plocha konvdor pro tgchmckou |nfra§trukturu na ne ne ne
infrastruktury ploe vefejného prostranstvi

174 Plochy a koridory technické zastavitelna plocha konvdor provtevchm,ckou infrastrukturu na ne ne ne
infrastruktury ploSe zemé&délské

175 Plochy a koridory technické zastavitelna plocha konvdor pro tech_mckou mfrastrukturuv na ne ne ne
infrastruktury ploSe dopravni infrastruktury a zemédélské

776 Flochy a koridory technické zastavitelna plocha konvdor pro tgchmckou |nfra§trukturu na ne ne ne
infrastruktury ploe vefejného prostranstvi

177 Flochy a koridory technické zastavitelna plocha konvdor pro tgchmckou |nfra§trukturu na ne ne ne
infrastruktury ploe vefejného prostranstvi
Plochv a koridory technické koridor pro technickou infrastrukturu na

T-28 y "y zastavitelna plocha | ploSe zemédélské, dopravni infrastruktury a ne ne ne

krajinné zelené
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Navrh zafazeni S2E (5285 (255
. _— plochy, dle zp(- c o oElSSESsE €9
Oznag¢. | Druh plochy s rozdilnym - - . T E2O05/8E20:06 |F o> a
: Sir sobu provedeni Charakteristika zmény ve vyuziti ploch BaofdSosaE & —¢c poznamka
plochy | zpusobem vyuziti " L 2 S35 N 2 >8
zmény v jejich zoL>>25%€0 2338
Fiti € = 'E =2 =| E =
T REEERSESEERS
S8838285 8282
o Soco 2855 098w
1 2 3 4 5 6 7 8
|
v . T locha pro vefejné prostranstvi na plose Cix oo i .
P-Z1 Plocha vefejného prostranstvi | zastavitelnd plocha gemé déﬁské Inep P ne ne ne rozSifeni stavajiciho vefejného prostranstvi
v . T locha pro vefejné prostranstvi na ploe Cix o i .
P-22 Plocha vefejného prostranstvi | zastavitelnd plocha gemé déﬂské Inep P ne ne ne rozSifeni stavajiciho vefejného prostranstvi
P R AN ARRD—TD—R—¥P—DRDIDP BB
. . o locha smiSend obytna na ploSe zemédél-
S0O-Z1 | Plocha smiSena obytna zastavitelna plocha gké y P ne ne ne
o . o locha smiSend obytna na ploSe zemédél-
S0O-Z2 | Plocha smiSena obytna zastavitelna plocha gké y P ne ne ne
. . o locha smiSend obytna na ploe krajinné
S0O-Z3 | Plocha smiSena obytna zastavitelna plocha gelené y P I ne ne ne
P R R A EE——————————_—_—_—_—_—_—_—_—_—"———"
—— . festavbova plo- locha smiSend obytna na plode vyroby a
SO-P1 | Plocha smiSena obytna P P ploche y P yroby ne ne ne
cha skladu
P R R R R RRRDRD=_DE_—_—SDPm=—BrEwA,
koridor pro dopravni a technickou infrastruk-
SK-Z1 | Koridory smiSené bez rozliSeni | zastavitelna plocha | turu na ploSe zemédélské a vefejného ne ne ne
prostranstvi
koridor pro dopravni a technickou infrastruk-
SK-Z2 | Koridory smiSené bez rozliSeni | zastavitelna plocha | turu na ploSe zemédélské a vefejného ne ne ne
prostranstvi
. o . I koridor pro dopravni a technickou infrastruk-
K-Z3 |Kori miSené bez rozliSeni | zastavitelna ploch . W e s n n n
SK-Z3 | Koridory smiSené bez rozlise astavitelna plocha |, "o ploge zemédalské e e e
koridor pro dopravni a technickou infrastruk-
SK-Z4 | Koridory smiSené bez rozliSeni | zastavitelna plocha | turu na ploSe dopravni infrastruktury a ze- ne ne ne
médélské
koridor pro dopravni a technickou infrastruk-
SK-Z5 | Koridory smiSené bez rozliSeni | zastavitelna plocha | turu na ploSe zemédélské, dopravni infra- ne ne ne
struktury a vefejného prostranstvi
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7 N N = « =
Navrh zafazeni S2E (5285 (255
Oznac. | Druh plochy s rozdilnym plochy, dle zpii- seoE %%- o >§ = g. o
) 1N plochy s rozdiiny sobu provedeni Charakteristika zmény ve vyuzitiploch | S 3 & 8|S o 5 € 8 =7 poznamka
plochy | zpusobem vyuziti " L 2 S35 N 2 >8
zmény v jejich zoxX>>85%0 2>3
vagr E = = > E = _ ‘E !
T REEERSESEERS
S8838285 8282
o Soco 2855 098w
1 2 3 4 5 6 7 8
|
koridor pro dopravni a technickou infrastruk-
SK-Z6 | Koridory smiSené bez rozliSeni | zastavitelna plocha | turu na ploSe zemédélské a vefejného ne ne ne
prostranstvi
, - Lo locha vyri kladovani na plose zemé-
V-Z1 Plocha vyroby a skladovéni zastavitelna plocha 5§§k2 yroby a skladovani na plose zeme ne ne ne
Plocha vodni a vodohospodar- I plocha vodni a vodohospodarska na plose P1- pozadavek na akceptaci prichodu lokalni-
- . zastavitelna ploch P ne ne ne S
W-01 ska astaviteina plocha | 7o e gilske ho biokoridoru
Plocha vodni a vodohospodér- plocha vodni a vodohospodarska na plose D1- pozadavek na akceptaci priichodu ucelo-
W-02 ski P zastavitelna plocha | zemédéliské, krajinné zelené a dopravni ne ne ne vé komunikace s napojenim do prise¢né
infrastruktury kiizovatky v ploSe DS-Z3
Plocha vodni a vodoh af- I locha vodni a vodohospodéfska na plose
W-03 ocha odni a vodohospoda zastavitelna plocha pOCVaVOd, a P P ne ne ne
ska zemédélské
Pozn.

(sl. 1) — kéd, ktery umozniuje identifikaci ploch v grafické ¢asti
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8.1. Podminky pro vyuziti zastavitelnych ploch a ploch pfestavby stanovuje kap.l.A.6.;

I.A.4. KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY, VCETNE
PODMINEK PRO JEJi UMISTOVANI

I.A.4.1. Dopravni infrastruktura

a) Komunikacni sit

1. Cilem navrhu dostavby a uprav stavajici dopravni infrastruktury je zlepsit parametry stavajici
dopravni sité a vytvofit podminky pro kvalitni dopravni obsluhu zastavitelnych ploch.

2. Na uzemi obce hajit koridory, pfipravovat a prosazovat realizaci navrhovych prvkd rozvoje
dopravni infrastruktury, znazoménych ve vykresu 1.B.2.

3. Na uzemi obce respektovat koncepci zakladni komunikaéni sité, ktera je tvofena komuni-
ka¢nim kfizem tahu silnic 1/46, 11/466 a navaznymi komunikacnimi pfickami.

4.  V navrhu koncepce rozvoje zakladni komunikacni sité akceptovat nize uvedené prvky, které
predstavuji v zasadé tyto skupiny opatieni:

4.1. navrhy na vystavbu novych komunikaci v€etné napojeni na stavajici silnicni sit

4.2. navrhy na pfestavbu zemniho télesa stavajicich komunikaci

4.3. navrhy na pfestavbu zemniho télesa stavajicich kfizovatek

4.4. navrhy na vystavbu cyklistickych stezek a upravu cyklistickych tras a stezek

5. Na uzemi obce hajit koridory pro tyto navrhové prvky na silnicni siti:

5.1. prestavba zemniho télesa kfizovatky stavajici sil. 1/46 x sil. [1/466 pro zvySeni bezpec-
nosti dopravy (DS-Z3)

6. Na uzemi obce hajit koridory pro tyto navrhové prvky na siti mistnich a uéelovych komunika-
cich:

6.1. vystavba mistni komunikace v severni ¢asti centra obce pro dopravni napojeni zastavi-
telnych ploch BI-Z2, BI-Z3 a rezervni plochy BI-R1 (SK-Z1)

6.2. vystavba pfeloZzky mistni komunikace v severovychodni ¢asti centra obce pro zlepSeni
dopravnich parametri a dopravni napojeni zastavénych ploch a zastavitelnych ploch BI-
Z4 a BI-Z5, véetné zajisténi prichodu vedeni stavajici cyklistické trasy (SK-Z2)

6.3. vystavba obratist€ na koncovém useku stavajici mistni komunikace v severni Casti cent-
ra obce pro zlepSeni dopravnich parametrti (SK-Z6)

6.4. prestavba zemniho télesa mistni komunikace ve vychodni ¢asti centra obce pro doprav-
ni napojeni zastavénych ploch, zastavitelnych ploch SO-Z3, OS-Z1 a rezervni plochy
SO-R3, v&etné zajisténi prichodu vedeni stavajici cyklistické trasy (SK-Z4)

6.5. pFestavba zemniho télesa mistni komunikace v jizni ¢asti centra obce pro dopravni na-
pojeni zastavénych ploch bydleni, drobné vyroba a sluzeb, zastavitelné plochy TO-Z1 a
rezervni plochy SO-P1, v€etné zajisténi prichodu vedeni stavajici cyklistické trasy (SK-
Z5)

6.6. pFestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace a vystavba obratisté v severovy-
chodni ¢asti centra obce pro zlepSeni dopravnich parametrd a dopravni napojeni zasta-
vénych ploch a zastavitelné plochy BI-Z5 (SK-Z3, P-Z1)

6.7. prestavba zemniho télesa mistni komunikace v severovychodni €asti centra obce pro
dopravni napojeni zastavitelné plochy hibitova OH-Z1, v&etné zajisténi prdchodu vedeni
stavajici cyklisticke trasy (ve stavajici ploSe DS-5);
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7.

10.

11.

12.

13.

Na uzemi obce hajit tyto zaméry na vystavbu uéelovych komunikaci:

7.1.

7.2.

vystavba ucCelové komunikace v zapadni ¢asti obce pro dopravni obsluhu stavajicich
zemédeélskych ploch (DS-Z5). V ramci zpracovani podrobné dokumentace suché nadrze
v plose W-02 upfesnit prabéh ucelové komunikace tak, aby nezasahovala do plochy
zaplavy a napojila se do stavajici kfizovatky v ploSe DS-Z3;

pfestavba zemniho télesa stavajici uCelové komunikace pro dopravni napojeni stavaji-
cich zemédélskych ploch, véetné zajisténi prichodu vedeni stavajici cyklistické trasy (ve
stavajici ploSe DS-8);

UP pfipousti mimo graficky znazornéné upravy komunikaéni sité i dali lokalni Gpravy, sledu-
jici dosazeni normovych parametrt platnych v dobé vystavby, odstranéni dopravné zavad-
nych Useku aj. za téchto podminek:

8.1.

8.2.

8.3.

upravy budou provedeny v ramci vymezenych vefejnych prostranstvi, pfipadné ploch
silniéni dopravy a nebudou zasahovat do stabilizovanych (stavajicich zastavénych), za-
stavitelnych a pfestavbovych ploch vymezenych uzemnim planem;

upravy nezhor8i uzithou hodnotu vefejnych prostranstvi a nezhorsi stavajici moznosti
dopravni obsluhy navazuijicich ploch;

budou respektovany stavajici inzenyrské sité (pfipousti se jejich pfelozeni v ramci vy-
mezenych vefejnych prostranstvi);

Na uzemi obce h3jit plochy uzemnich rezerv pro nasledujici zaméry dostavby komunikacni

sité:

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

vystavba prelozky sil. 1/46 v useku HnévoSice — statni hranice — Sudice — statni hranice.
Na uzemi obce Rohov (v zapadni ¢asti uzemi) se nachazi koridor vymezeny pro tuto
stavbu, ktery je soucasti prvkl ¢. D519 a D520 dle ZUR MSK (DS-R3);

prestavba zemniho télesa mistni komunikace pfi jiznim okraji zastavéného uzemi pro
dopravni napojeni rezervnich ploch SO-R1 a SO-R2, v€etné zajisténi prlichodu vedeni
stavajici cyklistické trasy (DS-R1, SK-R1);

vystavba mistni komunikace pfi jiznim okraji plochy pro vyrobu a skladovani V-1 pro
ZlepSeni dopravni prostupnosti zastavéného uzemi obce (P-R1);

vystavbu uéelové komunikace ve vychodni ¢asti obce pro dopravni napojeni plochy TV-
R1 (v koridoru SK-R2);

vystavba ucelovych komunikaci, v&etné vedeni cyklotras v koridorech DS-R5, DS-R6,
DS-R4 a DS-R7;

Navrhem dostavby komunikacni sité zajistit optimalni dopravni obsluhu Uzemi, podporovat
omezovani emisi mobilnich zdroji znecistovani ovzdusi a pfi vystavbé komunikaci respekto-
vat spInéni imisnich limitd latek znecistujicich ovzdusi v jejich okoli.
Navrh ucelovych komunikaci koordinovat se zaméry rozvoje cyklistické dopravy a po zpraco-
vani projektu komplexnich pozemkovych uprav zaméry aktualizovat.

c) Zelezniéni sit

Zelezniéni trat ani Zzelezniéni vlecka izemim obce neprochazi.

d) Ostatni doprava

Pfi rozhodovani o rekonstrukci a pfestavbé verejnych prostranstvi preferovat segregaci pési
dopravy od dopravy automobilové a prosazovat opatfeni pro zvySeni bezpecnosti dopravy.
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14. Na uzemi obce hajit zaméry pro vystavbu cyklistickych stezek a vedeni cyklistickych tras.
Rozvoj cyklistické dopravy koordinovat s navrhy ucelovych komunikaci.

15. Na uzemi obce hajit koridor pro novy usek cyklistické stezky v severozapadni Casti obce
vedouci podél stavajici sil. 1/46 z centra obce do Sudic (v koridoru DS-Z1 a DS-Z2).

16. Na uzemi obce dale hjjit plochy uzemnich rezerv pro nasledujici zaméry dostavby cyklistic-
kych tras a stezek:

16.1. sit' cyklistickych tras doplnit o novy usek stezky vedouci jiznim smérem podél stavajici
sil. /46 soubézné se stavajici cyklistickou trasou (v koridoru DS-R2);

16.2. doplnéni cyklistickych tras na jihu a jihozéapadé obce v koridorech DS-R4, DS-R5, DS-
R6, DS-R7;

17. Pozadavky novych parkovacich kapacit zastavitelnych ploch je nutno zajistit v ramci téchto
ploch. Lokalizace parkovacich ploch bude upfesnéna v ramci zpracovani podrobné doku-
mentace.

18. V plochach stavajici zastavby bydleni, v plochach smiSeného vyuZiti, plochach vyroby a
skladu se pfipousti umisténi parkovacich ploch, pokud jejich umisténi nebude v rozporu s
pravnimi pfedpisy k ochrané zdravi a nedojde ke zhorSeni obytného prostfedi.

I.LA.4.2. Obecna ustanoveni s uc¢innosti pro navrhy jednotlivych druhti dopravy

1. Koridor je plocha vymezena uzemnim planem pro umisténi vedeni dopravni infrastruktury.
V této ploSe Ize umistit dopravni stavbu v poloze, ktera nejlépe vyhovuje mistnim podmin-
kam (po provéfeni v podrobné dokumentaci). Vyuziti plochy koridoru nesmi znemoznit umis-
téni dopravni stavby.

2. Koridory dopravni infrastruktury jsou vymezeny ve vykresech:

1.B.1. Zakladni ¢lenéni uzemi 1 : 5000
I.B.2. Hlavni vykres 1 : 5000

3. Koridory se vymezuji jako zastavitelna plocha a chape se timto moZnost umisténi stavby
souvisejici s ucelem, pro ktery je koridor vymezen (dopravni infrastruktura).
4, Akceptuje se Clenéni koridort pro dopravni infrastrukturu na koridory:

4.1. vyhrazené pouze pro vedeni dopravnich silni¢nich staveb bez dalSiho Clenéni. Ve vy-
kresu se oznacuji DS-Z..;

4.2. spole¢né s technickou infrastrukturou, ve vykrese oznacené SK-Z. (v pfipadech soubé-
hu dopravni stavby a liniového vedeni technické, se pfipousti jejich spoleéné vedeni
v jednom koridoru);

5.  Koridor vymezuje mozné smérove odchylky osy trasy navrhované liniové stavby. Vymezeni
koridoru je nutno povazovat za maximalisticke, tzn., ze v koridoru musi byt obsazeny i stavby
nezbytné k zajisténi radného uzivani stavby (mosty, opérné zdi, propustky, zemni télesa,
apod. pokud nejsou graficky vymezeny jako samostatna stavba). Vlastni rozsah stavby, veli-
kost stavby a poloha v ramci koridoru bude stanovena podrobnou dokumentaci.

6. Zmeénu velikosti a prubé&hu koridoru (s vyjimkou koridoru pro ucelové cesty) Ize provést pou-
ze na zakladé vydané zmény uzemniho planu.

7.  Pro navrh ucelovych cest Ize za koridor povazovat i vlastni zobrazeni cesty (koridor v S§ifi
navrhované cesty). Pfipousti se zmény trasy koridoru pfi dodrzeni téchto podminek:

7.1. ménéna trasa nebude zasahovat do:
711, zakonem chranénych casti pfirody;
7.1.2. pozemkl urcenych k plnéni funkce lesa;
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10.

7.1.3. vodnich ploch a toku (s vyjimkou kfizeni s vodnim tokem)

7.2. nezhorSi se sou¢asné podminky pro zpfistupnéni pozemkd;
7.3. bude v souladu se schvalenymi pozemkovymi upravami;

Dosavadni vyuZiti uzemi uvnitf navrhovych koridord se neméni do doby upfesnéni podrob-
nou dokumentaci.
Opatfeni ke snizeni negativnich vlivi z dopravy:

1. vramci projektové pfipravy vystavby objektl provéfit respektovani hygienickych limitd,

zejména dopravniho hluku a pfipadné navrhnout vhodna opatfeni;

9.2. v pfipadé prekroCeni hygienickych limitd stanovenych pro hluk budou v ramci zpracova-

ni podrobné dokumentace feSena opatfeni ke snizeni vlivd hluku z dopravy na plochy
bydleni.
Pfipadna zména oznaceni statni silnice nema pro dal8i rozhodovani o vyuZiti uzemi vliv a
slouZi pouze pro pfesnéjsi orientaci.

I.A.4.3. Technicka infrastruktura - vodni hospodarstvi

a) Zasobovani pitnou vodou

Akceptovat zasobovani obce Rohov z vefejného skupinového vodovodu, jehoZ zdrojem vody
je vrt s upravnou vody na jiznim okraji obce Strahovice, ze které je voda dopravovana do vo-
dojemu Rohov.

Respektovat hlavni zasobni vodovodni fad napojujici obec Sudice na vodojem Rohov.
Akceptovat stavajici systém gravitacniho zasobovani obce Rohov z vodojemu Rohov.
Respektovat lokalni vodni zdroj — vrt a nevefejny vodovod umistény severné od obce jako
zdroj provozni vody pro zemédélsky areal.

Respektovat koridor T-Z1 pro napojeni zemédélské farmy a zastavitelné plochy V-Z1 navr-
zené pro podnikani pfi severnim okraji obce na vefejny vodovod — hlavni zasobni fad do Su-
dic.

Pro lokality navrzené k zastavéni respektovat koridory pro umisténi vodovodnich fadu a ob-
jektd na nich slouzicich pro zasobovani pitnou vodou, kde neni povoleno navrhovat nad-
zemni stavby v ochrannych pasmech navrzenych siti, ostatni sité navrhovat v minimalnich
normovych vzdalenostech:

zastavitelné plochy koridor €.  |koridor pro
¢.
BI-Z2, BI-Z3 SK-Z1 vod.fad a objekty na ném pro napojeni plochy pro bydleni pfi severnim okraji obce
Bl-Z1 T-Z3 vodovodni fad a objekty na ném pro napojeni plochy pro bydleni u hfisté
5023, 0521 SK-Z4 Z(;gérad a objekty na ném pro napojeni plochy pro bydleni pfi vychodnim okraji
TO-21,S0-P1 SK-Z5 vod.fad a objekty na ném pro napojeni ploch v jizni ¢asti obce

Akceptovat uzemni rezervy pro vyhledové napojeni rezervnich ploch na vefejny vodovod

b) Odvadéni a gisténi odpadnich vod

Akceptovat stavajici systém jednotné kanalizace vyusténé pod obci do recipientu — beze-
jmenného levobiezniho malo vodného pfitoku Strahovického potoku.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

ZneSkodnovani odpadnich vod feSit bezodtokymi Zumpami pravidelné vyvazenymi, pfipadné
domovnimi COV vyusténymi do jednotné kanalizace za podminek stanovenych vodopravnim
uradem.

Akceptovat napojeni pfepadt z domovnich COV u jednotlivych nemovitosti do jednotné ka-
nalizace v obci.

Respektovat plochy uzemnich rezerv TV-R1, TV-R2 pro provéfeni mozZnosti umisténi cent-
ralni COV. V tuzemi ve vzd. 50m od plochy COV do doby stanoveni ochranného pasma pro-
stfedi kolem COV nepovolovat objekty a zafizeni vyZadujici zvySenou ochranu prostiedi jako
napf. Skolska, télovychovna, zdravotnicka, lazenska a rekreacni zafizeni, potravinarské ob-
jekty, studny apod

Respektovat koridory uzemnich rezerv T-R2, T-R3 pro provéfeni moznosti vyhledového fe-
$eni soustavné kanalizace zausténé do centralni COV pod obci.

Pfi odkanalizovani nové zastavby pfednostné feSit vsakovani srazkovych vod na pozemcich
stavebnika.

Napojeni srazkovych vod do stavajici i navrZzené jednotné kanalizace z navrhovych ploch
fesit pfes retencni zafizeni umisténa v téchto navrhovych plochach.

Pro lokality navrzené k zastavéni respektovat koridory pro kanalizaCni stoky a objekty na
nich, slouzici pro odvadéni odpadnich vod z nich:

zastavitelné plochy koridor €.  |koridor pro

C.

Vz1 T.22T-735K-26 kanal. stoku a objekty na ni pro odkanalizovani plochy pro vyrobu pfi severnim

okraji obce
BI-22B1-23 SK-Z1 kang!. stoky a objekty na nich pro odkanalizovani ploch pro bydleni pfi severnim
okraji obce
BI-Z1 T-23 kanal. stoku a objekty na ni pro odkanalizovéni plochy pro bydleni u hfisté
TO-21,S0-P1 SK-Z5 kanal. stoku a objekty na ni pro odkanalizovéni ploch v jizni ¢asti obce

Akceptovat uzemni rezervy pro vyhledoveé napojeni rezervnich ploch na kanalizaci

c) Ochrana vod a upravy odtokovych poméru

Respektovat plochy W-01, W-02, W-03 a T-Z8 pro 3 navrzené suché nadrze a nezbytné do-
provodné stavby vCetné odtokovych koryt.

Respektovat koridor KZ-02 pro umisténi zasakovacich travnatych past a odvodfiovacich
prikopu ¢&i prulehl pfi jiznim okraji obce, jako protipovodhové opatfeni na ochranu stavajici i
navrzené zastavby.

Akceptovat zatrubnéni odvodhovacich pfikopu v nezbytné nutném rozsahu za podminky
prokazani vhodného odvodnéni pfilehlého spadového uzemi.

Zatrubnéni vodnich tokd povolovat pouze v nezbytné nutném rozsahu pfi feSeni kfizeni ko-
munikaci nebo jinych zafizeni s vodnimi toky. Koryta potokd ponechat v pfirodnim prabéhu.
Podporovat navrhy protieroznich opatfeni v nezastavéném uzemi, pokud budou uplatnény
pfi zpracovani pozemkovych Uprav.

Pfi vystavbé na odvodnovanych (meliorovanych) pozemcich feSit v ramci zpracovani
podrobnych dokumentaci zachovani funkénosti stavajicich melioraci.

.LA.4.4. Technicka infrastruktura — energetika, elektronické komunikace
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10.

11.

1.

a) Zasobovani elektrickou enerqii

Na uzemi obce respektovat koncepci zasobovani elektrickou energii znazornénou ve vykre-
se 1.B.3. Za koncepci se povazuje soubor ploch a koridord, jejichz existence a funkceschop-
nost zasadnim zplasobem limituje rozvoj obce a ovliviiuje zasobovani obce elektrickou ener-
gii. Koncepci tvofi jak stavajici, tak i navrzené elektrické stanice a elektrické vedeni distri-
bucni elektrizaCni soustavy 22 kV.

Respektovat stavajici zafizeni distribucni elektrizacni soustavy 22 kV nadmistniho a mistni-
ho vyznamu:

2.1. elektrické vedeni distribuéni elektrizaCni soustavy 22 kV;
2.2. elektrické stanice transformacni 22/0,4 kV a stozarové transformacni stanice 22/0,4 kV.

Respektovat zamér nadmistniho vyznamu - koridor T-Z8 pro navrZzené propojovaci venkovni
vedeni distribu¢ni elektrizaCni soustavy 22 kV tak, jak je vymezen ve vykrese |.B.3.
Respektovat koridory pro navrzené pielozky venkovnich vedeni distribu¢ni elektrizani sou-
stavy 22 kV mistniho vyznamu tak, jak jsou vymezeny ve vykrese |.B.3.

Respektovat plochy pro navrzené distribu¢ni transformacni stanice 22/0,4 kV a vedeni distri-
bucni elektrizani soustavy 22 kV mistniho vyznamu tak, jak jsou vymezené ve vykrese
[.B.3.

b) Elektronické komunikace

Na uzemi obce Rohov respektovat koncepci provozu a rozvoje vefejnych komunikacnich siti,
s cilem zajisténi sluzeb elektronickych komunikaci, zejména provoz vefejnych Sirokopasmo-
vych siti elektronickych komunikaci a vefejnych radiokomunikacnich mobilnich systému no-
vych generaci.

Pro zabezpeceni elektronickych komunikaci respektovat stavajici komunikacéni zafizeni a
vedeni vefejné komunikacni sité jednotlivych operatoru:

7.1.  komunikacni zafizeni a vedeni vefejné komunikacni sité nadmistniho a mistniho vy-

znamu operatora Telefonica O2 Czech Republic, a.s.;

7.2. elektronické komunikaéni zafizeni a vedeni vefejné komunikaéni sité vSech operatoru

provozujici vefejnou komunikaéni sit' na uzemi obce.

¢c) Zasobovani plynem

Respektovat stavajici distribu¢ni soustavu v&. ochrannych pasem,
Navrhové zastavitelné plochy pfipojit na existujici mistni rozvodnou sit, pfitom vychazet
z kapacitnich moznosti plynarenské soustavy.

d) Zasobovani teplem

Zasobovani teplem feSit individualné pro jednotlivé druhy budov s dirazem na nizkou
spotfebu tepelné energie a ochranu Zivotniho prostfedi,

Preferovat vytapéni na bazi zemniho plynu s doplrikovou funkci dfeva, elektrické energie
a vyuziti obnovitelnych zdroji energie.

.A.4.4. Obecna ustanoveni s u€innosti pro navrhy jednotlivych druhu tech-
nické infrastruktury

Koridory technické infrastruktury jsou vymezeny ve vykresech:
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10.

I.B.1. Zakladni ¢lenéni uzemi 1 : 5000
I.B.2. Hlavni vykres 1 : 5000
I.B.3. Koncepce technické infrastruktury 1 : 5 000

Koridor je plocha vymezena uzemnim planem pro umisténi vedeni technické infrastruktury.
Koridor vymezuje mozné smérové odchylky osy trasy navrhované liniové stavby. V ploSe ko-
ridoru lze umistit liniové vedeni technické infrastruktury v poloze, ktera nejlépe vyhovuje
mistnim podminkam (po provéfeni v podrobné dokumentaci). Vyuziti plochy koridoru nesmi
znemoznit umisténi liniové stavby.

Vymezeni koridoru povazovat za maximalistické, tzn., Zze v koridoru musi byt obsazeny i
stavby nezbytné k zajisténi funkceschopnosti liniové stavby (napf. Cerpaci stanice, shybky,
zafizeni transformacnich stanic, apod. pokud pro tato zafizeni nejsou vymezeny samostatné
plochy, nebo se predpoklada jejich lokalizace v pfipojovanych plochach).

Koridory se vymezuji jako zastavitelna plocha a chape se timto mozZnost umisténi stavby
souvisejici s ucelem, pro ktery je koridor vymezen (vedeni technické infrastruktury véetné za-
fizeni nezbytnych k zajisténi jejich provozu, pokud pro nebyla vymezena samostatna plo-
cha).

Akceptuje se umisténi liniovych vedeni technické infrastruktury do koridoru:

5.1.  technické infrastruktury vyhrazenych pouze pro vedeni technické infrastruktury bez dal-

Siho ¢lenéni. Ve vykresech se oznacuji T-Z..;

5.2. smiSenych bez rozliSeni, vyhrazenych pro dopravni infrastrukturu a technickou infra-

strukturu. Ve vykresech jsou oznacené SK-Z.. ;
Pfi soub&hu dopravni stavby a venkovniho vedeni 22 kV v ramci jednoho vymezeného kori-
doru, dodrzet minimalni vzdalenost 7 m od krajniho vodiCe ke krajnici vozovky.
Min.vzdalenost mezi jednotlivymi vedenimi se Fidi platnymi pravnimi pfedpisy a CSN.
Ve stavajicich vefejnych prostranstvich se pfipousti vystavba inZenyrskych siti.
Zmeénu velikosti a prabéhu koridoru Ize provést pouze na zakladé vydané zmény uzemniho
planu.
Dosavadni vyuZziti uzemi uvnitf navrhovych koridord se neméni do doby upfesnéni podrob-
nou dokumentaci.
Pfipadna zména oznaceni liniového vedeni, zafizeni technické infrastruktury a zména uva-
déného profilu potrubi, pokud se :

10.1. neméni naroky na uzemi;

10.2. neméni naroky na vymezeny koridor;

10.3. nedojde ke zhorSeni vyuziti uzemi;

nema pro dalSi rozhodovani o vyuZiti Uzemi vliv a slouzi pouze pro pfesnéjsi orientaci.

I.LA.4.5. Ob¢éanské vybaveni

Akceptuje se Clenéni obCanského vybaveni na:

1.1. plochy obCanského vybaveni - které zahrnuji zejména pozemky staveb a zafizeni ob-

C¢anského vybaveni pro vzdélavani a vychovu, socialni sluzby, pééi o rodinu, zdravotni
sluzby, kulturu, vefejnou spravu, ochranu obyvatelstva, pro obchodni prodej, télovycho-
vu a sport, ubytovani, stravovani, sluzby, védu a vyzkum a cirkev. V téchto plochach
navrh nepfedur€uje druh ob&anského vybaveni (viz dalSi ¢lenéni ob&anského vybaveni
v kap.l.A.14.) a pfi lokalizaci konkrétniho druhu vybaveni dle potfeby obce ponechava
pfi Uzemnim rozhodovani urcitou volnost;
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

plochy vefejné vybavenosti — které zahrnuji zejména pozemky staveb a zafizeni slouzi-
cich vzdélavani a vychové, socialnim sluzbam a péci o rodinu, zdravotnim sluzbam, kul-
tufe, vefejné spravé, ochrané obyvatelstva;

plochy komercnich zafizeni — které zahrnuji zejména obchodni prodej, ubytovani, stra-
vovani, sluzby, apod.;

plochy pro télovychovu a sport — které zahrnuji pozemky staveb a zafizeni pro aktivni
nebo pasivni sportovni €innosti a regeneraci organismu;

plochy vefejnych pohiebist a souvisejicich sluzeb — které zahrnuji pozemky pro pohibe-
ni lidskych pozustatku, nebo uloZeni zpopelnénych lidskych ostatki — plochy hibitov(
v€etné technického zazemi (marnice, obfadni sing, ...);

soucasti uvedenych ploch obCanského vybaveni jsou i pozemky souvisejici dopravni a technic-
ké infrastruktury a vefejnych prostranstvi nebytnych k zajisténi provozu ploch a zafizeni;

2.  Respektovat plochy ob&anského vybaveni tak, jak jsou vymezeny ve vykrese:
I.B.2.  Hlavni vykres 1 : 5000

3. Podporovat umisténi zafizeni ob&anského vybaveni v centralni ¢asti obce do ploch:

3.1.

3.2.

3.3.

vyhrazenych vefejné vybavenosti (ozn. ve vykresu OV) — zejména zafizeni pro vefejnou
spravu, vzdélavani, socialnim sluzbam, kultufe a zdravotnim sluzbam;

vyhrazenych komer¢nim zafizenim (ozn. ve vykresu OK) — zejména zafizeni pro ob-
chodni prodej, stravovani a ubytovani a nevyrobni sluzby;

vyhrazenych smiSenému vyuziti — plochy smiSené obytné (ozn. ve vykresu SO) —
zejména zafizeni vefejné vybavenosti, zafizeni pro obchodni prodej, stravovani a uby-
tovani a nevyrobni sluzby;

4.  Ostatni podminky pro vyuziti ploch ob&anského vybaveni a moznosti situovani ploch ob&an-
ského vybaveni v jinych plochach stanovuje kapitola .A.6.
LA.4.6. Vefejna prostranstvi
1. Vefejna prostranstvi graficky znazornéna ve vykresu:

I.B.2.  Hlavni vykres 1 : 5000

povaZovat za vyznamna. Jejich zménu lze provést pouze zménou uzemniho planu. Takto
vymezena vefejna prostranstvi stanovuji zakladni koncepci obsluhy uzemi dopravni a tech-
nickou infrastrukturou a zajistuji prostupnost uzemi.

2. Ve vymezenych vefejnych prostranstvich akceptovat:

2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

stavajici pozemni komunikace (pokud jimi prochazi), v€etn& navrhu na jejich Upravy
(napf. rozSifeni vozovky);

vymezené koridory technické infrastruktury (pro umisténi novych liniovych vedeni);
zajisténi pfistupu na navazujici pozemky pfi dodrzeni platnych predpist pro bezpeénost
provozu na pozemnich komunikacich;

plochy ostatni, které jsou jejich nedilnou soucasti (plochy statické dopravy — parkoviste,
manipulaéni plochy, plochy zelené, plochy péSich prostranstvi, plochy pro cyklistickou
dopravu, apod.);

3.  Akceptovat stavajici vefejna prostranstvi, ktera jsou soucasti ploch s rozdilnym zplisobem
vyuziti (pokud nejsou samostatné graficky znazornéna, vzhledem Kk jejich velikosti, pfipadné
z duvodu vyjadreni koncepce). Jejich zménu Ize provést pfi respektovani téchto podminek:

3.1.

zména nenarusi funkci vefejného prostranstvi (pfistupnost kazdému bez omezeni, moz-
nost uzivani v souladu s jejich vyznamem a ucelem);
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3.2. zménou nebude naru$ena dostupnost navazujicich pozemka;

3.3. nebude naruSena bezpecnost uzivani vefejného prostranstvi (doprava vozidlova, cyklis-
ticka a pési);

3.4. doporucuje se ovéfeni zmény podrobnou dokumentaci (Uzemni studii);

4. Pokud je ve vefejném prostranstvi vymezen navrh koridoru dopravni, nebo technické infra-
struktury, chape se timto vymezeni uzemi k ochrané do doby provedeni stavby, pro kterou je
koridor vymezen a ktera se po realizaci stava nedilnou soucasti vefejného prostranstvi. Do
doby zahajeni stavby se dosavadni vyuZiti plochy neméni.

5. Uzemni plan za Ggelem zajisténi:

5.1. dopravni obsluhy zastavitelnych a stabilizovanych ploch pro bydleni v parametrech
umoznujici bezpecny pohyb vozidel (pfipadné jejich odstavovani), péSich a cyklisti na
vozovce

5.2. vytvofeni podminek pro situovani novych inZenyrskych siti v polohach a vzajemnych
odstupech odpovidajicich pozadavkim pravnich pfedpisti a norem

5.3.  zajisténi udrzby vefejného prostranstvi a technické infrastruktury, aniz by bylo vyznam-
néji ohroZzeno, nebo omezeno zpfistupnéni ploch

5.4. pfistupu pro vozidla zachrannych slozek v raznych krizovych situacich

navrhuje tato vefejna prostranstvi a tyto koridory pro dopravni, nebo technickou infrastrukturu,

popf. koridory smiSené bez rozliSeni, ve kterych se navrhuje umisténi staveb dopravnich a in-

Zzenyrskych siti:

— plochy vefejnych prostranstvi — P-Z1, P-Z2,
— koridory pro technickou infrastrukturu: T-Z7, T-Z6,
— koridory smiSené bez rozliSeni: SK-Z1, SK-Z2, SK-Z3, SK-Z4, SK-Z6, SK-Z5

V uvedenych koridorech navrzenych pro technickou infrastrukturu a koridorech smiSenych bez

rozliSeni se pfedpoklada, Zze se po realizaci staveb, pro které jsou vymezeny, prefadi

v naslednych aktualizacich uzemniho planu mezi plochy vefejnych prostranstvi.

6. V zastavitelnych plochach pro bydleni a smiSenych obytnych o vymére vétsi nez 2 ha, budou
v ramci zpracovani podrobné dokumentace vymezena vefejna prostranstvi v souladu
s pozadavky platné legislativy' se zohlednénim jiz vymezenych vefejnych prostranstvi
v uzemnim planu. Pfi vymezeni vefejnych prostranstvi budou respektovany tyto pozadavky:

6.1. vefejna prostranstvi musi logicky provozné navazovat na vefejna prostranstvi vymezena
uzemnim planem (k zajisténi plynulého a bezpeéného priichodu pésich komunikaci,
cyklistickych stezek);

6.2. nové navrzena vefejna prostranstvi nesmi zhorsit podminky bezpe&ného pfistupu pro
pési a dopravni obsluhu okolnich stavajicich ploch;

6.3. vefejna prostranstvi vhodné& doplnit plochami pro volny pohyb a kratkodobé setrvani
osob — zpevnéné plochy bez pfistupu vozidlové dopravy popf. s upfednostnénim pohy-
bu péSich (obytné ulice), doplnéné plochami vefejné zelené a vhodnym mobiliafem
(rozptylové plochy pred objekty obcanského vybaveni, klidové zény, apod.);

6.4. prednostné umistovat k plocham vefejného prostranstvi zafizeni obanského vybaveni,
objekty administrativni a dalSi zafizeni sluCitelna s u€elem vefejnych prostranstvi;

6.5. dalSi podminky pro vymezeni vefejnych prostranstvi v zastavitelnych plochach jsou sta-
noveny v kap.l.A.6..

" vyhl.501/2006 Sb ve znéni pozdéjsich zmén
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I.A.5. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY, VCETNE VYMEZENI
PLOCH A STANOVENiI PODMINEK PRO ZMENY V JEJICH
VYUZITi, UZEMNi SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY,
PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNi OPATRENI,
OCHRANU PRED POVODNEMI, REKREACI, DOBYVANI
NEROSTU A PODOBNE

I.A.5.1. Koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch a stanoveni
podminek pro zmény v jejich vyuziti

1. Uspofadani uzemi zastavéného, ploch pfestavby, zastavitelnych ploch a nezastavéného
uzemi stanovuje kap.l.A3..

2. Uzemni plan za krajinu povazuje vée, co vzniklo v Gzemi na zékladé pfirodnich a lidskych
procesu. Krajinu ovliviiuje jak uspofadani zastavéného Uzemi, tak i navrh zastavitelnych
ploch v&etné souvisejici dopravni a technické infrastruktury a navrh feSeni nezastavéného
uzemi. V této kapitole se feSeni uzemniho planu zaméfuje zejména na koncepci usporadani
a stanoveni podminek vyuziti Uzemi nezastavéného.

3.  Clenéni tzemi obce v nezastavéném Gzemi na jednotlivé plochy s rozdilnym zptisobem vyu-
Ziti vymezuje vykres:

1.B.2. Hlavni vykres 1 : 5000

4.  ZanejvyznamnéjSi pro usporadani krajiny (a s vyznamnym vlivem na krajinny raz) povazovat
a pfi rozhodovani v nezastavéném uUzemi respektovat tyto ¢asti zelené v krajiné (zelené mi-
mo zastavéné a zastavitelné uzemi) :

4.1. plochy uréené k plnéni funkce lesa;

4.2. aleje ovocnych stroml podél komunikaci

4.3. ostatni nelesni rozptylenou a doprovodnou zelen podél komunikaci a vodnich toku sta-
vajici a navrzenou tak, jak je zobrazena ve vykresu |.B.2..

Plochy ve své vymére povaZovat za minimalni a bude podporovano jejich rozsifeni a zakladani

novych, pfedevsim liniovych prvk;

5. akceptovat a v dalSim feSeni podrobné dokumentace dale propracovat a pfi rozhodovani
v nezastavéném uzemi respektovat tyto nové navrhy na doplnéni systému sidelni a krajinné
zelené:

5.1.  navrh ploch krajinné zelené KZ-O1, KZ-O3;

5.2.  navrh ploch k zalesnéni L-O1;

5.3. navrh ploch zelené vazany na uzemni systém ekologické stability uzemi (v€etné ploch
hodnotnych &asti pFirody zaélenénych do ploch biocenter lokalniho USES);

5.4.  navrhy na doplnéni krajinné zelené v okoli planovanych poldri (plochy W-O1 a W-02);

5.5. navrhy krajinné zelené s protierozni funkci KZ-O2;

6. Pfi rozhodovani v nezastavéném uzemi respektovat:

6.1. Casti zelené uvedené vodst. 4a 5

6.2. stavajici a navrzenou dopravni a technickou infrastrukturu;

6.3. stavajici vodni plochy a toky;

6.4. vymezené pfirodni plochy;

6.5. archeologické hodnoty (feSené uzemi je zafazeno mezi uzemi s vyskytem archeologic-
kych nalezu);
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7. 'V nezastavéném uzemi se pfipousti:

7.1.
7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

vyuziti polnich cest a mistnich komunikaci pro cyklistické stezky;

umisténi dalSich polnich cest na zakladé pozemkovych Uprav k zpfistupnéni pozemki
v krajiné k zajisténi obdélavani a udrzby;

umisténi mobiliafe (oznaceni, odpocivky, informacni tabule, odpadkové koSe,apod.)
v nezbytné nutném rozsahu u vyznamnych turistickych tras a cyklotras;

realizovat stavby dopravni infrastruktury (silnice, mistni komunikace, ucelové komunika-
ce, cyklistické stezky, chodniky v€etné souvisejicich staveb nezbytnych k zajisténi jejich
provozu jako napf. mosty, mostky, propustky, opérné zdi, manipulaéni plochy, obratisté,
apod.) a technické infrastruktury (liniova vedeni a stavby ostatnich zafizeni nezbytnych
k zajisténi provozu liniovych vedeni jako trafostanice, regulacni stanice, pfeCerpavaci
stanice, vodojemy,apod.), ktera budou v souladu se zakladni koncepci dopravni a tech-
nické infrastruktury stanovenou ve vykresech 1.B.2. a 1.B.3. Navrhy na zmény
v nezastavéném uzemi realizovat tak, aby nedoslo ke ztizeni jeho dosavadniho uzivani
a snizeni ekologické stability uzemi;

zatrubnéni vodoteci pouze v nezbytné nutném rozsahu (pro mostky pro pésiny a komu-
nikace, vjezdy na pozemky apod.);

provadéni protieroznich a vodohospodafskych opatfeni provadénych v ramci pozemko-
vych uprav;

pokud v podminkach stanovenych v kap.l.A.6 neni stanoveno pro jednotlivé druhy ploch jinak.
8.  V nezastavéném uzemi:

8.1.

8.2.

bude podporovano:

8.1.1. provadéni pozemkovych Uprav sméfujicich k ochrané pady proti vétrné a vod-
ni erozi. V kritickych mistech podél eroznich ploch umistovat vétrolamy, podél
vodoteci podporovat jako souéast protieroznich opatfeni zménu kultury z orné
pudy na lesni, pfipadné trvalé travni porosty;

8.1.2. postupna druhova diverzifikace drfevinné skladby v lesich vSech kategorii
s cilem zlepsit prostorovou strukturu lesu tak, aby se pfibliZila co nejvice pfi-
rodé blizkému stavu;

8.1.3. ochrana a rozS$ifeni ploch ostatni zelené rostouci mimo les. Pfi stavebni €in-
nosti v Uzemi bude tato zelefi chranéna a zasahy do ni minimalizovany;

8.1.4. mimoprodukéni funkce lesu a liniovych vysadeb podél vodoteli a dopravnich
cest;

se nepfipousti:

8.2.1. povolovat zmény kultur vedouci ke sniZzeni stupné ekologicke stability uzemi;

8.2.2. umisténi novych staveb a provadéni zmén dokonéenych staveb, pokud ucel a

vyuziti staveb nebude v souladu se stanovenymi podminkami pro plochy
s rozdilnym zplsobem vyuZziti;

9. Pro ochranu nezastavéného uzemi se pfi pfipravé novych zastavitelnych ploch budou pfed-
nostné vyuZzivat (pofadi stanovuje priority):

9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.

nezastavéné plochy v zastavéném uzemi;
plochy nevyuzité, nebo opusténé (brownfields);
volné plochy v prolukach;

plochy navazujici na zastavéné uzemi;
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I.LA.5.2. Navrh ploch pro vymezeni uzemniho systému ekologické stability

(USES)

1. Pfi vyuziti uzemi respektovat vymezeni regiondlnich a lokalnich prvkd uzemniho systému
ekologické stability krajiny (dale v textu USES). K jejich ochrané se stanovuji tyto zasady:

1.1.
1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

respektovat vymezeni, charakter a funkci jednotlivych skladebnych prvki USES;

plochy pro zabezpedeni prichodu biokoridord systému ekologické stability povazovat za
nezastavitelné. Do ploch USES se nepfipousti povolovat funkce, které by znemoznily
pozdé&jsi realizaci USES, &i zabranily uvedeni plochy do poZzadovaného cilového stavu.
Vyjimku lze ucinit pouze pro:

1.2.1. kfizeni biokoridoru liniovymi ¢astmi staveb dopravnich a inzenyrskych siti,
1.2.2. pro provadéni melioraénich zasah(, uprav vodnich toku a protieroznich opat-
feni, apod;

VSechny jiné (i pfechodné) zasahy do vymezenych ploch prvkii USES (véetné zde nevy-
jmenovanych moznych vlivd a stfetll) Ize provadét pouze na zakladé posouzeni a sou-
hlasu pfislusného organu ochrany pfirody.

na plochach plnicich funkce prvkt USES nelze provadét zmény kultur smé&rem k nizsi-
mu stupni ekologické stability, nepovolené pozemkové upravy, odvodriovani, nepovole-
né upravy vodnich tok( a nadrzi, t&ézit nerosty a jinak naruSovat ekologicko-stabilizacni
funkci téchto ploch;

vymezena biocentra a biokoridory nelze trvale oddélovat od volné krajiny oplocenim,
pouze po omezenou dobu (nékolika let) béhem vysadby (nebo dosadby) a jejiho zajis-
téni;

pro realizaci navrhovanych (chybéjicich a nefunk&nich) ploch, nebo jejich ¢asti zpraco-
vat podrobné plany USES a realizaéni projekty;

plochy vymezené pro biocentra a biokoridory je nutné v pfipadé, Ze jejich sou€asny stav
odpovida cilovemu, vSestranné chranit. V pfipadé, Ze souCasny stav neodpovida cilo-
vému stavu, podporovat jeho urychlenou realizaci. Realizaci cilového stavu vymezenych
prvkl USES v lesnich porostech zohlednit v lesnich hospodafskych planech;

doplInéni dalSi krajinné zelené provadét tak, aby se doplhované prvky staly interakCnimi
prvky a logicky navazovaly na zaloZzeny uzemni systém ekologické stability;

pfi navrhu a realizaci prvkl biotechnickych protieroznich a protipovodriovych opatreni
v krajing vénovat pozornost jejich provazani s plochami USES;

v misté kfizeni navrhovaného biokoridoru a koridoru pro dopravu silni¢ni ma prioritu do-
pravni koridor pfi respektovani téchto podminek:

1.9.1. po stabilizaci polohy silnicniho télesa se zbylé ¢asti vymezeného dopravniho
koridoru vhodné doplni zeleni ve struktufe, kterou stanovi organ ochrany pfi-
rody;

1.9.2. pferuseni lesniho biokoridoru bude mit minimalni délku;

v mistech kfizeni biokoridord s komunikacemi respektovat tyto dalSi podminky (podle
charakteru prvka):

1.10.1.  vodni biokoridory — posuzovat individualné, nejvhodnéjsi feSeni je pfemosténi
1.10.2.  nivni biokoridory — posuzovat individualné, nejvhodnéjsi feSeni je pfemosténi
1.10.3. lesni biokoridory — posuzovat individualné, mozné pferudeni — viz odst.1.12.
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1.11. vzhledem k tomu, Ze né&které Useky lokalniho USES vedou po hranici obce, bude upfes-
néni vymezeni ploch USES provedeno v ramci pfipravy a zpracovani podrobnych planti

USES ve spolupraci se sousednimi dotéenymi obcemi.
1.12. Pro &aste&né a pfipustné preruseni biokoridort se stanovuji tyto zasady?:

USES charakter vzdalenost vm druh preruseni
lokaIni biokoridor lesni 15m
mokfadni 50m zpevnénou plochou
80m ornou pudou
100m ostatnimi druhy pozemk{
kombinovany 50m zpevnénou plochou
80m ornou pldou
100m ostatnimi druhy pozemk{
luni 1500m

2.  Vedeném uzemi respektovat tyto plochy pro vymezeni uzemniho systému ekologické stabi-

lity:

2.1. lokalni biocentra (LBC);

2.2. lokalni biokoridory (LBK);

tak, jak jsou vymezeny ve vykresech 1.B.2. a |.B.4.

I.A.5.3. Koncepce rekrea¢niho vyuzivani krajiny

1.  Krajinu feSeného uUzemi lze vyuzivat k rekreaCnim uc€elim v mife tomuto uc€elu vhodné a
pfipustné. V krajiné je mozny rozvoj pfirodé pratelskych forem cestovniho ruchu, a to zejmé-
na pési turistiky, cykloturistiky, agroturistiky, hippoturistiky apod., tedy aktivit, které sméfuji
k poznavani uzemi a jeho pfirodnich a kulturnich hodnot a pfi vhodném usmérnéni nezpuso-
buji poskozovani pfirodniho prostfedi, pokud v kap.l.A.6 neni stanoveno jinak.

2. Podrobnéjsi podminky pro vyuziti ploch stanovuje kap.l.A.6.

I.A.5.4. Ochrana krajiny, krajinny raz

1. Kochrané krajinného razu uzemni plan v kap. I.A.6. stanovuje podminky prostorového uspo-
fadani v€etné zakladnich podminek ochrany krajinného razu pro jednotlivé zastavéné a za-

stavitelné plochy.

2. Navrh uspofadani krajiny a vymezeni ploch pro zaloZeni uzemniho systému ekologické sta-

bility je zobrazen ve vykresech:
1.B.2. Hlavni vykres 1 : 5000

.B.4. Vykres vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci 1 : 5000

I.LA.5.5. Vymezeni ploch pro dobyvani nerosti a stanoveni podminek pro jejich

vyuziti.

1. Na uzemi obce Rohov budou respektovany tyto plochy pro dobyvani nerostd a podminky pro

jejich vyuziti:

1.1. plochy ve vykresu |.B.2. oznacené jako plochy pro téZbu nerostnych surovin NT1 (plo-
chy tézby sadrovce);

2 (Low et al. 1995)
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1.2. v plochach NT1 se nepfipousti povolovani Cinnosti, které by znemoznily, nebo ztiZily
hospodarné vyuziti nerostu;

1.3.  vyuziti ploch NT1 nesmi:
1.3.1. ztizit odtokové poméry v navazujicich plochach;

1.4. dalSi podminky stanovi kap. I.LA.6.;

I.LA.5.6. Ochrana uzemi pred povodnémi

1.V eSeném uzemi nejsou stanovena zaplavova uzemi a aktivni zény stanoveného zaplavo-
vého uzemi.
2. Pro snizeni ucinka pfivalovych srazek na majetek a zdravi obyvatel, Uzemni plan vymezuje
k akceptaci tyto protipovodniova opatfeni:
2.1. plochy vodni a vodohospodarské W-O1 - W-O3 pro umisténi suchych nadrzi (poldrd);
2.2. koridor KZ-02 pro umisténi zasakovacich travnatych past a odvodnovacich pfikopu Ci
pruleh(;

I.LA.5.7. Ochrana zvlastnich zajmua

1.V FeSeném uzemi budou pfi rozhodovani o zménach v uzemi respektovany tyto pozadavky:
1.1. akceptovat pfi rozhodovani o zménach v uzemi dvé poddolovana uzemi (Sudice a Hné-
vosice), které se nachazeji pfi severnim a jihozapadnim okraji feSeného uzemi;
1.2. vrozsahu celého feSeného uzemi akceptovat zajmy obrany a bezpec€nosti statu (ochra-
na leteckych radiovych zabezpe&ovacich zafizeni);
2.  Vzhledem k tomu, Ze celé feSené Uuzemi je povazovano za Uzemi s archeologickymi nalezy,
bude se rozhodovani o zménach v uzemi fidit platnymi pravnimi pfedpisy k ochrané archeo-
logického dédictvi.

I.A.5.8. Nakladani s odpady

1. Svoz, tfidéni a nasledné vyuziti odpadud a likvidace nevyuziteIného odpadu se bude Fidit Pla-
nem odpadoveho hospodarstvi.

2. Pro zabezpeceni do¢asného soustiedéni tfidéného komunalniho odpadu akceptovat plochu
TO-Z1.

I.LA.6. STANOVENiI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZ-
DILNYM ZPUSOBEM VYUZITi S URCENIM PREVAZUJICI-
HO UCELU VYUZITI (HLAVNIi VYUZITi), POKUD JE MOZ-
NE JEJ STANOVIT, PRIPUSTNEHO VYUZITi, NEPRI-
PUSTNEHO VYUZITI, POPRIPADE PODMINENE PRI-
PUSTNEHO VYUZITi TECHTO PLOCH A STANOVENI
PODMINEK PROSTOROVEHO USPORADANI, VCETNE
ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RA-
ZU

1. PFi rozhodovani o vyuziti ploch s rozdilnym zpldsobem vyuziti a provadéni zmén v zastave-
ném uzemi, plochach zastavitelnych a pfestavbovych budou respektovany:

£ ing.arch.Jaroslav Haluza a kolektiv spoluprac. 25



Uzemni plén Rohov leden 2012

a) VSeobecné podminky pro zmény ve vyuZziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti, jejichz
platnost se vztahuje na zastavéné uzemi, zastavitelné plochy a plochy pfestavbové;
b) Podrobné podminky pro zmény ve vyuZiti ploch s rozdilnym zpGsobem vyuziti;

a) VSeobecné podminky pro zmény ve vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem
vyuziti, jejichz platnost se vztahuje na zastavéné uzemi, zastavitelné plochy
a plochy prestavbové:

2. vymezenym plocham musi odpovidat zpUsob jejich vyuzivani a zejména ucel umistovanych
a povolovanych staveb, vCetné jejich zmén a zmén v jejich uzivani;
3. v zastavéném uzemi, zastavitelnych plochach a plochach pfestavbovych respektovat:

3.1.  vymezeni ploch ve struktufe jak je vymezena ve vykresu |.B.2.;

3.2. stavajici trasy nadfazené dopravni a technické infrastruktury;

4. pokud se dale v podminkach stanovi povinnost respektovat (akceptovat) nadfazenou tech-
nickou infrastrukturu, chape se timto povinnost strpét prichod technické infrastruktury
v pfislusné plose, pficemz se pfipousti zména polohy trasy technické infrastruktury v ramci
dotéené plochy. Zména trasy nesmi znemoznit popf. ohrozit ucel, pro jaky byla technicka in-
frastruktura vybudovana, popf. navrzena;

5. v zastavéném Uzemi, zastavitelnych plochach a plochach pfestavbovych se pripousti:

5.1. ve vymezenych zastavitelnych plochach realizovat pfijezdové komunikace, odstavné a
provozni plochy pro pfimou obsluhu funkéni plochy (zejména chodniky, mistni a ucelové
komunikace, parkovisté, obratisté, manipulacni plochy — v kapacité potfebné pro provoz
situovanych zafizeni, urené dle pfislusnych norem, pokud jejich negativni vlivy nepfe-
sahuji miru pfipustnou pro zakladni funkci plochy), pro které vzhledem k vyznamu a ve-
likosti nebylo ucelné vymezit samostatnou dopravni plochou;

5.2.  ve vymezenych zastavitelnych plochach a plochach prestavbovych realizovat liniové
stavby technické infrastruktury (inZenyrské sité jako vodovod, kanalizace, plynovod,
elektrorozvody, telekomunikacni kabely) v rozsahu nezbytném pro zajisténi funkce plo-
chy;

5.3. v zastavéném Uzemi realizovat opravy a modernizaci technické infrastruktury v rozsahu
nezbytném pro zajisténi funkce ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti;

5.4. ve vymezenych zastavitelnych plochach a plochach prestavbovych realizovat stavby za-
fizeni technické infrastruktury pro pfimou obsluhu ploch (zejména trafostanice, regulacni
stanice, vyménikové stanice, malé Cistirny odpadnich vod, pfeCerpavaci stanice, vodo-
jemy, lokalni prostory pro sbér komunalniho odpadu, apod.), pro které vzhledem k vy-
znamu a velikosti nebylo ucelné vymezit samostatnou plochu technické infrastruktury a
které svou funkci a polohou nenarusi:

541. zakladni koncepci obsluhy dopravni infrastrukturou stanovenou ve vykresu
[.B.2. Hlavni vykres 1 : 5000

54.2. zakladni koncepci obsluhy technickou infrastrukturou stanovenou ve vykre-
sech:

I.B.3. Koncepce technické infrastruktury 1 : 5000
vlastni polohu zafizeni technické infrastruktury v zastavitelnych a pFestavbovych plo-
chach upfesni podrobna dokumentace;
5.5. provedeni dil€ich pfelozek liniovych vedeni inzenyrskych siti ve vymezenych zastavitel-
nych a pfestavbovych plochach do vhodnéjsi polohy za podminky, Ze nebude narusena
celkova koncepce obsluhy Uzemi technickou infrastrukturou znazornénou ve vykrese

£ ing.arch.Jaroslav Haluza a kolektiv spoluprac. 26



Uzemni plén Rohov leden 2012

uvedeném v bodé 5.4.2. Prelozky inzenyrskych siti musi byt vedeny tak, aby jejich pfe-
loZzenim nedoSlo k podstatnému ztizeni, popf. nebylo znemoznéno, vyuZziti zastavitel-
nych ploch;

5.6. zatrubnéni vodote€i pouze v nezbytné nutném rozsahu (mostky pro pésiny, komunika-
ce, silnice, vjezdy na pozemky apod.);

5.7. povolovat fotovoltaické zdroje elektfiny (fotovoltaické panely) :

5.71. pokud jsou soucasti staveb, jejichz hlavni a pfipustné vyuZiti je v souladu
s podrobnymi podminkami uvedenymi v odst.10,
5.7.2. na nezastavéné ¢asti pozemkl za podminky, Zze budou respektovany podmin-

ky prostorového uspofadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného
razu stanovené pro plochu (chape se zejména koeficient miry vyuziti uzemi
KZP (koeficient zastavéni plochy) a koeficient min. zastoupeni zelené KZ)
5.7.3. s vyjimkou ploch uvedenych v odst.7.2. této kapitoly
6. realizace pfipustnych €innosti uvedenych pod bodem 5. této kapitoly nesmi svymi vlivy zhor-
Sit uzivani a prostfedi funk&nich ploch, pro néz jsou povoleny a ploch sousednich;
7. v zastavéném uzemi, plochach pfestavbovych a zastavitelnych se_nepripousti:

7.1. povolovat vétrné zdroje vyroby el. energie;

7.2. povolovat fotovoltaické zdroje elektfiny (fotovoltaické panely) na plochach vefejnych
prostranstvi, sidelni zelené (parky, zelen ostatni a specificka), vodnich a vodohospodar-
skych;

7.3. umisténi novych staveb a provadéni zmén dokonCenych staveb, pokud ucel a vyuziti
staveb nebude v souladu podminkami stanovenymi v bodu 5 a podrobnymi podminkami
pro plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti stanovenymi v bodu 10 této kapitoly;

7.4. povolovani staveb ve vzdalenosti mensi jak 6m od bfehovych &ar koryt drobnych vod-
nich tokd s vyjimkou staveb:

7.41. protipovodfiové ochrany a staveb souvisejicich s udrzbou vodotece;
7.4.2. dopravni a technické infrastruktury pokud uzemni podminky neumozni jejich
situovani ve vzdalenosti vétsi;
8.  pro nezastavéné uzemi jsou stanoveny vSeobecné podminky v kap. .A.5.1.

b) Podrobné podminky pro zmény ve vyuziti ploch s rozdilnym zpisobem vy-
uziti:
9.  obecna ustanoveni s ucinnosti pro stanovené podrobné podminky vyuziti ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti:
9.1. pokud se v textu a viozenych tabulkach vyskytuje nize uvedeny pojem, chape se timto:
9.1.1. vyznam vyuziti plochy — stanovuje, zdali jde o plochu zastavitelnou, plochu
pfestavbovou popf. uzemni rezervu. Pokud je uveden stabilizovany stav, cha-
pe se timto, Ze plocha neni dotéena navrhem uzemniho planu (neméni se na-
vrhem UP zpGsob stavajiciho vyuziti plochy);
9.1.2. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti) - uvadi stavajici, nebo poZadovany
(navrhovany) prevazujici zpusob vyuziti plochy. Pokud se uvadi pfevazujici
(majoritni) zpusob vyuziti, chape se timto vyuziti, které plosné prevazuje.
Ostatni (doplikovy) zpusob vyuziti plochy se pfipousti, pokud nebude
v rozporu s platnymi pravnimi pfedpisy k ochrané zdravi, nebude branit reali-
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zaci hlavniho vyuZiti a pokud nebude v rozporu s dalSimi podminkami uvede-
nymi tabulce;

pripustné vyuziti - stanovuje jaky jiny (doplfikovy) zplsob vyuziti plochy se
pfipousti, aniz by byl naruSen, nebo znemoznén pfevazujici (hlavni) zpuisob
vyuziti;

nepripustné vyuziti - stanovuje zpusob vyuziti, ktery se v ploSe nepfipousti
(stavby a Cinnosti, které nelze v ploSe povolovat);

podminéné pripustné vyuziti - vymezuje zplsob vyuziti, ktery je podminén
splnénim urcitych podminek (napf. vypracovani izemni studie, provedeni pfe-
loZky liniového vedeni technické infrastruktury, akceptace vyznamné stavajici
technické infrastruktury, akceptace prichodu nové technické infrastruktury,
akceptace priichodu biokoridoru USES, apod.);

podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochra-
ny krajinného razu - stanovuji zakladni podminky k ochrané krajinného razu
a k zamezeni vzniku nadmérné exploatace uzemi (nadmérna hustota zasta-
véni, nadmérné obestavéni ploch s negativnimi vlivy na obytné prostfedi,
zhorSeni odtokovych poméra v uzemi, nepfijatelné naruseni architektonického
usporadani obce, popf. €asti obce, apod.). Stanovené podminky nenahrazuji
podminky uvadéné v uzemnim rozhodnuti a nenahrazuji regulacni plan;

9.2. pokud zasahuje navrzeny koridor (DS,SK,T) do ploch zastavénych — Ize stavajici objek-
ty vyuzivat v sou€asné funkci, nelze v nich povolovat takové zmény staveb, nové stavby
a zafizeni, které by znemoznily realizaci navrzené linioveé stavby;

9.3. zobrazené inzenyrské sité ve vykresu 1.B.3. nejsou konec¢nym vyctem vSech inzenyr-
skych siti, ale pro grafické znazornéni koncepce obsluhy Uzemi byly zobrazeny zejména
hlavni ,patefni“ vedent;

9.4. pfed rozhodnutim o vyuziti zastavitelnych ploch bude provedeno provéfeni, zda do plo-
chy nezasahuje funk&ni meliorace. Na zakladé provéfeni budou pfipadné upfesnény

v Uzemnim rozhodnuti podminky k zajisténi jeji funkceschopnosti;
10. Podrobné podminky pro zmény ve vyuziti ploch s rozdilnym zpusobem vyuZziti:

Podminky pro vyuZiti ploch s rozdilnym zpisobem vyuZiti

Z&kladni typy ploch s rozdilnym zpdsobem vyuziti

Podminky pro vyuZiti ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti

Plochy bydleni B

Plochy bydleni individualniho Bl

BI-1- BI-12

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav

Podminky pro vyuziti ploch:
1. pfevazuijici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)
— bydleni v rodinnych domech
2. pfipustné vyuziti pro:
— vefejnou vybavenost (socialni sluzby, zafizeni péce o déti, Skolska zafizeni, zdravotnicka zafize-
ni, sprava)
— komeréni zafizeni (maloobchod, stravovaci a ubytovaci sluzby, administrativa)
— nevyrobni sluzby, pokud nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené plo3e a plo-
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chach bydleni sousednich, jsou slucitelné s bydienim a slouzi zejména obyvatelim obce
— pro kulturu a cirkevni Ucely,
veetné:
— technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu k zajisténi provozu plochy
— dopravni infrastruktury nezbytné k zajiSténi dopravni obsluhy plochy (mistni komunikace, par-
kovisté pro os. automobily souvisejici provozné a s potfebami ploch IB; chodniky, cyklistické
stezky, manipulaéni plochy apod.)
— vefejnych prostranstvi a ploch okrasné a rekreaCni zelené a mobilidfe v rozsahu souvisejicim
s velikosti a Ucelem vefejného prostranstvi
pokud v bodé 3 a 4 neni stanoveno jinak
3. nepfipustné vyuziti pro:

— Cinnosti, jejichZ negativni U€inky na Zivotni prostfedi pfekrauiji limity uvedené v pfislusnych plat-
nych pfedpisech nad pfipustnou miru

— stavby a €innosti neslucitelné s hlavnim vyuzitim, zejména stavby pro vyrobu a skladovéani, drob-
nou vyrobu a vyrobni sluzby, stavby pro velkoobchod, maloobchodni velkoplodné a velké prodejny;
maloobchodni prodejny specializované stfedni, velké a velkoplodné, garéze pro nakladni vozidla,

dopravni termindly a centra dopravnich sluZeb, apod.

— vystavbu bytovych domd

— parkovisté pro nakladni a spec. vozidla a autobusy

pokud v bodé 4 neni stanoveno jinak

4. podminéné piipustné vyuziti:

— v ploSe BI-11 se pfipousti zvySovani poctl bytd po provéfeni, zda do plochy nezasahuji negativni
vlivy na Zivotni prostfedi z plochy vyroby a skladovani V-1 (chape se zejména pachy a hluk nad
miru stanovenou pravnimi pfedpisy k ochrané zdravi)

5. podminky prostorového usporadani, véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— koeficient miry vyuZiti 4zemi KZP = 0,35 (koeficient zastavéni plochy)

— koeficient min. zastoupeni zelené KZ = 0,4

— vySkové hladina zastavby se stanovuje max.12m nad okolnim terénem
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BI-Z1 -
BI-Z6

Vyznam vyuziti ploch - zastavitelné plochy

Podminky pro vyuziti ploch:
1. pfevazuijici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— bydleni v rodinnych domech

2. pfipustné vyuziti pro:

— vefejnou vybavenost (socialni sluzby, zafizeni péce o déti, Skolska zafizeni, zdravotnicka zafize-
ni, sprava)

— komeréni zafizeni (maloobchod, stravovaci a ubytovaci sluzby, administrativa)

— nevyrobni sluzby, pokud nesniZuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené plo3e a plo-
chach bydleni sousednich, jsou slucitelné s bydlenim a slouzi zejména obyvatelim obce

— pro kulturu a cirkevni Ucely,

veetné:

— technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu k zajisténi provozu plochy

— dopravni infrastruktury nezbytné k zajiSténi dopravni obsluhy plochy (mistni komunikace, par-
kovisté pro os. automobily souvisejici provozné a s potfebami ploch IB; chodniky, cyklistické
stezky, manipulacni plochy apod.)

— vefejnych prostranstvi a ploch okrasné a rekreaCni zelené a mobilidfe v rozsahu souvisejicim
s velikosti a Ucelem vefejného prostranstvi

pokud v bodé 3 a 4 neni stanoveno jinak
3. nepfipustné vyuziti pro:

— Cinnosti, jejichZ negativni U€inky na Zivotni prostfedi pfekraCuji limity uvedené v pfislusnych plat-
nych pfedpisech nad pfipustnou miru

— stavby a ¢innosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim, zejména stavby pro vyrobu a skladovani, drob-
nou vyrobu a vyrobni sluzby, stavby pro velkoobchod, maloobchodni velkoplodné a velké prodej-
ny; maloobchodni prodejny specializované stfedni, velké a velkoplo$né, maloobchodni prodejny
ostatni, apod.

— vystavbu bytovych domd

— garéaze a plochy pro odstavovani nakladnich a spec. vozidel a autobusu;

— zakladani novych zahradkérskych osad

4. podminéné pfipustné vyuziti pro:

— rozhodnuti o vyuZiti plochy BI-Z1 je podminéno zpracovanim Uzemni studie, kter& ovéfi optimaini
vnitfni usporadani ploch (urbanistické feSeni), upfesni podminky prostorového uspofadani véetné
pfipadného vymezeni vefejnych prostranstvi a napojeni ploch na dopravni a technickou infrastruk-
turu. V ploSe akceptovat priichod kanalizacniho potrubi;

— vyuZiti plochy Bl-Z4 je podminéno:

o akceptaci priichodu stavajiciho el. vzdusného vedeni VN 22kV do doby jeho prelozeni
o akceptaci prichodu kanalizaéniho potrubi
— vyuziti plochy BI-Z5 je podminéno:

o akceptaci prichodu kanaliza¢niho potrubi.
Uvedené podminky pro plochy BI-Z1 a Bl — Z 5 plati, pokud v ramci zpracovani podrobné doku-
mentace nebude navrzeno k realizaci vhodnéjSi feSeni, aniz by doslo ke zhorSeni obsluhy tech-
nickou infrastrukturou v samotné ploSe a v navazujicim Gzemi.

5. podminky prostorového usporadani, véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— koeficient miry vyuziti uzemi KZP = 0,3 (koeficient zastavéni plochy)

— koeficient min. zastoupeni zelené KZ = 0,4

— vySkové hladina zastavby se stanovuje max.12m nad okolnim terénem
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Plochy ob&anského vybaveni O

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav

Podminky pro vyuziti ploch:
1. pfevazuijici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)
— ob&anska vybavenost
2. pfipustné vyuziti pro:
— vefejnd vybavenost
— komeréni zafizeni
— maloobchodni prodejny,
— stravovaci a ubytovaci sluzby
— pro télovychovu a sport
veetné:
— technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu k zajisténi provozu plochy
— dopravni infrastruktury nezbytné k zajisténi dopravni obsluhy plochy (mistni komunikace,
parkoviSté pro os.automobily,chodniky,cyklistické stezky,manipulaéni plochy apod.)

0-1 — vefejnych prostranstvi a ploch okrasné a rekreaCni zelené s prvky drobné architektury a
mobili&fem pro relaxaci, apod.

pokud v bodé 3 a 4 neni stanoveno jinak

3. nepfipustné vyuziti pro:
— Cinnosti, jejichZ negativni u€inky na Zivotni prostfedi pfekraCuji limity uvedené v pfislusnych pred-

pisech nad pfipustnou miru
— stavby a ¢innosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim, zejména stavby pro vyrobu a skladovani, drob-
nou vyrobu, stavby pro velkoobchod, stavby pro drobnou vyrobu a vyrobni sluzby

— parkovisté, s vyjimkou parkovist pro osobni motorova vozidla
— stavby pro rodinnou individudini rekreaci (chaty, zahradni domky)

4. podminéné pfipustné vyuziti pro:
— nestanovuje se

5. podminky prostorového uspoiadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
— koeficient miry vyuZiti Gzemi KZP = 0,4 (koeficient zastavéni plochy)
— koeficient min. zastoupeni zelené KZ = 0,25
— vy8kové hladina zastavby se stanovuje max.12 m nad okolnim terénem

Vyznam vyuziti ploch - zastavitelné plochy

Podminky pro vyuziti ploch:

1. pfevazuijici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)
— ob¢anska vybavenost

2. piipustné vyuziti pro:
— stavba rozhledny
veetné:

0.71 — technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu k zajisténi provozu plochy

— dopravni infrastruktury nezbytné k zajiSténi dopravni obsluhy plochy (mistni komunikace,
parkoviSté pro os . automobily, chodniky, cyklistické stezky,manipulaéni plochy apod.)
3. nepfipustné vyuziti pro:
— stavby a €innosti neuvedené v pfipustném vyuZiti
4. podminéné pfipustné vyuziti pro:
— nestanovuje se
5. podminky prostorového uspoiadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
— koeficient miry vyuZiti Gzemi KZP = 0,4 (koeficient zastavéni plochy)
— vy8kové hladina zastavby se stanovuje max.18 m nad okolnim terénem
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Plochy vefejné vybavenosti OV

OV-1-0V-2

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav

Podminky pro vyuziti ploch:
1. pfevazuijici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)
— vefejna vybavenost
2. piipustné vyuziti pro:
— v ploSe OV-1:
e socialni sluzby, zafizeni péce o déti, Skolska zafizeni, zdravotnicka zafizeni, sprava, ochrana
obyvatel
e kulturu
e Dbydleni
e komer¢ni zafizeni:
— stravovaci sluzby, nevyrobni sluzby, administrativa
e stavby souvisejici s technickym zabezpecenim obce
— v ploSe OV-2;
e cirkevni Ucely
e kulturu
vCetné:
— technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu k zajisténi provozu plochy
— dopravni infrastruktury nezbytné k zajiSténi dopravni obsluhy plochy (mistni komunikace, par-
kovisté pro os.automobily,chodniky,cyklistické stezky,manipulaéni plochy apod.)
— vefejnych prostranstvi a ploch okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné architektury a mobi
lidfem pro relaxaci, apod.
pokud v bodé 3 neni stanoveno jinak
3. nepfipustné vyuziti pro:
— Cinnosti, jejichZ negativni u€inky na Zivotni prostfedi pfekraCuji limity uvedené v pfislusnych pred-
pisech nad pfipustnou miru
— stavby a ¢innosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim, zejména stavby pro vyrobu a skladovani, drob-
nou vyrobu a vyrobni sluzby, stavby pro velkoobchod, maloobchod, dopravni terminély a centra
dopravnich sluzeb, apod.
— garaze a plochy pro odstavovani nékladnich a spec. vozidel s vyjimkou vozidel pro ochranu oby-
vatel a Udrzbu obce
— rekreaci
4. podminéné pfipustné vyuziti pro:
— nestanovuje se
5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
— koeficient miry vyuZiti Gzemi KZP = 0,7 (koeficient zastavéni plochy)
— koeficient min. zastoupeni zelené KZ = 0,15
— vySkova hladina zastavby se stanovuje max.15m nad okolnim terénem (vyjimec€né vertikélni ak-
cent do 25m)
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Plochy vefejnych pohfebist a souvisejicich sluzeb OH

OH-Z1

Vyznam vyuziti ploch - zastavitelné plochy

Podminky pro vyuziti ploch:
1. pfevazuijici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)
— vefejné pohfebisté a souvisejici sluzby
2. piipustné vyuziti pro:
— sluzby a prodej souvisejici s hlavnim vyuZitim (smutecni sifi, socialni zazemi, doplfikovy prodej
souvisejici s hlavnim vyuzitim),
— technickou infrastrukturu v nezbytné nutném rozsahu k zajisténi provozu plochy
— plochy dopravni infrastruktury nezbytné k zajisténi dopravni obsluhy plochy (mistni komunikace,
parkovisté pro os . automobily, chodniky, manipulaéni plochy apod.)
— vefejnd prostranstvi a plochy okrasné zelené s prvky drobné architektury a mobiliafem apod.
3. nepfipustné vyuziti pro:
— stavby a €innosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim
4. podminéné pfipustné vyuziti pro:
— nestanovuje se
5. podminky prostorového uspoiadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
— koeficient miry zastavéni pozemk( se stanovuje KZP=0,2
— vySkova hladina zastavby se stanovuje max.12m nad okolnim terénem (vyjimecné 18m pro verti-

kélni arch. prvek-zvonici)

Plochy komerénich zafizeni OK

OK-1

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav

Podminky pro vyuziti ploch:
1. pfevazuijici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)
— obc&anské vybaveni-komeréni zafizeni
2. pfipustné vyuziti pro:
— komer¢ni zafizeni (maloobchod, stravovaci a ubytovaci sluzby, nevyrobni sluzby, administrativa)
— vefejna vybavenost (zdravotnicka zafizeni, sprava, socialni sluzby, Skolska zafizeni)
— télovychovu a sport
— kulturu a cirkevni Ucely,
— bydleni
— drobnou vyrobu a vyrobni sluzby
— maloobchodni prodejny malé
veetné:
— technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu k zajisténi provozu plochy
— plochy dopravni infrastruktury nezbytné k zajisténi dopravni obsluhy plochy (mistni komuni-
kace, parkovisté pro os. automobily, chodniky, cyklistické stezky, manipulacni plochy apod.)
— vefejnych prostranstvi a ploch okrasné a rekreaCni zelené s prvky drobné architektury a
mobili&fem pro relaxaci, détska hfisté, apod.
3. nepfipustné vyuziti pro:
— stavby a €innosti, jejichZ negativni U¢inky na Zivotni prostfedi pfekraCuiji limity uvedené v pfislus-
nych pfedpisech nad pfipustnou miru
— stavby a €innosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim, zejména stavby pro vyrobu a skladovani, stavby
pro velkoobchod, dopravni terminaly a centra dopravnich sluzeb, apod.
— garaze a plochy pro odstavovani nakladnich a spec. vozidel
4. podminéné piipustné vyuziti:
— nestanovuje se
5. podminky prostorového uspoiadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
— koeficient miry zastavéni pozemk( KZP = 0,60
— vy3kové hladina zastavby se stanovuje max.14m nad okolnim terénem
— koeficient min. zastoupeni zelené KZ = 0,15
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Plochy télovychovy a sportu OS

081

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav

Podminky pro vyuziti ploch:

1.

2,

prevazujici u€el vyuziti (hlavni vyuziti)
— télovychova a sport
pripustné vyuziti pro:
— stavby a ¢innosti souvisejici se sportovnimi aktivitami
— komercni zafizeni - administrativu, ubytovani, stravovani
veetné:
— technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu k zajisténi provozu plochy
— dopravni infrastruktura nezbytna k zajisténi dopravni obsluhy plochy (mistni komunikace,
parkoviSté pro os.automobily,chodniky,cyklistické stezky,manipulaéni plochy apod.)
— vefejnych prostranstvi a ploch okrasné a rekreaCni zelené s prvky drobné architektury a
mobiliafem pro relaxaci, détska hfisté, apod.

. nepfipustné vyuziti:

— povoleni staveb a €innosti, jejichz negativni U¢inky na Zivotni prostiedi pfekracuji limity uvedené v
pfisludnych platnych pravnich pfedpisech

— stavby a ¢innosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim, zejména stavby pro vyrobu a skladovani, drob-
nou vyrobu a vyrobni sluzby, stavby pro velkoobchod a maloobchod, centra dopravnich sluzeb,
apod.

— garaze a plochy pro odstavovani nakladnich a spec. vozidel (pokud nesouvisi s hlavnim vyuZitim)

. podminéné pripustné vyuziti:

— nestanovuje se

. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— koeficient miry vyuziti 4zemi KZP = 0,15 (koeficient zastavéni plochy),
— koeficient min. zastoupeni zelené KZ = 0,55
— vySkové hladina zastavby se stanovuje max.12m nad okolnim terénem

08-21

Vyznam vyuziti ploch - zastavitelné plochy

Podminky pro vyuziti ploch:

1.

2,

prevazujici uel vyuziti (hlavni vyuziti)
— zafizeni pro télovychovu a sport
pripustné vyuziti pro:
— stavby a ¢innosti souvisejici se sportovnimi aktivitami
— komer¢ni zafizeni - stravovéani
veetné:
— technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu k zajisténi provozu plochy
— dopravni infrastruktura nezbytna k zajisténi dopravni obsluhy plochy (mistni komunikace,
parkovisté pro os. automobily, chodniky, cyklistické stezky, manipulacni plochy apod.)
— vefejnych prostranstvi a ploch okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné architektury a
mobiliafem pro relaxaci, détska hiisté, apod.

. nepfiipustné vyuziti:

— pro stavby a ¢innosti, jejichZ negativni U€inky na Zivotni prostfedi pfekracuiji limity uvedené v pfi-
sludnych pfedpisech nad pfipustnou miru

— stavby a €innosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim

— individualni rekreace (soukromé chaty, zahradni domky, zakladani zahradkafskych osad)

. podminéné pripustné vyuziti:

— vyuziti plochy 0S-Z1 je podminéno akceptaci ploch T-R3 a SK-R2

. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— koeficient miry vyuZiti izemi KZP = 0,2 (koeficient zastavéni plochy)
— koeficient min. zastoupeni zelené KZ = 0,50
— vy8kové hladina zastavby se stanovuje max.10m nad okolnim terénem
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Plochy a koridory dopravni infrastruktury D

Plochy silniéni dopravy DS

DS-1- DS-12

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav

Podminky pro vyuziti ploch:
1. pfevazuijici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)
— dopravni infrastruktura-silniéni doprava
2. pfipustné vyuziti pro:
— plochy DS-1 a DS-2:
e pozemni komunikace
e umisténi vSech souvisejicich staveb nezbytnych k fadnému plnéni hlavniho U&elu (kfizovatky a
jejich napojeni na stavajici dopravni systém, mosty, opérné zdi, odvodnéni zpevnénych ploch,
apod.)
— plochy DS-3- DS-12:
e pozemni komunikace (mistni a ¢elové komunikace)
cyklostezky
pési komunikace
parkovani vozidel
manipulaéni plochy, obratisté
véetné:
— technické infrastruktury
— vefejnych prostranstvi a ploch okrasné zelené s prvky drobné architektury a mobiliafem,
apod.
3. nepfipustné vyuziti:
— stavby a ¢innosti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuzitim
4. podminéné piipustné vyuziti:
— nestanovuje se
5. podminky prostorového uspoiadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
— nestanovuji se

DS-Z1 - DS-
Z5

Vyznam vyuziti ploch - zastavitelné plochy

Podminky pro vyuziti ploch:
1. pfevazuijici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)
— dopravni infrastruktura-silniéni doprava
2. pfipustné vyuziti pro:
— v ploSe DS-Z3:

e provedeni Uprav zemniho télesa ke zvySeni bezpecnosti pohybu chodcl

e umisténi vSech souvisejicich staveb nezbytnych k fadnému plnéni hlavniho G¢elu (mosty,
opémé zdi, odvodnéni zpevnénych ploch, apod.)

— v plochach DS-Z1-DS-Z2:

o cyklostezky

o pési komunikace

— v plochach DS-Z4-DS-Z5:

e pozemni komunikace (UCelové cesty)

e umisténi vSech souvisejicich staveb nezbytnych k fadnému plnéni hlavniho U&elu (kfizovatky a
jejich napojeni na stavajici dopravni systém, mosty, opérné zdi, odvodnéni zpevnénych ploch,
protihlukova opatfeni, apod.)

o cyklostezky

o pési komunikace

e manipulaéni plochy, obratisté, vyhybny

véetné:
— technickeé infrastruktury

— souvisejicich vefejnych prostranstvi a ploch okrasné zelené s prvky drobné architektury a
mobiliafem, apod.

3. nepfipustné vyuziti:
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— stavby a €innosti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym
4. podminéné piipustné vyuziti:

— nestanovuje se
5. podminky prostorového uspoiadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— nestanovuji se
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leden 2012

Plochy a koridory technické infrastruktury T

T-Z1-T-Z8

Vyznam vyuziti ploch - zastavitelné plochy

Podminky pro vyuziti ploch:
1. pfevazuijici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— technicka infrastruktura

2. piipustné vyuziti pro:
— vedeni liniovych staveb technické infrastruktury
— umisténi zafizeni nezbytnych k provozu technické infrastruktury (Cerpaci stanice, trafostanice, re-
gulacni stanice, Sachtice, sloupy, apod.) pro kterou je koridor navrhovan;
— Upravy zemniho télesa stavajici dopravni stavby (silnice, mistni a G¢elové komunikace) véetné
umisténi v3ech souvisejicich staveb (upravy kfizovatek, mosty, opémé zdi, odvodnéni zpevné-
nych ploch, protihlukova opatfeni, zabradli, apod.) za podminky Ze neznemozni provedeni hlavni-
ho ucelu vymezeni koridoru
— cyklostezky
— péSi komunikace
— vefejné prostranstvi véetné souvisejicich ploch zelené
3. nepfipustné vyuziti:

— povolovani staveb a ¢innosti neslucitelnych s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

— povolovani staveb a ¢innosti v ploSe koridoru, které by znemoZnily hlavni vyuZiti
4. podminéné piipustné vyuziti:

— po upfesnéni a stabilizaci liniové stavby véetné souvisejicich zafizeni a na zakladé rozhodnuti o
umisténi stavby, ¢ast koridoru, ktera nebude dotcena vlastni stavbou, bude plnit stavajici funkci

— po zabudovani liniovych vedeni inZzenyrskych siti, které vedou pod zemi, bude plocha nad vede-
nim za¢lenéna:

o do plochy se stejnym vyuzitim jako maji plochy, které koridor roz€lenil (pouze v pfipadech kdy
koridor stavajici plochu, popf. plochu zastavitelnou ¢leni na dvé nebo vice asti se stejnym
hlavnim vyuzitim).

e do vefejného prostranstvi s moznosti Uprav pripustnych dle platnych pravnich predpisti a CSN
vztahujicich se k navrhovani a provadéni technickeé infrastruktury (nizka zelen, zpevnéné a za-
travnéné plochy, parkovisté, silniéni vozovky, chodniky, apod.)

e do puvodni kultury - orna puda, pastvina (v pfipadech vedeni koridoru v zemédélské plidé),
pfipadné do ploch lesa a ostatnich

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— nestanovuji se
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Plochy pro vodni hospodarstvi TV

TV-1-TV2

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav

Podminky pro vyuziti ploch:
1. pfevazuijici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)
— plochy pro vodni hospodafstvi
2. pfipustné vyuziti:
— stavby pro vodni hospodarstvi
— stavby a zafizeni souvisejici s hlavnim vyuZitim
veetné:
— dopravni infrastruktury nezbytné k zajiSténi dopravni obsluhy (napojeni na mistni komuni-
kace, parkovisté pro os.automobily, chodniky, manipulacni plochy apod.)
— ploch zelené apod.
3. nepfipustné vyuziti:
— stavby a €innosti, jejichz negativni U¢inky na Zivotni prostfedi pfekraCuiji limity uvedené v pfislus-
nych pfedpisech nad pfipustnou miru
— stavby a ¢innosti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim
4. podminéné piipustné vyuziti:
— nestanovuje se
5. podminky prostorového uspoiadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
— koeficient miry vyuziti Gzemi KZP = 0,7 (koeficient zastavéni plochy)
— vy8kové hladina zastavby se stanovuje max. 10m nad okolnim terénem
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Plochy technického zabezpe&eni obce TO

TO-Z1

Vyznam vyuziti ploch - zastavitelné plochy

Podminky pro vyuziti ploch:
1. pfevazuijici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)
— technicka infrastruktura-plochy technického zabezpeceni obce
2. piipustné vyuziti:
— stavby souvisejici s technickym zabezpe€enim obce (garaze a odstavné plochy pro spec a na-
kladni vozidla, objekty pro separaci odpadu, pokud nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni
v navazujicich plochach bydleni a jsou slucitelné s povolenym vyuzitim)
— administrativa
véetné:

— technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu k zajisténi provozu plochy

— dopravni infrastruktury nezbytné k zajiSténi dopravni obsluhy plochy (mistni komunikace,
parkovisté pro os. automobily, chodniky, manipulaéni plochy apod.)

— vefejnych prostranstvi a ploch zelené apod.

3. nepfipustné vyuziti:

— v8echny stavby a ¢innosti, jejichZ negativni U€inky na Zivotni prostfedi pfekracuji limity uvedené v
pfisludnych pfedpisech nad pfipustnou miru

4. podminéné piipustné vyuziti:

— nestanovuje se

5. podminky prostorového uspoiadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
— koeficient miry vyuZiti Gzemi KZP = 0,60 (koeficient zastavéni plochy)

— koeficient min. zastoupeni zelené KZ = 0,15

— vy8kové hladina zastavby se stanovuje max.12m nad okolnim terénem
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Plochy vefejnych prostranstvi P

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav

Podminky pro vyuziti ploch:
1. pfevazuijici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)
— vefejna prostranstvi
2. pfipustné vyuziti pro:
— umisténi technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu k zajisténi provozu navazujicich
ploch
— dopravni infrastrukturu nezbytnou k zajisténi dopravni obsluhy a prostupnosti izemi (pozemni
komunikace, parkovisté pro os.automobily,cyklistické stezky, chodniky, manipulaéni plochy apod.
vCetné souvisejicich staveb- lavky, mosty, odvodnéni,apod.)
— plochy zpevnéné - rozptylové plochy pied objekty obanské vybavenosti,
— plochy souvisejici pfistupné zelené, zpevnénych teras, opémych zdi, parkovych schodist,apod.
3. nepfipustné vyuziti pro:
— Cinnosti neslucitelné s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuZitim
— v Césti ploch vefejnych prostranstvi, ve kterych vede statni silnice Cinnosti, které by byly v rozporu
s platnymi pravnimi pfedpisy o pozemnich komunikacich
4. podminéné pfipustné vyuziti pro:
— obcanského vybaveni, slucitelné s Gi¢elem vefejnych prostranstvi
— umisténi mobiliafe, pokud jeho situovani bude U¢elné a nebude v rozporu s jinymi pravnimi pied-
pisy (napf. o bezpecnosti provozu na komunikacich)
— autobusové zastavky(s pfistfesky, bez pfistreskad)
— détské histé (pouze v pfipadech kdy tvar,velikost a poloha vefejného prostranstvi je k tomuto
Ucelu vhodna- mimo hlavni komunikace,navaznost na vefejnou zelen, klidova zona,apod.)
5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
— vy3kové hladina zastavby se stanovuje max.3m nad okolnim terénem

P-Z1-P-Z2

Vyznam vyuziti ploch - zastavitelné plochy

Podminky pro vyuziti ploch:
1. pfevazuijici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)
— vefejna prostranstvi
2. pfipustné vyuziti pro:
— umisténi technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu k zajisténi provozu navazujicich
ploch
— dopravni infrastrukturu nezbytnou k zajisténi dopravni obsluhy a prostupnosti izemi (pozemni
komunikace, parkovisté pro os. automobily, cyklistické stezky, chodniky, manipulaéni plochy
apod. véetné souvisejicich staveb- odvodnéni,apod.)
— plochy souvisejici vefejné pfistupné zelené, zpevnénych teras, opérnych zdi, parkovych scho-
dist,apod.
3. nepfipustné vyuziti pro:
— Cinnosti neslucitelné s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuZitim
4. podminéné piipustné vyuziti pro:
— nestanovuje se
5. podminky prostorového uspoiadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
— nestanovuji se
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Plochy a koridory smiseného vyuziti S

Plochy smisené obytné SO

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav

Podminky pro vyuziti ploch:
1. pfevazuijici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)
— plochy smiSené obytné
2. pfipustné vyuziti:
— pro bydleni
— pro ob¢anské vybaveni:
o vefejna vybavenost (socialni sluzby, zafizeni péCe o déti, zdravotnicka zafizeni, sprava, kultura
a cirkevni stavby)
e komer¢ni zafizeni (maloobchod, stravovaci a ubytovaci sluzby, nevyrobni sluzby, administrati-
va)
veetné:
— technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu k zajisténi provozu plochy
— dopravni infrastruktury nezbytné k zajisténi dopravni obsluhy plochy (mistni komunikace,
parkoviSté pro os.automobily,chodniky,cyklistické stezky, manipulacni plochy apod.)
SO-1-S0-8 — vefejnych prostranstvi, ploch okrasné a rekreacni zelené a mobiliafe v rozsahu souviseji-
oY cim s velikosti a U¢elem vefejného prostranstvi.
3. nepfipustné vyuziti:
— stavby a €innosti, jejichz negativni U¢inky na Zivotni prostfedi pfekraCuiji limity uvedené v pfislus-
nych pfedpisech nad pfipustnou miru
— stavby a €innosti nesluitelné s hlavnim vyuzitim, zejména stavby pro vyrobu a skladovani, stavby
pro velkoobchod, maloobchodni velkoplodné a velké prodejny; maloobchodni prodejny specializo-
vané stfedni, velké a velkoplo$né, dopravni terminaly a centra dopravnich sluzeb, apod.
— garaze a plochy pro odstavovani nakladnich a spec. vozidel,
4. podminéné piipustné vyuziti:
— pro vyrobni sluzby, stavby pro drobnou vyrobu a ostatni nevyrobni sluzby pouze za podminky, Ze
¢innost je slucitelnd s bydlenim a provoz nebude snizovat kvalitu prostfedi pro bydleni
— v ploSe SO-5 respektovat koridor T-Z6 pro kabelové vedeni VN 22kV
— v ploSe SO-4 respektovat (izemi jehoZ vyuZiti je podminéné zpracovanim Gzemni studie US-1
5. podminky prostorového usporadani, véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
— koeficient miry vyuZiti Gzemi KZP = 0,35 (koeficient zastavéni plochy)
— koeficient min. zastoupeni zelené KZ = 0,4
— vy8kové hladina zastavby se stanovuje max 13m nad okolnim terénem
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$0-Z1 - SO-
Z3

Vyznam vyuziti ploch - zastavitelné plochy

Podminky pro vyuziti ploch:
1. pfevazuijici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)
— plochy smiSené obytné
2. piipustné vyuziti:
— pro bydleni
— pro ob¢anské vybaveni:
o vefejna vybavenost (socialni sluzby, zafizeni péCe o déti, zdravotnicka zafizeni, sprava, kultura
a cirkevni stavby)
e komer¢ni zafizeni (maloobchod, stravovaci a ubytovaci sluzby, nevyrobni sluzby, administrati-
va),
e pro télovychovu a sport
vCetné:
— technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu k zajisténi provozu plochy
— dopravni infrastruktury nezbytné k zajiSténi dopravni obsluhy ploch (mistni komunikace,
parkoviSté pro os.automobily,chodniky,cyklistické stezky,manipulaéni plochy apod.)
— vefejnych prostranstvi a ploch okrasné a rekreani zelené s prvky drobné architektury a
mobiliafem pro relaxaci, détska hfisté, apod.
3. nepfipustné vyuziti:
— stavby a €innosti, jejichz negativni U¢inky na Zivotni prostfedi pfekraCuiji limity uvedené v pfislus-
nych pfedpisech nad pfipustnou miru
— stavby a €innosti nesluitelné s hlavnim vyuzitim, zejména stavby pro vyrobu a skladovani, stavby
pro velkoobchod, maloobchodni velkoplodné a velké prodejny; maloobchodni prodejny specializo-
vané stfedni, velké a velkoplo$né, dopravni terminaly a centra dopravnich sluZeb, apod.
— garaze a plochy pro odstavovani nakladnich a spec. vozidel,
4. podminéné piipustné vyuziti:
— pro vyrobni sluzby, stavby pro drobnou vyrobu a ostatni nevyrobni sluzby pouze za podminky, Ze
¢innost je slucitelnd s bydlenim a provoz nebude snizovat kvalitu prostfedi pro bydleni
5. podminky prostorového usporadani, véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
— koeficient miry vyuZiti izemi KZP = 0,35 (koeficient zastavéni plochy)
— koeficient min. zastoupeni zelené KZ = 0,4

— vy8kové hladina zastavby se stanovuje max 13m nad okolnim terénem
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Vyznam vyuziti ploch - plocha piestavby

Podminky pro vyuziti ploch:
1. pfevazuijici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)
— plochy smiSené obytné
2. piipustné vyuziti:
— pro bydleni
— komer¢ni zafizeni (maloobchod, stravovaci a ubytovaci sluzby, nevyrobni sluzby, administrativa,
maloobchodni prodejny ostatni)
— pro télovychovu a sport
vCetné:
— technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu k zajisténi provozu plochy
— dopravni infrastruktury nezbytné k zajiSténi dopravni obsluhy ploch (mistni komunikace,
parkoviSté pro os .automobily , chodniky, cyklistické stezky, manipulacni plochy apod.)
SO-P1 — vefejnych prostranstvi a ploch okrasné a rekreani zelené s prvky drobné architektury a
mobilidfem , apod.
3. nepripustné vyuziti:
— stavby a €innosti, jejichz negativni U¢inky na Zivotni prostfedi pfekraCuiji limity uvedené v pfislus-
nych pfedpisech nad pfipustnou miru
— stavby a €innosti neslucitelné s hlavnim vyuzitim, zejména stavby pro vyrobu a skladovani, stavby
pro velkoobchod, maloobchodni velkoplodné a velké prodejny; maloobchodni prodejny specializo-

vané stfedni , velké a velkoplodné, maloobchodni prodejny ostatni, dopravni terminély a centra
dopravnich sluzeb, apod.

4. podminéné piipustné vyuziti:

— pro vyrobni sluzby, stavby pro drobnou vyrobu a ostatni nevyrobni sluzby pouze za podminky, Ze
¢innost je slucitelnd s bydlenim a provoz nebude snizovat kvalitu prostfedi pro bydleni

5. podminky prostorového uspoiadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— koeficient miry vyuZiti Gzemi KZP = 0,4 (koeficient zastavéni plochy)

— koeficient min. zastoupeni zelené KZ = 0,4

— vy8kové hladina zastavby se stanovuje max.12m nad okolnim terénem
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Koridory smi$ené bez rozliseni SK

SK-Z1
- SK-Z6

Vyznam vyuziti ploch - zastavitelné plochy

Podminky pro vyuziti ploch:
1. pfevazuijici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)
— smidené koridory bez rozlideni
2. pfipustné vyuziti:
— spolecné vedeni liniovych staveb dopravni a technické infrastruktury
— v Césti koridoru, ktery vede zastavénym a zastavitelnym tzemim:
o plochy dopravni infrastruktury (mistni komunikace, U¢elové cesty)
plochy statické dopravy (parkovisté pro os. automobily)
plochy pro pési a cyklistickou dopravu
ostatni dopravni plochy-manipulaéni plochy, obratisté, vyhybny, zalivy apod.
vefejnd prostranstvi véetné ploch okrasné a rekreaCni zelené s prvky drobné architektury a
mobili&fem apod.
e umisténi vSech souvisejicich staveb nezbytnych k fadnému pinéni hlavniho U€elu (kfizovatky,
mosty, opérné zdi, odvodnéni zpevnénych ploch, apod.)
o technickeé infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu k zajisténi provozu ploch, pfipadné prove-
deni nezbytné nutnych prelozek liniovych vedeni (véetné zafizeni na liniovych vedenich)
— v Césti koridoru, ktery vede nezastavénym uzemim:
plochy dopravni infrastruktury (mistni komunikace, U¢elové cesty)
plochy pro pési a cyklistickou dopravu pokud to charakter stavby a podminky umoZzni
ostatni dopravni plochy — vyhybny, zalivy apod.)
umisténi vSech souvisejicich staveb nezbytnych k fadnému plnéni hlavniho Ucelu (kfizovatky,
mosty, opérné zdi, odvodnéni zpevnénych ploch, apod.)
o technickeé infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu k zajisténi provozu ploch, pfipadné prove-
deni nezbytné nutnych prelozek liniovych vedeni (véetné zafizeni na liniovych vedenich)
e voIné plochy po provedeni staveb osézet vhodnou zeleni
e plochy zemédélské
uvedené pfipustné vyuziti vymezuje moznosti riznych kombinaci vyuziti, neznamena to ovem,
Ze v kazdém vymezeném koridoru budou umistény v8echny uvedené stavby. Konkrétni vyuziti
plochy koridoru upfesni dle mistnich podminek podrobna dokumentace.
3. nepfipustné vyuziti:
— stavby a ¢innosti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim
— stavby a €innosti v ploSe koridoru, které by znemoznily realizaci vymezenych staveb (pro doprav-
ni a technickou infrastrukturu)
4. podminéné piipustné vyuziti:
— po dobu realizace staveb v koridoru musi byt umoznéna dopravni obsluznost navazujiciho Uzemi
— po stabilizaci dopravni stavby a technické infrastruktury, ¢ast koridoru, ktera nebude dotcena
stavbami, bude pinit i nadale stavajici funkci
— zbytkové plochy, které vzniknou po realizaci liniovych staveb uvnitf vymezeného koridoru Ize:
e v zastavéném Uzemi a zastavitelnych plochéach zaclenit mezi vefejna prostranstvi s moznosti
Gprav pfipustnych dle platnych pravnich predpisti a CSN (nizka zelef, zpevnéné a zatravnéné
plochy, parkovisté, pojizdné vozovky, apod.)
e mimo zastavéné Uzemi - vratit ploSe plvodni Gcel (zemédélska plocha, krajinna zeled, apod.)
— v ploSe SK-Z4 respektovat Uzemni rezervu T-R3 pro umisténi Cerpaci stanice odpadnich vod a
kanalizace
5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
— nestanovuje se
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Uzemni plén Rohov

leden 2012

Plochy vyroby a skladovani V

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav

Podminky pro vyuziti ploch:
1. pfevazuijici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)
— vyroba a skladovani
2. pfipustné vyuziti:
— vyroba a sklady
— drobna vyroba a vyrobni sluzby
— nevyrobni sluzby v&etné ostatnich
— garéze a plochy pro odstavovani nakladnich vozidel,
— stavby pro velkoobchod
— sbérné dvory
— administrativa, vyzkumna centra
— maloobchodni prodejny specializované a ostatni
— dopravni termindly a centra dopravnich sluZeb, logisticka centra
veetné:
— technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu k zajisténi provozu plochy
— dopravni infrastruktury nezbytné k zajisténi dopravni obsluhy plochy (mistni komunikace,
parkoviSté pro os.automobily,chodniky,cyklistické stezky,manipulaéni plochy apod.)
— vefejnych prostranstvi a ploch zelené s prvky drobné architektury a mobilifem, apod.
pokud v odst. 3. neni stanoveno jinak
3. nepfipustné vyuziti:
— v8echny stavby a ¢innosti, jejichZ negativni U€inky na Zivotni prostfedi pfekracuji limity uvedené v
pfisludnych pfedpisech nad pfipustnou miru
— vyuziti, u kterého nelze vyloucit (pfimymi i nepfimymi opatfenimi) snizeni kvality prostfedi a poho-
dy bydleni v navazujicich plochach bydleni a smiSenych obytnych
— v8echny stavby a ¢innosti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim, popf. se vylucuji zejména
e stavby pro vefejnou vybavenost
o stavby pro bydleni (vyjimku Ize u€init pouze pro bydleni majitele, spravce nebo najemce vyrob-
niho arealu)
e stavby pro rekreaci
— pro stavby zpracovavajici biomasu a biologicky odpad za U¢elem vyroby tepla, bioplynu, el. ener-
gie a dalSich vedlejSich produktd vznikajicich pfi jejich zpracovani
4. podminéné piipustné vyuziti:
— nestanovuje se
5. podminky prostorového uspoiadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
— koeficient miry vyuZiti Gzemi KZP = 0,55 (koeficient zastavéni plochy)
— koeficient min. zastoupeni zelené KZ = 0,20
— vy8kové hladina zastavby se stanovuje max.15m nad okolnim terénem
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leden 2012

V-Z1

Vyznam vyuziti ploch - zastavitelné plochy

Podminky pro vyuziti ploch:
1. pfevazuijici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)
— vyroba a skladovani
2. piipustné vyuziti:
— vyroba a sklady
— drobna vyroba a vyrobni sluzby
— nevyrobni sluzby véetné ostatnich
— garéze a plochy pro odstavovani nakladnich vozidel,
— stavby pro velkoobchod
— dopravni termindly a centra dopravnich sluzeb, logisticka centra
— sbérné dvory
— vyzkumna centra
— maloobchodni prodejny specializované a ostatni
veetné:
— technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu k zajisténi provozu plochy
— dopravni infrastruktury nezbytné k zajisténi dopravni obsluhy plochy (mistni komunikace,
parkoviSté pro os.automobily,chodniky,cyklistické stezky, manipulacni plochy apod.)
— vefejnych prostranstvi a ploch zelené s prvky drobné architektury a mobilidfem, apod.
pokud v odst. 3. a 4. neni stanoveno jinak
3. nepfipustné vyuziti:
— v8echny stavby a ¢innosti, jejichZ negativni U€inky na Zivotni prostfedi pfekracuji limity uvedené v
pfisludnych pfedpisech nad pfipustnou miru
— vyuziti, u kterého nelze vyloucit (pfimymi i nepfimymi opatfenimi) snizeni kvality prostfedi a poho-
dy bydleni v navazujicich plochach bydleni a ob¢anské vybavenosti
— pro stavby pro zemédé&lskou zivocisnou vyrobu (chov hospodarskych zvifat)
— pro vSechny stavby a Cinnosti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim, popf. se vyluCuiji
zejména
e stavby pro vefejnou vybavenost
o stavby pro bydleni (vyjimku Ize ucinit pouze pro bydleni majitele, spravce nebo ndjemce vyrob-
niho arealu)
e stavby pro rekreaci
4. podminéné piipustné vyuziti:
— stavby pro administrativu az po provéfeni, zdali do plochy V-Z1 nezasahuji negativni vlivy z plo-
chy V-1 (zivocisna vyroba)
5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
— koeficient miry vyuZiti izemi KZP = 0,50 (koeficient zastavéni plochy)
— koeficient min. zastoupeni zelené KZ = 0,25
— vy8kové hladina zastavby se stanovuje max.15m nad okolnim terénem
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leden 2012

Plochy drobné vyroby a vyrobnich sluzeb VD

VD-1-VD-2

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav

Podminky pro vyuziti ploch:
1. pfevazuijici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)
— drobna vyroba a vyrobni sluzby
2. pfipustné vyuziti:
— pro stavby drobné vyroby a vyrobnich sluzeb
— pro komercni zafizeni (maloobchodni zafizeni, stravovaci, administrativa)
— pro stavby nevyrobnich sluzeb
— pro stavby nevyrobnich sluzeb ostatnich (s vyjimkou plochy VD-1)
— sklady (s vyjimkou plochy VD-1)
— garaze a plochy pro odstavovani nakladnich vozidel souvisejicich s vyrobou a vyrobnimi sluzbami
(s vyjimkou plochy VD-1)
vCetné:
— technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu k zajisténi provozu plochy
— dopravni infrastruktury nezbytné k zajiSténi dopravni obsluhy (mistni komunikace, parkovis-
t& pro os.automobily,chodniky,cyklistické stezky, manipulacni plochy apod.)
— vefejnych prostranstvi a ploch zelené s prvky drobné architektury a mobili&fem, apod.
3. nepfipustné vyuziti:
— stavby a €innosti, jejichz negativni U¢inky na Zivotni prostfedi pfekraCuji limity uvedené v pfislus-
nych platnych pravnich pfedpisech
— stavby a ¢innosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim, zejména stavby pro vyrobu a skladovani (pokud
v odst.2 neni stanoveno jinak), dopravni terminaly a centra dopravnich sluzeb, apod.
— stavby pro zemédélskou ZivociSnou vyrobu (chov hospodarskych zvifat)
— stavby pro velkoobchod
— pro stavby nevyrobnich sluzeb ostatnich (pouze v ploSe VD-1)
— samostatné sklady nesouvisejici s provozovanou €innosti (pouze v ploSe VD-1)
— garaze a plochy pro odstavovani nakladnich vozidel (pouze v ploSe VD-1)
— pro vSechny stavby a Cinnosti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim, popf. se vyluCuji
zejména:
e stavby pro vefejnou vybavenost
o stavby pro bydleni (vyjimku Ize u€init pouze pro bydleni majitele, spravce nebo najemce vyrob-
niho arealu)
e stavby pro rekreaci
4. podminéné piipustné vyuziti:
— stavby pro bydleni
5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
— koeficient miry vyuZiti 4zemi KZP = 0,5 (koeficient zastavéni plochy)
— koeficient min. zastoupeni zelené KZ = 0,25
— vy8kové hladina zastavby se stanovuje max.12m nad okolnim terénem
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Plochy vodni a vodohospodaiské W

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav

Podminky pro vyuziti ploch:
1. pfevazuijici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)
— plochy vodni a vodohospodarské
2. pfipustné vyuziti:
— provadéni vegetaénich Uprav bfehovych ¢asti vodni ploch
— provadéni staveb zajistujicich prostupnost Uzemi — mostky, lavky, zpevnéni bfeh( v pfipadech
soubéhu vodnich tok( a pozemni komunikace
— provadéni staveb souvisejicich s provozem a udrzbou vodni plochy a feSenim protipovodriovych a
protieroznich opatfeni

W-1-W-6 veetné:
— technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu k zajisténi provozu plochy
— dopravni infrastruktury nezbytné k zajiSténi dopravni obsluhy (U¢elové komunikace, chodni-
ky,cyklistické stezky,manipulaéni plochy apod.)
3. nepfipustné vyuziti:
— v8echny stavby a €innosti, které by mohly omezit, popf. znemoznit (znehodnotit) hlavni vyuziti
— v8echny stavby a ¢innosti, které jsou v rozporu s hlavnim vyuZzitim
4. podminéné piipustné vyuziti:
— v ploSe W-5 akceptovat zemni rezervu pro provéfované vedeni cyklostezky v plose DS-R5
5. podminky prostorového uspoiadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
— nestanovuji se
Vyznam vyuziti ploch - zastavitelna plocha
Podminky pro vyuziti ploch:
1. pfevazuijici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)
— plochy vodni a vodohospodarské
2. piipustné vyuziti pro:
— kratkodobé zadrzeni deStové vody
— provadéni vegetacnich Uprav bfehovych ¢asti vodni ploch
— provadéni staveb souvisejicich s provozem a udrzbou vodni plochy a feSenim protipovodriovych a
protieroznich opatfeni
veetné:
— technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu k zajisténi provozu plochy
W-01-W-03 — dopravni infrastruktury nezbytné k zajiSténi dopravni obsluhy (U¢elové komunikace, chodni-

ky, cyklistické stezky, manipulani plochy apod.)
3. nepfipustné vyuziti pro:
— Cinnosti, které by znemoznily, popf. ztiZily uplatnéni pfipustného vyuZziti
— stavby a €innosti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim
4. podminéné pfipustné vyuziti pro:
— v ploge W-O1 respektovat priichod lokalniho biokoridoru USES (K6) po obvodu hranice max. za-
drZeni vody
— v ploSe W-O2 akceptovat pfelozeni Ucelové komunikace mimo hladinu max. zadrZeni vody tak,
aby Ustila do kfizovatky sil. /46 x sil. 1/466. Akceptovat vyuZiti plochy jako lokalni biocentrum
USES (C5).
5. podminky prostorového uspoiadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
— nestanovuji se
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Plochy sidelni zelené ZS

Plochy parkd, historickych zahrad ZP

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav

Podminky pro vyuziti ploch:
1. pfevazuijici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)
— sidelni zelef - park,
2. pfipustné vyuziti:
— vefejné pfistupna zeled
— umisténi drobné architektury, mobiliéfe, uméleckych dél,altdnu apod.
— umisténi malych zpevnénych hfist,
— umisténi cyklostezky (pouze v ploSe ZP-2)
vCetné

ZP1-2ZP2 — technickeé infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu k zajisténi provozu plochy sidelni zele-
né a ploch navazujicich

— dopravni infrastruktury nezbytné k zajisténi dopravni obsluhy a udrzby plochy (chodniky,
apod.)

3. nepfipustné vyuziti:

— vSechny stavby a €innosti, které by mohly omezit, popf. znemoznit (znehodnotit) hlavni vyuziti
4. podminéné piipustné vyuziti:

— nestanovuje se
5. podminky prostorového uspoiadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— vy3kové hladina zastavby se stanovuje max.4m nad okolnim terénem

— koeficient miry vyuZiti Gzemi KZP = 0,1 (koeficient zastavéni plochy)

— koeficient min. zastoupeni zelené KZ = 0,75
Vyznam vyuziti ploch - navrh

Podminky pro vyuziti ploch:
1. pfevazuijici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)
— sidelni zelen - park,
2. pfipustné vyuziti:
— vefejné pfistupna zelefi
— umisténi drobné architektury, mobiliafe, uméleckych dél, altdnu apod.
— umisténi malych zpevnénych hfist,
— umisténi cyklostezky
vCetné

ZP-0 — technickeé infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu k zajisténi provozu plochy sidelni zele-
né a ploch navazujicich

— dopravni infrastruktury nezbytné k zajiSténi dopravni obsluhy a udrzby plochy (chodniky,
apod.)

3. nepfipustné vyuziti:

— vSechny stavby a €innosti, které by mohly omezit, popf. znemoznit (znehodnotit) hlavni vyuziti

4. podminéné piipustné vyuziti:

— nestanovuje se

5. podminky prostorového uspoiadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— vy3kové hladina zastavby se stanovuje max.4m nad okolnim terénem

— koeficient miry vyuZiti Gzemi KZP = 0,1 (koeficient zastavéni plochy)

— koeficient min. zastoupeni zelené KZ = 0,80
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Plochy zelené ostatni a specifické ZX

ZX

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav

Podminky pro vyuziti ploch:
1. pfevazuijici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)
— sidelni zelen - ostatni a specificka
2. piipustné vyuziti:
— vefejné pfistupna zelefi
— vyhrazena zelefi-soukromé zahrady v zastavéném Uzemi
— zelen s ochrannou funkci (kolem komunikaci, ploch vyroby a sklad(i, apod.)
— umisténi technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu
— dopravni infrastruktura nezbytna k zajisténi dopravni obsluhy plochy (chodniky, péSiny, véetné
souvisejicich staveb jako napf. most, lavek, opérnych zdi, apod.)
— u oplocenych zahrad se pfipousti umisténi drobnych staveb souvisejicich s udrzbou a uzivanim
plochy (stavba pro chovatelstvi, altan, sklad naradi, apod.)
3. nepfipustné vyuziti:
— stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZitim
4. podminéné piipustné vyuziti:
— nestanovuje se
5. podminky prostorového uspoiadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
— vy3kové hladina zastavby se stanovuje max.5m nad okolnim terénem
— koeficient min. zastoupeni zelené KZ = 0,80
— koeficient miry vyuziti izemi KZP = 0,1 (koeficient zastavéni plochy)

ZX-01 - ZX-
03

Vyznam vyuziti ploch — navrh

Podminky pro vyuziti ploch:
1. pfevazuijici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)
— sidelni zelen - ostatni a specificka
2. piipustné vyuziti:
— vefejné pfistupna zelefi
— vyhrazena zelefi-soukromé zahrady v zastavéném Uzemi
— zelen s ochrannou funkci (kolem komunikaci, ploch vyroby a sklad(, apod.)
— umisténi technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu
— dopravni infrastruktura nezbytna k zajisténi dopravni obsluhy plochy (chodniky, péSiny, vCetné
souvisejicich staveb jako napf. mostu, lavek, opérnych zdi, apod.)
— umisténi drobnych staveb souvisejicich s Udrzbou a uzivanim plochy (stavba pro chovatelstvi, al-
tan, sklad naradi, apod.)
— umisténi zahradni chaty a dalSich staveb souvisejicich s Gdrzbou a uZivanim plochy (stavba pro
chovatelstvi, altan, sklad nafadi, apod. ) — pouze v ploSe ZX-O1
3. nepfipustné vyuziti:
— stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZitim
4. podminéné piipustné vyuziti:
— nestanovuje se
5. podminky prostorového uspoiadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
— vy3kové hladina zastavby se stanovuje max.5m nad okolnim terénem
— koeficient min. zastoupeni zelené:
e v plode ZX-01 se stanovuje KZ = 0,75
o v ploSe ZX-02, ZX-03 se stanovuje KZ=0,85
— koeficient miry vyuZiti izemi KZP (koeficient zastavéni plochy)
o v ploSe ZX-O1 se stanovuje KZP = 0,15
e v plode ZX-02, ZX-03 se stanovuje KZP=0,10
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Plochy krajinné zelené KZ

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav

Podminky pro vyuziti ploch:
1. pfevazuijici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)
— krajinna zelen
2. pfipustné vyuziti:
—> zelen ve skladbé zlepsuijici ekologickou stabilitu Gzemi (travni porosty, kefové a vysoke dieviny)
mimo plochy USES
—> pro pfipravu a realizaci USES
— zelefi s ochrannou funkci mimo zastavéné uzemi
— umisténi mobiliaie souvisejiciho s hlavnim vyuzitim (informaéni tabule, lavky pro pési a cyklisty),
— umisténi technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu k zajisténi obsluhy stavajicich a za-
stavitelnych ploch pokud je v souladu s Uzemnim planem
— péSi ,cyklistické stezky a ucelové cesty (k zajiSténi drzby a zpfistupnéni ploch) pokud nesnizi
ekologickou stabilitu ploch
— umisténi vodnich ploch
— zména na pozemky urcené k plnéni funkce lesa
— realizace protipovodiovych opatfeni
— provadéni protieroznich a vodohospodarskych opatfeni provadénych v ramci pozemkovych Uprav
— umisténi staveb, a realizovat opatfeni pro snizovani nebezpeci ekologickych a pfirodnich katastrof
a pro odstrafiovani jejich disledk
3. nepfipustné vyuziti:
— v8echny stavby a ¢innosti, které jsou neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuzitim
— zména na ornou plidu, nebo jiné ¢innosti vedouci ke sniZeni ekologické stability
4. podminéné piipustné vyuziti:
— nestanovuje se
5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
— nestanovuiji se

Vyznam vyuziti ploch - navrh

Podminky pro vyuziti ploch:
1. pfevazuijici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)
— krajinna zeled
2. piipustné vyuziti:
—> zeleri ve skladbé zlepSujici ekologickou stabilitu izemi (travni porosty, kefové a vysoké dfeviny)
mimo plochy USES
—> pro pfipravu a realizaci ploch USES
— zelefi s ochrannou funkci mimo zastavéné uzemi
— umisténi mobiliafe souvisejiciho s hlavnim vyuzitim (informacni tabule, lavky),
— umisténi technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu k zajisténi obsluhy stavajicich a za-
stavitelnych ploch pokud je v souladu s Uzemnim planem
— péSi ,cyklistické stezky a ucelové cesty (k zajiSténi Udrzby a zpfistupnéni ploch) pokud nesnizi
KZ-01 - KZ-03 ekologickou stabilitu ploch
— umisténi vodnich ploch
— zména na pozemky urcené k plnéni funkce lesa
— realizace protipovodiovych opatfeni
— provadéni protieroznich a vodohospodarskych opatfeni provadénych v ramci pozemkovych Uprav
— umisténi staveb, a realizovat opatfeni pro snizovani nebezpeci ekologickych a pfirodnich katastrof
a pro odstrafiovani jejich disledku
3. nepfipustné vyuziti:
— v8echny stavby a ¢innosti, které jsou neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuzitim
— Cinnosti, které zhorsi prostupnost krajiny (oplocovani pozemku)
— zahrady
4. podminéné piipustné vyuziti:
— v plochach krajinné zelené, kterymi prochézi zastavitelné koridory T, provadét ¢innosti, které by
znemoznily, popf. ztizily realizaci staveb, pro které jsou koridory vymezeny
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— v ploSe KZ-02 respektovat umisténi protipovodiovych opatfeni (pfikop, zasakovaci pas, apod.).
Pfi situovani protipovodiiovych opateni respektovat tzemni rezervu SK-R1 pro budouci situovani
mistni komunikace a technické infrastruktury.V ¢asti plochy KZ-02 do které zasahuje SK-R1 do-
savadni vyuziti nesmi byt ménéno zplsobem, ktery by znemoznil nebo podstatné ztiZil provéfova-
né budouci vyuZiti

— v ploSe KZ-O3 respektovat priichod vedeni VN 22 kV a plochu tzemni rezervy TV-R1 pro budouci
situovani COV. V ploge TV-R1 dosavadni vyuziti nesmi byt ménéno zplisobem, ktery by znemoznil
nebo podstatné ztiZil provéfované budouci vyuziti

5. podminky prostorového uspoiadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— nestanovuji se
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leden 2012

Plochy zahrad v nezastavéném Gzemi ZA

ZA

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav

Podminky pro vyuziti ploch:
1.

2,

. nepripustné vyuziti:
. podminéné pripustné vyuziti:

. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

prevazujici u€el vyuziti (hlavni vyuziti)

— plochy zahrad v nezastavéném Uzemi

pripustné vyuziti:

— vyhrazena zelei-soukromé zahrady

— umisténi technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu

— dopravni infrastruktura nezbytna k zajisténi dopravni obsluhy plochy (chodniky, péSiny, véetné
souvisejicich staveb)

— stavby souvisejici s provozovanou ¢innosti — oploceni pozemku

— pro stavby neuvedené v odst 2.a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZitim

— nestanovuje se

— nestanovuje se
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2

Plochy pfirodni

PP

PP-O1- PP-05

Vyznam vyuziti ploch - navrh

Podminky pro vyuziti ploch:
1. pfevazuijici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— plochy pfirodni

2. piipustné vyuziti pro:

— zalozeni USES (biocentra lokélniho USES)

— umisténi technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu k zajisténi obsluhy zastavénych a
zastavitelnych ploch, pokud je v souladu s izemnim planem

— péSi ,cyklistické stezky a ucelové cesty (k zajiSténi Udrzby a zpfistupnéni ploch) pokud nesnizi
ekologickou stabilitu ploch

— stanovuji pravni pfedpisy a pfisluSny orgén ochrany pfirody

3. nepfipustné vyuziti:

— nepfipousti se Cinnosti vedouci ke snizeni ekologické stability plochy
— ostatni podminky stanovuji pravni pfedpisy a pfisludny organ ochrany pfirody
pokud v odst. 4 neni stanoveno jinak

4. podminéné piipustné vyuziti:

—> v plose PP-O4 se pfipousti realizace Ucelove komunikace. Plocha PP-O4 a W-02 bude soucasti
navrzeného biocentra USES C5.

— v ploSe PP-05 akceptovat koridor T-Z8 pro VN 22kV a provéfovany koridor cyklostezky v plose
DS-R6

5. podminky prostorového uspoiadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— nestanovuji se
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Plochy zemédélské Z

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav

Podminky pro vyuziti ploch:
1. pfevazuijici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)
— plochy zeméd@lské
2. piipustné vyuziti:
— umisténi technické infrastruktury
— pro dopravni infrastrukturu nezbytnou k zajisténi dopravni obsluhy Uzemi a prostupnosti krajiny
(ucelové cesty, lavky, mosty, chodniky, cyklistické stezky, apod.)
—> pro plochy k zalozeni USES
Z — vodni toky a plochy
— pro realizaci protipovodiovych opatfeni
— zména na krajinnou zeled
— zména na pozemky urcené k plnéni funkce lesa
— provadéni protieroznich a vodohospodarskych opatfeni provadénych v ramci pozemkovych Uprav
3. nepfipustné vyuziti:
— pro stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZitim
4. podminéné piipustné vyuziti:
— nestanovuiji se
5. podminky prostorového uspoiadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
— nestanovuji se
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Plochy lesni L

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav

L-01

Podminky pro vyuziti ploch:
1. pfevazuijici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)
— plochy lesni
2. piipustné vyuziti pro:
— stanovi pfisludné platné pravni pfedpisy
3. nepfipustné vyuziti pro:
— stanovi pfisludné platné pravni pfedpisy
4.podminéné pripustné vyuziti pro:
— stanovi pfisludné platné pravni pfedpisy
5. podminky prostorového uspoiadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
— nestanovuji se

Vyznam vyuziti ploch — navrh

Podminky pro vyuziti ploch:
1. pfevazuijici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)
— plochy lesni
2. piipustné vyuziti pro:
— stanovi pfisludné platné pravni pfedpisy
3. nepfipustné vyuziti pro:
— stanovi pfisludné platné pravni pfedpisy
4.podminéné pripustné vyuziti pro:
— respektovat provéfovanou prelozku kanalizace v ploSe Uzemni rezervy T-R2 a respektovat tzem-
ni rezervu pro provéfované vedeni mistni komunikace a kanalizace v plose SK-R2
— stanovi pfisludné platné pravni pfedpisy
5. podminky prostorového uspoiadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
— nestanovuji se

Plochy tézby nerosttl

NT

NT-1

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav

Podminky pro vyuziti ploch:
1.prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)
— tézba nerostl
2.pripustné vyuziti pro:
— plochy zemédélské
— plochy lesni
— plochy pfirodni
— krajinnou zeler
— plochy vodni a vodohospodarskeé (véetné umisténi staveb protipovodiiovych opatfeni)
— téZba nerostnych surovin
— rekultivacni opatfeni sméfujici k zahlazeni t&Zebni ¢innosti
— umisténi technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu k zajisténi tézby
— dopravni infrastrukturu nezbytnou k zajisténi dopravni obsluhy plochy a ploch navazujicich a pro-
stupnosti krajiny (Ucelové cesty, p&Siny, cyklistické stezky, apod.)
3.nepfipustné vyuziti pro:
— povolovat ¢innosti, jejichz negativni U¢inky na Zivotni prostfedi pfekraCuiji limity uvedené v pfislus-
nych platnych pfedpisech nad pfipustnou miru
— podminky stanovi pfislusné pravni pfedpisy
4.podminéné pripustné vyuziti pro:
— stanovi pfislusné pravni pfedpisy
5.podminky prostorového uspoiadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
— nestanovuiji se
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I.LA.7. VYMEZENi VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJ-
NE PROSPESNYCH OPATRENI, STAVEB A OPATRENI
K ZAJISTOVANI OBRANY A BEZPECNOSTI STATU A
PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERE LZE PRAVA
K POZEMKUM A STAVBAM VYVLASTNIT

1.

Prava k pozemkiim a stavbam Ize v souladu s platnymi pravnimi predpisy > odejmout nebo
omezit k témto vefejné prospédnym stavbam:

Oznaceni plochy, kori-
doru dle vykresu I.B.4.
ve kterém je stavba
navrzena (popr. do néj
stavba zasahuje)

Popis veiejné prospésné stavby, pro kterou je plocha, popf.
koridor vymezen

Poznamka

Stavby dopravni infrastruktury, véetné ploch nezbytnych k zajisténi vystavby a rad-
ného uzivani pro stanoveny ticel

Navrhové prvky na silni¢ni siti

DS-Z3

| pfestavba zemniho télesa kfizovatky stavajici sil. 1/46 x sil. [1/466 |

Navrhové prvky na siti mistnich a (i€elovych komunikaci pro napojeni zastavitelnych ploch

SK-Z1 vystavba mistni komunikace

SK-22 vystavba prelozky mistni komunikace, v&etné zajisténi prichodu
vedeni stavajici cyklistické trasy

SK-Z6, SK-Z3 vystavba obratité v koncovém Useku mistni komunikace

SK-z4 pfestavba zemniho télesa mistni komunikace (rozSifeni stavajici
MK ), vetné zajiSténi prichodu vedeni stavajici cyklistické
trasy

SK-Z5 pfestavba zemniho télesa mistni komunikace (rozSifeni stavajici
MK), v€etné zajiSténi prichodu vedeni stavajici cyklistické trasy

P-Z1 pfestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace (rozSifeni

MK)

Ostatni stavby pro dopravni infrastrukturu

DS-Z1, DS-Z2

| stezka pro p&3i a cyKlisty

Stavby technické infrastruktury, véetné plochy nezbytné k zajisténi jeji vystavby a
radného uzivani pro stanoveny ucel

Vodni hospodarstvi

SK-Z1

kanaliza¢ni stoky, vodovodni fad véetné technologickych objek-
t0 souvisejicich s provozem téchto vedeni

SK-z4 vodovodni fad v&etné technologickych objektl souvisejicich
§ provozem

T-Z3 kanalizacni stoka, vodovodni fad véetné technologickych objek-
t0 souvisejicich s provozem

SK-Z5 kanalizacni stoky, vodovodni fad vEetné technologickych objek-

t0 souvisejicich s provozem

Stavby protipovodiové ochrany

W-01, W-02, W-O3, T-
Z8

hraze poldri véetné nezbytnych doprovodnych staveb k zajiste-
ni odtoku zadrZené vody v poldrech

KZ-02 odvodniovaci pfikop a zasakovaci zafizeni

Energetika

T-Z8 nadzemni vedeni el. soustavy VN 22 kV

T-Z5, SK-Z3, T-Z4 nadzemni vedeni el. soustavy VN 22 kV

T-Z4, SK-Z1 el. stanice DTS 22/0,4 kV, véetné vedeni pfipojky VN 22 kV
SK-Z4, T-26 el. stanice DTS 22/0,4 kV, véetné vedeni pfipojky VN 22 kV

% § 170 zakona &.183/2006 Sh. ve znéni pozdéjsich zmén
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Oznaceni plochy, kori-

daclipyilzanlli, Popis veiejné prospésné stavby, pro kterou je plocha, popi

ve kterém je stavba kori ’ ’ " | Poznamka
. . .. | koridor vymezen

navrzena (popr. do néj

stavba zasahuje)

TZ-3 vedeni STL plynovodu

SK-Z1 vedeni STL plynovodu

SK-Z5 vedeni STL plynovodu

2. Plochy a koridory (ve kterych jsou situované vefejné prospésné stavby) pro které Ize prava k
pozemkdm a stavbam v souladu s platnymi pravnimi predpisy* odejmout, nebo omezit jsou

zobrazeny ve vykresu:
I.B.4. Vykres vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci 1 : 5000
3.  Zasoucast vymezenych koridor( vefejné prospésnych staveb povazovat:

3.1.  plochy nezbytné k zajisténi vystavby a fadného uzivani stavby pro stanoveny ucel (pro
doprovodna zafizeni nezbytna k provozu liniové stavby-trafostanice,Cerpaci stanice,
upravny vody, regulac¢ni stanice,apod. a doprovodné stavby jako mosty, opérné zdi,
propustky, apod.) pokud nejsou vymezeny jako samostatna verejné prospésna stavba;

4. Uzemni plan vymezuje v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy® plochy pro tato vefejné pro-
spésna opatieni, pro ktera Ize prava k pozemkidm a stavbam, potfebna pro jejich uskutecné-
ni odejmout nebo omezit:

vymezeni ploch a koridor(i | Popis verejné prospésného opatreni Poznamka

pro verejné prospésna

opatreni

Zalozeni prvkii izemniho systému ekologické stability (USES):

v rozsahu vymezeném ve plochy biocenter a biokoridor( pro zaloZeni Uzemniho

vykresu 1.B.4. systému ekologické stability

Zajisténi vhodnych odtokovych poméri v izemi:

KZ-02 plochy krajinné zelené pro zajisténi odtokovych pomérd
a snizeni erozniho ohroZeni Uzemi (zasakovani v plose)

W-01,W-02,W-03,T-Z8 Plochy pro vodni a vodohospodarské stavby - rozlivné
plochy pro do¢asné zadrzeni deStovych vod (poldry)

5. Vefejné prospéSné prospésSna opatfeni, pro ktera lze prava k pozemkim a stavbam
v souladu s platnymi pravnimi predpisy® odejmout, nebo omezit, jsou graficky zobrazena ve
vykresu:

I.B.4. Vykres vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci 1 : 5000

I.A.8. VYMEZENI DALSICH VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB
A VEREJNE PROSPESNYCH OPATRENI, PRO KTERE
LZE UPLATNIT PREDKUPNi PRAVO

1. PFedkupni pravo v souladu s platnymi pravnimi predpisy’ Ize uplatnit:
1.1. na vefejné prospésné stavby vymezené v kap.l.A.7. odst.1
1.2. ana tyto dalSi stavby a opatfeni:

*§ 170 zakona ¢.183/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich zmén
5§ 170 zakona ¢.183/2006 Sh. ve znéni pozdéjsich zmén
6§ 170 zakona ¢.183/2006 Sh. ve znéni pozdéjsich zmén
7 § 101 zakona &.183/2006 Sb.
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Oznaceni plochy a koridoru
dle vykresu |.B.4. ve kterém je
stavba navrzena (popf. do néj

Popis stavby

Poznamka

stavba zasahuje)

W-01,W-02, W-03 Plochy pro vodni a vodohospodéfskeé stavby - rozlivné
plochy pro do€asné zadrzeni deStovych vod (poldry)

Kz-02 Plocha krajinné zelené pro zajisténi odtokovych pomé-
rd a sniZeni erozniho ohrozeni Gzemi (zasakovani v
ploSe)

OH-Z1 Plocha pro vefejné pohfebisté

T-Z1 Plocha pro technické zabezpeceni obce

2.  Vefejné prospésné stavby a vefejné prospésna opatfeni, pro které Ize v souladu s platnymi
pravnimi predpisy® uplatnit pfedkupni pravo, jsou graficky zobrazeny ve vykresu:

1.B.4.

Vykres vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci 1 : 5000

1.LA.9. VYMEZENi PLOCH A KORIDORU UZEMNICH REZERV A
STANOVENI MOZNEHO BUDOUCIHO VYUZITI, VCETNE
PODMINEK PRO JEHO PROVERENI

1. Uzemni plan vymezuje tyto plochy a koridory Gzemnich rezerv:
Oznac. | Soucasné vyuziti P , . - . , e
plochy | plochy Budouci vyuziti plochy, | Podminky sou¢asného vyuziti a provéreni budouciho vyuziti

1

4

DS-R1

plochy zemédélské a
dopravni infrastruktury

plocha silnicni dopravy

Soucasné vyuziti se neméni. Nelze pfipustit povoleni staveb, které
by budouci (provéfované) vyuziti znemoznily.
Provéfit vhodnost plochy pro vedeni mistni komunikace ve vztahu:
e  kmoZnosti napojeni na silnici L.tfidy
e pruchodu kolem plochy BI-12
e kvyuziti pro cyklistickou dopravu
e kumisténi komunikace mimo ochranny pilif CHLU

DS-R2

plocha zemédélska

plocha silnicni dopravy

Soucasné vyuziti se neméni. Nelze pfipustit povoleni staveb, které
by budouci (provéfované) vyuziti znemoznily.
Provéfit vhodnost plochy pro umisténi cyklostezky ve vztahu:

e  kmoZnosti soub&Zného vedeni se silnici I.tfidy

o  kvedeni telekomunikaénich kabell

DS-R3

plocha zemédélska

plocha silnicni dopravy

Soucasné vyuziti se neméni. Nelze pfipustit povoleni staveb, které
by budouci (provéfované) vyuziti znemoznily.

Vzhledem k tomu, Ze Uzemni rezerva pro pfelozku silnice |.tfidy byla
stanovena v ZUR MSK, pfislusi Moravskoslezskému kraji provéro-
vani dotéeného uzemi pro budouci.

DS-R4

plocha zemédeélska

plocha silnicni dopravy

Soucasné vyuziti se neméni. Nelze pfipustit povoleni staveb, které
by budouci (provéfované) vyuziti znemoznily.
Provéfit vhodnost plochy pro umisténi cyklostezky ve vztahu:

e kvedeni biokoridoru USES

o ke koordinaci vedeni cyklostezky se sousedni obci

DS-R5

plocha vodni a vodo-

plocha silnicni dopravy

Soucasné vyuziti se neméni. Nelze pfipustit povoleni staveb, které

% § 101 zékona &.183/2006 Sh.
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Oznac.
plochy

Soucasné vyuziti
plochy

Budouci vyuziti plochy,

Podminky soucasného vyuziti a provéreni budouciho vyuziti

2

4

hospodarska

by budouci (provéfované) vyuziti znemoznily.
Provéfit vhodnost plochy pro umisténi cyklostezky ve vztahu:
e  kmoZnosti vedeni cyklostezky po stavajici neupravené
Ucelové komunikaci vedouci po biehu rybniku
o ke koordinaci vedeni cyklostezky se sousedni obci

DS-R6

plocha zeméd@lska,
krajinné zelené

plocha silnicni dopravy

Soucasné vyuziti se neméni. Nelze pfipustit povoleni staveb, které
by budouci (provéfované) vyuziti znemoznily.
Provéfit vhodnost plochy pro umisténi cyklostezky ve vztahu:
e kvymezeni ploch pro biocentrum a biokoridor USES
ek vymezeni koridoru pro vedeni VN 22kV
o ke koordinaci vedeni cyklostezky se sousedni obci

DS-R7

plocha zemédélska

plocha silnicni dopravy

Soucasné vyuziti se neméni. Nelze pfipustit povoleni staveb, které
by budouci (provéfované) vyuziti znemoznily.
Provéfit vhodnost plochy pro umisténi cyklostezky ve vztahu:

e kvymezeni ploch pro biokoridor USES

o ke koordinaci vedeni cyklostezky se sousedni obci

T-R1

plocha zemédélska

plochy a koridory tech-
nické infrastruktury

Soucasné vyuziti se neméni. Nelze pfipustit povoleni staveb, které
by budouci (provéfované) vyuziti znemoznily.
Provéfit vhodnost a potfebnost vymezeni plochy pro umisténi linio-
vého vedeni technické infrastruktury véetné souvisejicich zafizeni
ve vztahu:

e  kbudouci realizaci Tl v ploSe SK-R1

T-R2

plocha zemédélska

plochy a koridory tech-
nické infrastruktury

Soucasné vyuziti se neméni. Nelze pfipustit povoleni staveb, které
by budouci (provéfované) vyuziti znemoznily.
Provéfit vymezeni plochy pro umisténi liniového vedeni technické
infrastruktury vcetné souvisejicich zafizeni ve vztahu:

ek stanovenému ochrannému pilifi CHLU

e vymezenym zemnim rezervam pro situovani COV (TV-

R1aTV-R2)
e knavrhu plochy lesa L-O1

T-R3

vefejné prostranstvi,
plocha zemédélska

plochy a koridory tech-
nické infrastruktury

Soucasné vyuziti se neméni. Nelze pfipustit povoleni staveb, které
by budouci (provéfované) vyuziti znemoznily.
Provéfit vymezeni plochy pro umisténi liniového vedeni technické
infrastruktury vcetné souvisejicich zafizeni ve vztahu:
e vymezenym zemnim rezervam pro situovani COV (TV-
R1aTV-R2)
e knavrhu plochy SK-Z4 (koordinace s navrhem rozsifeni
mistni komunikace a vedeni Tl v koridoru)

TV-R1

plocha zemédélska

plocha pro vodni hospo-
déafstvi

Soucasné vyuziti se neméni. Nelze pfipustit povoleni staveb, které
by budouci (provéfované) vyuziti znemoznily.
Provéfit tzemni podminky pro umisténi COV ve vztahu:
o ke stanovenému ochrannému pilifi CHLU
e knavrhu plochy lesa L-O1
e  kochrannému pasmu vedeni VN 22kV a stavajicimu po-
toku

TV-R2

plocha zemédélska

plocha pro vodni hospo-
déafstvi

Soucasné vyuziti se neméni. Nelze pfipustit povoleni staveb, které
by budouci (provéfované) vyuZziti znemoznily.
Proveéfit tzemni podminky pro umisténi COV ve vztahu:
e ke stanovenému ochrannému pilifi CHLU
e  kochrannému pasmu vedeni VN 22kV a stavajicimu po-
toku
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Oznac. | Soucasné vyuziti
plochy | plochy

Budouci vyuziti plochy,

Podminky soucasného vyuziti a provéreni budouciho vyuziti

4

plocha zemédélska,
SO-R1 | plocha zahrady v
nezastavéném Uzemi

plocha smiSena obytna

Soucasné vyuziti se neméni. Nelze pfipustit povoleni staveb, které
by budouci (provéfované) vyuziti znemoznily.
Provéfit vhodnost lokalizace plochy smiSené obytné ve vztahu:
ok ekonomii vyuZiti plochy
o Kk zajisténi vhodného zpfistupnéni plochy pro dopravni ob-
sluhu a napojeni na technickou infrastrukturu (v plose
SK-R1)
Provéfit nezbytnost a potfebu této budouci zastavitelné plochy pro
bydleni popf. pro jiné vyuZiti.

plocha zemédélska,
SO-R2 | plocha zahrady v
nezastavéném Uzemi

plocha smiSena obytna

Soucasné vyuziti se neméni. Nelze pfipustit povoleni staveb, které
by budouci (provéfované) vyuziti znemoznily.
Provéfit vhodnost lokalizace plochy smiSené obytné ve vztahu:
ok ekonomii vyuZiti plochy
o k zajisténi vhodného zpfistupnéni plochy pro dopravni ob-
sluhu a napojeni na technickou infrastrukturu (v plose SK-
R1)
e Kk vyuziti navazujici plochy VD-2
Provéfit nezbytnost a potfebu této budouci zastavitelné plochy pro
bydleni popf. pro jiné vyuZiti.

) plocha zeméd@lska,
SO-R3 krajinné zelené

plocha smiSena obytna

Soucasné vyuziti se neméni. Nelze pfipustit povoleni staveb, které
by budouci (provéfované) vyuziti znemoznily.
Provéfit vhodnost lokalizace plochy smiSené obytné ve vztahu:
o k zajisténi vhodného zpfistupnéni plochy pro dopravni ob-
sluhu a napojeni na technickou infrastrukturu (v plose SK-
Z4)
e k ochrannému pasmu vzdusného vedeni VN 22kV

g plocha zemédélska a
SK-R1 dopravni infrastruktury

koridor smiSeny bez
rozliSeni

Soucasné vyuziti se neméni. Nelze pfipustit povoleni staveb, které
by budouci (provéfované) vyuziti znemoznily.
Provéfit vymezeni plochy pro umisténi mistni komunikace a liniové-
ho vedeni technické infrastruktury véetné souvisejicich zafizeni ve
vztahu:
o  krealnosti a potfebnosti ploch SO-R1 a SO-R2
ek navrhu protieroznich a protipovodfiovych opatfeni v plo-
Se KZ-02 (situovani prllehu, popf. odvodriovaciho pfiko-
pu v€etné doprovodné zelené)

g plocha zemédélska a
SK-R2 dopravni infrastruktury

koridor smiSeny bez
rozliSeni

Soucasné vyuziti se neméni. Nelze pfipustit povoleni staveb, které
by budouci (provéfované) vyuziti znemoznily.
Provéfit vymezeni plochy pro umisténi mistni komunikace a liniové-
ho vedeni technické infrastruktury véetné souvisejicich zafizeni ve
vztahu:
e krealnosti vystavby COV v plochach TV-R1, nebo TV-R2
e  knavrhu ploch 0S-Z1 a plochy zalesnéni L-O1

2. Uzemni plan vymezuje plochy a koridory tzemnich rezerv ve vykresech:
I.B.1. Zakladniho Clenéni uzemi 1 : 5000
I.B.2. Hlavni vykres 1 : 5000

3.  Soucasné vyuziti ploch uvedené ve sloupci €.2 tabulky, do doby provéfeni a rozhodnuti o
plochach ve sl.3, nesmi byt ménéno zpusobem, ktery by znemoznil, nebo podstatné ztizil
provéfované budouci vyuziti.
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I.LA.10.VYMEZENIi PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE
PROVERENI ZMEN JEJICH VYUZITi UZEMNI STUDII
PODMINKOU PRO ROZHODOVANI, A DALE STANOVENI
LHUTY PRO PORIZENi UZEMNI STUDIE, JEJi SCHVALE-
Ni PORIZOVATELEM A VLOZENI DAT O TETO STUDII DO
EVIDENCE UZEMNE PLANOVACI CINNOSTI

1. Uzemni plan uklada provéfit zmény vyuziti Gzemni studii jako podminky pro rozhodovani o
zménach ve vyuZiti Uzemi v téchto vymezenych plochach a koridorech:

ozn. plochy, vymezeni uzemi cil provéreni zmén ve vyuziti Gizemi poznamka
koridoru k provéreni Gizemni
k provéreni studii
Uizemni studii
US 1 BI-Z1 provéfeni optimélniho rozvrzeni parcelace, vymeze-
ni ploch vefejnych prostranstvi, navrh dopravni a
technické infrastruktury, stanoveni podrobnych
podminek pro vystavbu RD

2.  Specifikace omezeni v Uzemi vyplyvajici z rozhodnuti o pofizeni uzemni studie:

ozn. plochy, specifikace omezeni pro povolovani staveb a provadéni zmén v izemi do doby pofizeni uzemni
koridoru studie (US)

k provéreni

Uizemni studii

Us1 do doby pofizeni Uzemni studie nesmi byt ve vymezeném Uzemi &inény kroky, které provéfeni a stanoveni podmi-

nek pro dal3i vyuZiti Uzemi na zakladé studie znemoZzni. Nepfipousti se navrhovat zmény v Uzemi, které s touto
podminkou budou v rozporu a znemozni provéfeni cile. Do doby pofizeni US se v pfedmétném Uzemi pfipousti:

- vyuziti plochy jako plocha zemédélska (dle zjisténého stavu pfi provedeni priizkum( a rozbord tj. 082010) véetné
akceptace podminek stanovenych pro plochy zemédélské uvedené v kap. |.A.6.

3. Stanoveni Ihat pro provéfeni ploch a koridort uzemni studii:

ozn. plochy, porizeni
koridoru k provéreni Gizemni studii
US 1

4.  Vymezeni ploch a koridoru, ve kterych uzemni plan uklada provéfit zmény vyuziti uzemni
studii, jako podminky pro rozhodovani o zménach ve vyuziti Uzemi je graficky znazoréno ve

vykresech:
I.B.1. Zakladni ¢lenéni uzemi 1 : 5000
I.B.2. Hlavni vykres 1 : 5000

I.LA.11.VYMEZENI PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE PO-
RIiZENi A VYDANi REGULACNIHO PLANU PODMINKOU
PRO ROZHODOVANIi O ZMENACH JEJICH VYUZITIi A
ZADANI REGULACNIHO PLANU

1. Uzemni plan nevymezuje zadné plochy a koridory, ve kterych je pofizeni a vydani regulaéni-
ho planu podminkou pro rozhodovani o zménach jejich vyuziti a zadani regulaéniho planu.
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I.LA.12.VYMEZENi ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY
VYZNAMNYCH STAVEB, PRO KTERE MUZE VYPRACO-
VAVAT ARCHITEKTONICKOU CAST PROJEKTOVE DO-
KUMENTACE JEN AUTORIZOVANY ARCHITEKT,

1. Uzemni plan nevymezuje architektonicky nebo urbanisticky vyznamné stavby, pro které miui-
Ze vypracovavat architektonickou ¢ast projektové dokumentace jen autorizovany architekt.

I.A.13.VYMEZENi STAVEB NEZPUSOBILYCH PRO ZKRACENE
STAVEBNI RIZENI (PODLE § 117 ODST. 1 STAVEBNIHO
ZAKONA)

1. Uzemni plan nevymezuje 2adné stavby nezpUsobilé pro zkracené stavebni Fizeni (podle §
117 odst. 1 stavebniho zakona).

I.LA.14. VYMEZENi POJMU

1. Pro ucely tohoto uzemniho planu se vymezuji nékteré dalsi pojmy takto:

Plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti
Kod (¥) (pojmy vyskytujici se jak v textové taki | Timto pojmem se rozumi:
grafické ¢asti Uzemniho planu)
Bydleni

Plochy, ve kterych prevlada bydleni. Plochy bydleni zahrnuji zpravidla po-
zemky bytovych domd, pozemky rodinnych dom0, pozemky souvisejici do-
pravni a technické infrastruktury a pozemky vefejnych prostranstvi. Do ploch
bydleni Ize zahrnout pozemky souvisejiciho ob&anského vybaveni s vyjimkou
pozemku pro budovy obchodniho prodeje o vyméfe vétsi nez 1000 m2.
Soucasti plochy bydleni mohou byt pozemky dalSich staveb a zafizeni, které
nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené plo3e, jsou slucitel-
né s bydlenim a slouzi zejména obyvatellim v takto vymezené ploSe.

Plochy bydleni, ve kterych pfevazuji rodinné domy. Do ploch Ize zahrnout
pozemky souvisejiciho ob&anského vybaveni s vyjimkou pozemk( pro budovy
obchodniho prodeje o vyméfe v&tsi nez 1000 m2. Soucasti plochy mohou byt
Bl Plochy bydleni individualniho pozemky dalSich staveb a zafizeni, které nesnizuiji kvalitu prostfedi a pohodu
bydleni ve vymezené plo3e, jsou slucitelné s bydlenim a slouZi zejména
obyvateldm v takto vymezené ploe.Tyto stavby a zafizeni musi byt v izemni
men3iné vzhledem k plocham bydleni.

B Plochy bydleni

Verejna infrastruktura

Plochy ob&anského vybaveni zahruji zejména pozemky staveb a zafizeni
ob&anského vybaveni pro vzdélavani a vychovu, socialni sluzby, péci o
rodinu, zdravotni sluzby, kulturu, vefejnou spravu, ochranu obyvatelstva. Dale
zahmuji pozemky staveb a zafizeni pro obchodni prodej, télovychovu a sport,
ubytovani, stravovani, sluzby, védu a vyzkum, lazefistvi a pozemky souviseji-
(o) Plochy ob¢anského vybaveni ci dopravni a technické infrastruktury a vefejnych prostranstvi. Plochy ob&an-
ského vybaveni musi byt vymezeny v pfimé névaznosti na kapacitné dostacu-
jici plochy dopravni infrastruktury a byt z nich pfistupné. Plochy ob&anského
vybaveni se obvykle samostatné vymezuiji za u¢elem zajisténi podminek pro
pfiméfené umisténi, dostupnost a vyuzivani staveb obfanského vybaveni a k
zajiSténi podminek pro jejich uzivani v souladu s jejich Ucelem.
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Plochy s rozdilnym zptsobem vyuziti
Kod (¥) (pojmy vyskytujici se jak v textové taki | Timto pojmem se rozumi:
grafické ¢asti Uzemniho planu)

Plochy ob&anského vybaveni se pro Ucely toho uzemniho planu dale Cleni na:

Plochy uréené pro ob¢anskou vybavenost, ktera je nezbytna pro zajiSténi a
ochranu z&kladniho standardu a kvality Zivota obyvatel a jejiZ existence v
ov Plochy vefejné vybavenosti Uzemi je v zajmu statni spravy a samospravy. Zahrnuje nap. plochy pro
vzdélavani a vychovu, socialni sluzby, péci o rodinu, zdravotni sluzby, kulturu,
vefejnou spravu, ochranu obyvatelstva, apod.

Plochy zahrnuji pozemky pro pohtbeni lidskych pozistatku, nebo uloZeni
Plochy vefejnych pohfebist a zpopelnénych lidskych ostatk — plochy hibitov(i véetné technického zazemi
souvisejicich sluzeb (marnice, krematoria, obfadni siné, ...) a pozemky souvisejici dopravni a
technické infrastruktury a vefejnych prostranstvi.

OH

Jsou plochy pro ob&anskou vybavenost nezafazenou v plochach OV, OH, OS
(s vyjimkou vyrobnich sluzeb, které Ize vzhledem k rusivym vlivim na okoli
umistit pouze v plochach vyroby). Zahmuji pozemky staveb a zafizeni pro
obchodni prodej, ubytovani, stravovani, sluzby, védu a vyzkum, lazenstvi a
pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury a vefejnych prostran-
stvi.

Plochy zahrnuji pozemky pro aktivni nebo pasivni sportovni €innosti a rege-
(0 13 Plochy télovychovy a sportu neraci organismu a pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury a
vefejnych prostranstvi.

Plochy a koridory dopravni infrastruktury zahrnuji zpravidla pozemky staveb a
zafizeni pozemnich komunikaci, drah, vodnich cest, leti§t a jinych druhd
dopravy. Plochy a koridory dopravni infrastruktury se obvykle samostatné
vymezuiji v pfipadech, kdy vyuziti pozemk0 dopravnich staveb a zafizeni,

D Plochy a koridory dopravni infrastruktury zejména z divodu intenzity dopravy a jejich negativnich vliva, vyluéuje zacle-
néni takovych pozemku do ploch jiného zplsobu vyuziti, a dale tehdy, kdy je
vymezeni ploch dopravy nezbytné k zajiSténi dopravni pfistupnosti, napfiklad
ploch vyroby, ploch ob&anského vybaveni pro maloobchodni prodej, ploch
tézby nerost(.

OK Plochy komerénich zafizeni

Plochy a koridory dopravni infrastruktury se pro Ucely toho tzemniho planu dale ¢leni na:

Plochy a koridory silniéni dopravy zahrnuji zpravidla silni¢ni pozemky dalnic,
silnic I, II. a lll. tfidy a mistnich komunikaci I. a Il. tfidy, vyjime¢né téz mist-
nich komunikaci l1l. tfidy, které nejsou zahrnuty do jinych ploch, véetné po-
zemk(, na kterych jsou umistény soucasti komunikace, napfiklad naspy,
DS Plochy silni¢ni dopravy zéfezy, opérné zdi, mosty a doprovodné a izolacni zelené, a dale pozemky
staveb dopravnich zafizeni a dopravniho vybaveni, napfiklad autobusova
nadrazi, terminaly, odstavna stani pro autobusy a nakladni automobily, hro-
madné a fadové garaze a vyznamné odstavné a parkovaci plochy, aredly
Udrzby pozemnich komunikaci, Eerpaci stanice pohonnych hmot.

Plochy a koridory technické infrastruktury zahrnuji zejména pozemky vedeni,
staveb a s nimi provozné souvisejici zafizeni technického vybaveni, napfiklad
vodovodd, vodojem(, kanalizace, Cistiren odpadnich vod, staveb a zafizeni
pro nakladani s odpady, trafostanic, energetickych vedeni, komunikaénich
vedeni a zafizeni vefejné komunikacni sité, elektronickych komunikaénich
zarfizeni vefejné komunikacni sité a produktovody. Soucasti téchto ploch
mohou byt i pozemky souvisejici dopravni infrastruktury a plochy vefejnych
prostranstvi. Plochy a koridory technické infrastruktury se obvykle samostatné
vymezuiji v pfipadech, kdy vyuziti pozemk pro tuto infrastrukturu vyluéuje
jejich za€lenéni do ploch jiného zplsobu vyuZiti a kdy jiné vyuZiti téchto
pozemkU neni mozné. V ostatnich pfipadech se v plochach jiného zplisobu
vyuziti vymezuiji pouze trasy vedeni technické infrastruktury.

T Plochy a koridory technické infrastruktury

Plochy a koridory technickeé infrastruktury se pro Ucely toho izemniho planu dale &leni na:

Plochy a koridory zahrnuji zejména pozemky vedeni pro vodni hospodéfstvi
. R (vodovody, kanalizace) a staveb zafizeni s nimi provozné souvisejicich.
TV Plochy pro vodni hospodarstyi Soucasti téchto ploch a koridort mohou byt i pozemky souvisejici dopravni
infrastruktury.
s o Plochy uréené pro umistovani staveb a zafizeni slouzicich k zabezpeceni
T0 PLOChy technického zabezpeceni udrzby vefejnych ploch a prostranstvi (technické a dklidové sluzby; sbér,
obce zpracovani a likvidace odpadu, skiadky a spalovny odpadu, apod.).
P Plochy vefejnjch prostranstvi Plochy vefejnych prostranstvi se obvykle samostatné vymezuiji za i¢elem
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Kod ()

Plochy s rozdilnym zptsobem vyuziti
(pojmy vyskytujici se jak v textové tak i
grafické casti uzemniho planu)

Timto pojmem se rozumi:

SO

SK

VD

zajiténi podminek pro pfiméfené umisténi, rozsah a dostupnost pozemk(
vefejnych prostranstvi a k zajisténi podminek pro jejich uZivani v souladu s
jejich vyznamem a celem.

Plochy vefejnych prostranstvi zahrnuji zpravidla stavajici a navrhované
pozemky jednotlivych druhd vefejnych prostranstvi a dalSi pozemky souviseji-
ci dopravni a technické infrastruktury a obéanského vybaveni, sluciteiné s
U&elem vefejnych prostranstvi.

Stavajici statni silnice a mistni komunikace (zajistujici prostupnost izemi a
obsluhu Uzemi) v zastavéném zemi, vymezené v Gzemnim planu véetné
souvisejicich ploch komunikaci pro p&si a cyklisty, ploch zelené a ploch
technické infrastruktury se povazuji pro Ucely tohoto tzemniho planu vzdy za
vefejné prostranstvi (jsou nedilnou soucasti vefejného prostranstvi)

Smisené vyuziti

Plochy smiSeného vyuZiti se pro ucely toho zemn

iho planu dale Cleni na:

Plochy smiSené obytné

Plochy smiSené obytné se obvykle samostatné vymezuji v pfipadech, kdy s
ohledem na charakter zastavby, jeji urbanistickou strukturu a zpGsob jejiho
vyuziti neni Ucelné Elenit uzemi na plochy bydleni a ob&anského vybavenia
je nezbytné vyloucit umistovani staveb a zafizeni, snizujicich kvalitu prostredi
v této ploSe, napfiklad pro t€Zbu, hutnictvi, chemii, téZkeé strojirenstvi, asa-
nacni sluzby. Plochy smiSené obytné zahrnuji zpravidla pozemky staveb pro
bydleni, pfipadné staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky ob&anského vyba-
veni a vefejnych prostranstvi a dale pozemky souvisejici dopravni a technické
infrastruktury. Do ploch smiSenych obytnych Ize zahmut pouze pozemky
staveb a zafizenti, které svym provozovanim a technickym zafizenim nenaru-
8uji uZivani staveb a zafizeni ve svém okoli a nesnizuji kvalitu prostfedi
souvisejiciho Uzemi, napfiklad nerusici vyroba a sluzby, zemédélstvi, které
svym charakterem a kapacitou nezvy3uji dopravni z4téZ v uzemi.

Koridory smiSené bez rozliseni

Koridory u kterych nelze jednozna¢né urcit majoritni podil (zastoupeni) jednot-
livych liniovych staveb a neni uelné je samostatné vyclefiovat. Zpravidia
zahmuji pozemky pro umisténi staveb dopravni a technické infrastruktury,
popf. mohou i obsahovat pozemky pro liniové stavby protipovodiiové ochrany
(napf. ochranné hréaze a stény). Soucasti koridorl budou i pozemky pro
souvisejici zafizeni, jejichz umisténi ve spole¢ném koridoru se funk&né nevy-
luuje a negativné neovliviiuje.

Vyroba, sklady

Plochy vyroby a skladovani

Plochy urcené pro primyslovou nebo zemédélskou vyrobu, pro skladovani,
pro zafizeni téZby a zpracovani surovin prvovyroby, pro vyrobni sluzby a pro
¢innosti spojené s provozovanim siti technické infrastruktury. Plochy vyroby a
skladovani se obvykle samostatné vymezuiji v pfipadech, kdy vyuziti pozemkd
napfiklad staveb pro vyrobu a skladovani a zemédélskych staveb z divodu
negativnich vlivli za hranici téchto pozemk vylu€uje zaclenéni pozemk( s
témito vlivy do ploch jiného zplsobu vyuZiti.

Plochy vyroby a skladovani zahmuiji zpravidla pozemky staveb a zafizeni pro
vyrobu a skladovéni, napfiklad pro t&Zbu, hutnictvi, tézké strojirenstvi, chemii,
skladové aredly, pozemky zemédélskych staveb a pozemky souvisejici vefej-
né infrastruktury. Plochy vyroby a skladovani se vymezuji v dostate¢né vzda-
lenosti od ploch bydleni, rekreace a ob¢anské vybavenosti, v pfimé navaz-
nosti na plochy dopravni infrastruktury, z nichz musi byt z nich pfistupné.

Plochy vyroby a skladovéni se pro ucely toho Uzemniho planu dale ¢leni na:

Plochy drobné vyroby a vyrobnich
sluzeb

Plochy ur¢ené pro takovy druh vyroby (vyrobnich sluzeb), ktery neni vhodné
zaclenit do ploch bydleni, protoze nelze jednoznatné vylougit moznost nega-
tivniho ovliviiovani ploch bydleni (zvySené hladiny hlukové zatéze, pravdépo-
dobnost uniku pachovych latek do ovzdusi, zvySena emise prachovych Cas-
tic,apod.), ale sou¢asné Ize vhodnou lokalizaci a uspofadanim staveb na
pozemku a stavebnimi opatfenimi na objektech eliminovat pfipadny negativni
vlivy na bydleni na droven odpovidajici platnym pravnim pfedpisiim v ochrané
zdravi.

Mezi drobnou vyrobu a vyrobni sluzby Ize zafadit napf. (neni konecnym

vyctem) :
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Kod ()

Plochy s rozdilnym zptsobem vyuziti
(pojmy vyskytujici se jak v textové tak i
grafické casti uzemniho planu)

Timto pojmem se rozumi:

ZP

ZX

KZ
ZA

PP

e odévni a textilni provozovny (malosériova vyroba na zakazku), vyro-
ba a opravy koZenych a gumovych vyrobk(; vyroba a opravny IékaF-
skych pfistrojd, nastroji a zdravotnickych potfeb;vyroba bytovych
doplfikd, doplfikd stravy, zpracovani bioprodukti a vyroba biopotra-
vin

e vyroba a opravy - $perkd, sportovnich potfeb, hudebnich nastroju,
hraéek a modeld, knihafskych vyrobk(, uméleckého skla, porcelanu
a keramiky, potfeb pro chovatele, v€elafe a rybéfe, svicek, razitek,
klicd, ¢alounénych vyrobkl

e  polygraficka vyroba, aj.

Plochy drobné vyroby se vymezuji na obvodé ploch priimyslové vyroby a
sklad(, popf. mezi plochami bydleni a plochami pro vyrobu a skladovani a

v navaznosti na plochy bydleni. V pfipadé pochybnosti zda jde o drobnou
vyrobu, popf. vyrobni sluzby, budou plochy pfi rozhodovani posuzovany jako
plochy vyroby a skladl

Vodni plochy a toky

Plochy vodni a vodohospodarské

Vodni plochy a toky, vodohospodaiské plochy a zafizeni pro sledovani a
regulaci vodniho reZimu. Plochy vodni a vodohospodarské se vymezuji za
UCelem zajiSténi podminek pro nakladani s vodami, ochranu pfed jejich
Skodlivymi U¢inky a suchem, regulaci vodniho reZzimu Uzemi a plnéni dalSich
Ucell stanovenych pravnimi pfedpisy upravujicimi problematiku na iseku vod
a ochrany pfirody a krajiny. Plochy vodni a vodohospodéfské zahrnuji po-
zemky vodnich ploch, koryt vodnich tokd a jiné pozemky uréené pro pfevazu-
jici vodohospodérské vyuZiti.

Zelen sidelni

Plochy sidelni zelené se pro U¢ely toho tzemniho planu dale Eleni na:

Plochy parkd, historickych zahrad

Plochy zelené (parky historické, méstské, lazeriskeé; ostatni verejné pfistupné
pozemky a fragmenty zelené slouZici k rekreaci a odpoginku)

Plochy zelené ostatni a specifické

Ostatni sidelni zelen - plochy vegetacniho porostu: zeleri doprovodna podél
vodoteci, liniovych tras technické a dopravni infrastruktury; zelef ochranna pii
obvodu ploch jiného funkéniho vyuziti; plochy soukromé zelené: nezastavitel-
né zahrady.

Zelen v krajiné

Plochy krajinné zelené

Plochy zelené na nelesnich pozemcich mimo zastavéné (izemi a zastavitelné
plochy, doprovodné a rozptylena krajinna zelefi mimo plochy pfirodni.

Plochy zahrad v nezastavéném
Uzemi

Plochy nezastavitelnych zahrad (i oplocenych) mimo zastavéné a zastavitelné
plochy.

Plochy pfirodni

Plochy pfirodni

Plochy pfirodni se obvykle samostatné vymezuiji za ucelem zajisténi podmi-
nek pro ochranu pfirody a krajiny a ucelenych tzemi se zvy$enou ochranou
krajinného rézu. Plochy pfirodni zahrnuji zpravidla pozemky narodniho parku,
pozemky v 1. a 2. z6né chranéné krajinné oblasti, pozemky v ostatnich zvIas-
té chranénych Gzemich, pozemky evropsky vyznamnych lokalit véetné po-
zemk( smluvné chranénych, pozemky biocenter a vyjime¢né pozemky souvi-
sejici dopravni a technické infrastruktury.
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Plochy s rozdilnym zptsobem vyuziti

Kod (¥) (pojmy vyskytujici se jak v textové taki | Timto pojmem se rozumi:

grafické ¢asti Uzemniho planu)

Plochy zemédélské

Z Plochy zemédélské

Zemédelsky vyuzivana krajinna plocha, plochy zemédélské zahrnujici zemé-
délské pozemky tfidéné podle druhd, vEetné polnich cest, rozptylené zelené,
mezi, teras a terénnich Uprav. Plochy zemédélské se obvykle samostatné
vymezuji za U¢elem zajiSténi podminek pro pfevazujici zemédélské vyuZiti.
Plochy zemédélské zahrnuji zejména pozemky zemédélského pldniho fondu,
pozemky staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro zemédélstvi a pozemky souvi-
sejici dopravni a technické infrastruktury.

Plochy lesni

L Plochy lesni

Plochy lesni se obvykle samostatné vymezuji za U¢elem zajiSténi podminek
vyuziti pozemkd pro les. Plochy lesni zahrnuji zejména pozemky uréené k
pInéni funkci lesa (PUPFL), pozemky staveb a zafizeni lesniho hospodarstvi
a pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury.

Tézba v krajiné

NT Plochy tézby nerostu

Plochy tézby nerost(i se obvykle samostatné vymezuji za ucelem zajisténi
podminek pro hospodarné vyuzivani nerostli a pro ochranu Zivotniho prostfe-
di pfi téZebni ¢innosti a Upravé nerostl. Plochy téZby nerostd zahuji zpravi-
dla pozemky povrchovych dol(i, lom( a piskoven, pozemky pro ukladani
docasné nevyuzivanych nerostl a odpadd, kterymi jsou vysypky, odvaly a
kalisté, dale pozemky rekultivaci a pozemky staveb a technologickych zafize-
ni pro tézbu. Do plochy t&zby nerostli, Ize zahmout i pozemky souvisejici
dopravni a technické infrastruktury.

Pozn.

(*) — kod, ktery umozniuje identifikaci ploch v grafické ¢asti

DalSi pojmy uplatnéné
zejména v textové Casti:

Timto pojmem se v uzemnim planu rozumi:

velkoobchod

nakup a prodej bez pfemény nového nebo pouzitého zboZi; jedna se o prodej zboZi maloob-
chodnikdm, primyslovym nebo obchodnim uZivateldm, organim vefejné spravy, profesnim
specialistim ¢i ostatnim velkoobchodnikim nebo zprostfedkovatellm, ktefi nakupuiji zbozi na
Ucet treti strany.

Jsou zde zahrnuty ¢innosti velkoobchodniki s viastnickym pravem k prodavanému zbozi -
napf. jednateld, uschovatell, prdmyslovych distributort, vyvozct, dovozcl. Patii sem také
zprostiedkovatelé, komisionafi, nékupni centra, druZstva atd., zabyvajici se prodejem zemé-
délskych produkt.

Velkoobchodnici zpravidla provadéji ve vlastni rezii operace souvisejici s prodejem zboZi -
napf. kompletaci zbozi, tfidéni nebo rozdélovani zbozi do vétSich & mensich objem(i (napf.
léCiva) nebo do jakostnich tfid, miSeni zbozi (michani smési - napf. vina nebo pisku), pinéni
do lahvi, baleni, skladovani v€. pfipadného chlazeni nebo mrazeni, Cisténi a suseni zemédél-
skych produktt, dodavku a montaz zbozi.

Pfi velkoobchodnim nékupu a prodeji se pfedpoklada zpravidla pfesun zboZi o vétSich obje-
mech vyzadujici vy38i naroky na dopravu, skladovaci, prodejni a manipulaéni prostory,

s vétSim predpokladem rusivych vnéjSich vliva (hluk z dopravy a manipulace se zbozim)

maloobchod

nakup a nasledny prodej bez pfemény nového nebo pouzitého zbozi nejsirSi vefejnosti pro
osobni potfebu, nebo uZiti pfevazné v domacnosti prostfednictvim prodejen (obchodu), pro-
dejnich stanku, zasilkovych obchod(, pouliénich obchodnikd, spotfebnich druzstev, drazeb-
nich dom( atd. Patfi sem také operace souvisejici s prodejem zboZi, provadéné ve vlastni
reZii.

prodejna

objekt (obchod), ve kterém se realizuje nakup a prodej nového nebo pouZitého zboZi (potravi-
naského i nepotravinafského) nejsirSi vefejnosti pro osobni potfebu nebo uZiti pfevazné v
domacnosti. Pokud je dale v textu uvadéné déleni dle velikosti prodejni plochy na malé, stfed-
ni, velké a velkoplosné, chape se, ze vzdy obsahuji sortiment potravinafského zbozi. Prodejny
neobsahujici sortiment potravinarského zboZi se fadi mezi prodejny ostatni. U prodejen, ve
kterych se umozni kupujicimu nakupovat zbozi ve skladovych prostorech, je sou€asti uvadéné
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DalSi pojmy uplatnéné
zejména v textové Casti:

Timto pojmem se v uzemnim planu rozumi:

prodejni plochy i plocha takto pfistupnych skladovych ploch.

mala prodejna

maloobchodni prodejna s prodejni plochou menSi jak 400 m2 — napf. mala prodejna
s obsluhou, popf. prodejna samoobsluZna

velka prodejna

maloobchodni prodejna s prodejni plochou v rozpéti od 401 do 1 500 m2 — samoobsluZzna
prodejna, maly supermarket (samoobsluzna prodejna potravinarského sortimentu a zakladni-
ho zboZi denni potfeby), diskontni prodejna

velkoplodna prodejna

maloobchodni prodejna s prodejni plochou v rozpéti od 1 501 m2 do 5000 m?2 -velky super-
market, maly hypermarket (prod. plocha do 5000 m2), maly obchodni diim, samoobsluzné
centrum, vyjime€né i velky hypermarket s prodejni plochou >5000m?

maloobchodni prodejny
specializované

maloobchodni prodejny bez potravindfského zbozi nezafazené v prodejnach malych, velkych
a velkoplosnych.

Zde se zafazuji zejména prodejny zaméfené na hobby, nabytek, bytovy textil a koberce, apod.
Cleni se na maloobchodni prodejny specializované — malé (prod. plocha do 400m2), stfedni
(prod. plocha do 401-1500m2 ), velké (prod. plocha do 1501-5000m2 ) a velkoplo$né (prod.
plocha > 5001m?)

maloobchodni prodejny
ostatni

maloobchodni prodejny nezafazené v prodejnach malych, velkych a velkoplodnych.
Zde se zafazuji:

e prodejny ostatni spojené napf. s bydienim majitele (neni podminkou) a jsou zpravi-
dla znackové zaméfené na urcity druh vyrobku, popf. sortiment nepotravindfského
zbozi (oleje do automobilli, pfisluSenstvi do automobild, stroje na udrzbu ploch ko-
lem RD, stroje pro Zivnostniky, bazény a pfisluSenstvi, apod.). Velikost prodejni
plochy <400m2.

e  maloobchodni prodejny ve vazbé na hlavni funkci,napf. prodejna, ktera je soucasti
vyrobny. Chape se pfimy prodej vyrobkd vyrabénych v ploSe, ve které je povolena
vyrobni €innost (popf. vyrobni sluzby, pekarna a prodej peciva vefejnosti,apod.)

Mezi ostatni prodejny_se nezafazuji prodejny s rudivymi vlivy na okoli jako napf. prodej sta-
vebniho materialu (kusovy i sypky), prodej hutniho materialu véetné dpravy a pfipravy odebi-
ranych vyrobkd, prodej pohonnych hmot, prodej vozidel spojeny s opravou a drzbou, apod.
Tyto prodejny budou pfi stavebnim fizeni posuzovéany individualné a jejich povoleni se zafazu-
je vzdy mezi podminéné pfipustné vyuZiti vymezené plochy, pokud dale v textové asti neni
stanoveno jinak.

Jejich lokalizace je nejvhodnéjsi v plochach vyroby a skladovani, drobné vyroby a vyrobnich
sluZeb, popf. plochach smiSenych vyrobnich.

nevyrobni sluzby

provedeni sluzby, jejimz vysledkem neni zhotoveni nového vyrobku.
Zde se zafazuji zejména zafizeni, ktera nesnizuji kvalitu prostiedi a pohodu bydleni ve vyme-
zené plose a jsou slucitelna s bydlenim (neni konecnym vyctem zafizeni):

e napf. cestovni kancelaf, hlidani déti, ostraha objektt, poradenské sluzby, pdjcovni
sluzby, Uklidové sluzby, dezinfekéni a deratizacni sluzby, restaurovani hudebnich
nastroju a Sperkd, kadefnictvi, kosmetické sluzby, sauny, solaria, masazni salény,
opravy obuvi, opravy odév(, opravy kozené galanterie, opravny hodin a klenotd,
opravny mobilt, elektrospotrebicli pro domacnost, videopdjcovny, zahradni sluzby,
fitness kluby, Zehlirmy a mandlovny, koZeSnictvi, sklenafstvi, knihafstvi, opravny
jizdnich kol, ateliery pro tetovani, projekéni kancelafe, apod.

Tato zafizeni jsou vhodné k za€lenéni do ploch bydleni, nebo smiSenych obytnych

ostatni nevyrobni sluzby

provedeni sluzby, jejimz vysledkem neni zhotoveni nového vyrobku.

Zde se zafazuiji zejména zafizeni, u kterych nelze vyloucit negativni vlivy na prostfedi a poho-
du bydleni ve vymezené ploSe a z téchto divodu nejsou slucitelna s bydlenim (neni koneénym
vyctem zafizeni):

o chemické Citéni textilii, barveni textilii, autoopravny, autoservisy, opravy nabytku,
zamecnictvi, velké pradelny,stiediska Udrzby bytového fondu, chov a vycvik psi,
pujcovny leSeni, apod.

Tato zafizeni nejsou vhodna k za€lenéni do ploch bydleni, nebo smiSenych obytnych.

stanoveni vySkové hladiny
zastavby nad okolnim
terénem

max. vySka stavby vSech konstrukci (vCetné stfechy). Pokud je stavajici objekt vySSi nez je
uvedena pfipustnd hladina, stavba si dale zachovava stavajici vysku, ale nelze ji jiz vice zvy-
Sovat. Pro nizSi stavby je stanovena jako hladina maximalni (pro pfipadné provedeni nadstav-
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DalSi pojmy uplatnéné
zejména v textové Casti:

Timto pojmem se v uzemnim planu rozumi:

by). Vyjimku Ize ucinit pouze u komind staveb pro vyrobu tepla, staveb cirkevnich a staveb
slouzicich k smute¢nim obfadlim (véz, zvonice, apod.)

koeficient miry zastavéni

vyjadfuje pomér plochy pozemku zastavéné budovami a plochy celého pozemku (skupiny

pozemk( (KZP) pozemk(). Nejednd se o plochu zastavénou - dle katastralniho zakona, ale o primét pido-
rysné plochy nadzemnich podlaZzi budov do terénu.
ZjednoduSené (a pro vycet koeficientu dostatecné) Ize tuto plochu zjistit odmérenim z katast-
ralni mapy (1: 1000, 1: 2000, 1 : 2880).
KZP = z.pl./P
KZP = koeficient zastavéni
z.pl. = plocha zastavéna budovami
P = plocha pozemku (skupiny pozemka)
koridor plocha vymezena pro umisténi vedeni dopravni a technické infrastruktury nebo opatfeni ne-

stavebni povahy

plocha pfestavby

plocha vymezena ke zméné stavajici zastavby, k obnové nebo opétovnému vyuZiti znehodno-
ceného uzemi

pfestavba zemniho télesa
silnice, nebo mistni komu-
nikace (kfizovatky)

pfestavbou zemniho télesa silnice nebo mistni komunikace (popf. kfizovatky) se chape rozsi-
feni koruny komunikace, zména nivelety nebo pfemisténi osy komunikace tak, Ze nelze za-

vatky).

Uzemni rezerva

plochy a koridory, s cilem provéfit moznosti budouciho vyuZiti, jejich dosavadni vyuZziti nesmi
byt ménéno zplsobem, ktery by znemoznil nebo podstatné ztizil provéfované budouci vyuziti

vefejné prospésné stavba

stavba pro vefejnou infrastrukturu urena k rozvoji nebo ochrané tzemi obce, kraje nebo
statu, vymezena ve vydané uzemné planovaci dokumentaci

vefejné prospésné opatieni

opatfeni nestavebni povahy slouZici ke shiZzovani ohrozeni Uzemi a k rozvoji anebo k ochrané
pfirodniho, kulturniho a archeologického dédictvi, vymezené ve vydané Uzemné planovaci
dokumentaci

zastavéné uzemi

Uzemi vymezené Uzemnim planem nebo postupem dle platnych pravnich predpist

zastavitelna plocha

plocha vymezena k zastavéni v uzemnim plénu

nezastavéné uzemi

pozemky nezahrnuté do zastavéného Uzemi, nebo do zastavitelnych ploch

Uzemni studie

podrobné dokumentace, které navrhuje, provéfuje a posuzuje mozné fedeni vybranych pro-
blém0, pfipadné uprav nebo rozvoj nékterych funkénich systéma v izemi, napfiklad verejné
infrastruktury, vefejnych prostranstvi, izemniho systému ekologické stability, apod. které by
mohly vyznamné ovliviiovat nebo podmifiovat vyuZiti a uspofadani Uzemi nebo jejich vybra-
nych ¢asti. Uzemni studie vymezena v Gzemnim planu je podminkou pro dalsi rozhodovani o
zménéch v Uzemi, jehoZ rozsah je stanoven ve vykresu 1.B.1a 1.B.2.

sbérny dvlr

misto uréené obci ke shromazdovéni, shéru vytfidénych a nebezpeénych slozek komunélnich
odpadt. Jedna se o material a odpad, ktery Ize znovu pouzit (recyklovat) nebo jej je nutné
odstranit podle platné legislativy a Setrné vici Zivotnimu prostfedi

sbérné misto

misto kde se doCasné soustfeduje komunalni odpad pfed jeho odvozem (plocha pro umisténi
sbérnych naddob na smésny nebo tfidény odpad bez soustfedovani odpadu nebezpeéného,
velkoobjemového a biologické) o velikosti plochy do 25m2

drobna stavba

stavba o jednom nadzemnim podlaZi, zastavéna plocha, max. 16m2, vy$ka max. 4,5m ktera
pini dopliikovou funkci ke stavbé hlavni nebo souvisi s uzivanim plochy na které je umisténa

stavba pro chovatelstvi

stavba o jednom nadzemnim podlaZi, zastavéné plocha max.16 m2, vy$ka stavby je max. 5m
vysky

uliéni mobiliar

odpadkové koSe, vyvésky, informacni tabule, pitka, parkoveé lavicky, pfistfeSky a stojany na
kola, popelniky, délici prvky uliéniho prostoru (sloupky,zabradli), nadoby na rostliny, cvi¢ebni
prvky, pfistfedky na kontejnery, autobusové zastavky, orientaéni systémy,apod.
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I.A.15. UDAJE O POCTU LISTU UZEMNIHO PLANU A POCTU
VYKRESU K NEMU PRIPOJENE GRAFICKE CASTI

1. Navrh UP obsahuije:

— |. A. Textovou Cast, ktera obsahuje .. stran textu.

— |. B. Grafickou ¢ast, ktera se sklada z téchto vykrest (mapovych sekci):

ozn. vy-

K nazev vykresu pocet listu
resu
I.B.1. Vykres zakladniho ¢lenéni uzemi 1 : 5000 3+leg.
I.B.2. Hlavni vykres 1 : 5000 3+leg.
I.B.3. Koncepce technické infrastruktury 1 : 5 000 3+leg.
.B.4. Vykres vefejné prospéSnych staveb, opatfeni a asanaci 1 : 5000 3+leg.
2. Oddvodnéni UP obsahuje:
2.1. IlLA. Textovou Cast, ktera obsahuje .. stran textu
2.2. 11.B. Grafickou ¢ast, ktera se sklada z téchto vykresu (mapovych sekci):
pocet listl
ozn. vy- (mapovych
kresu nazev vykresu sekci)
I1.B.1. Koordinacni vykres 1 : 5 000 3+leg.
I.B.2. Koordinacni vykres 1 : 2 000 1+leg.
I1.B.3. Sir§i vztahy 1 : 50 000 1
I1.B.4. Vykres predpokladanych zaborl pudniho fondu 1 : 5 000 3+leg.

Pozn.: leg. = legenda k jednotlivym vykresim

2.3.

II.C. Vyhodnoceni vlivi uizemniho planu Rohov na udrzitelny rozvoj uzemi (Cast A,C-F)

(samostatny svazany sesit)

£} ing.arch.Jaroslav Haluza a kolektiv spoluprac.

70




