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véie:  ZADOST O VYDANI KOLAUDACNIHO SOUHLASU

podle ustanoveni § 122 zakona ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zakon). a § 18i vyhladky ¢ 503/2006 Sb., o podrobné&jsi upravé uzemniho rozhodovani, izemniho
opatieni a stavebniho fadu

CAST A
I. Identifikacni idaje stavby
(nazev, ucel stavby, misto. pokud dochazi ke zméné parcelniho ¢isla — uvést pavodni a nové parc. ¢.)

I1. Identifikaéni iidaje stavebnika

(fyzicka osoba uvede jméno, piijmeni, datum narozeni, misto trvalého pobytu popfipadé téz adresu
pro dorucovani, neni-li shodna s mistem trvalého pobytu; pokud zdmér souvisi s jeji podnikatelskou
¢innosti. uvede fyzicka osoba jméno, pfijmeni, datum narozeni, IC, bylo-li pfidéleno, misto trvalého
pobytu popfipadé€ 1€z adresu pro dorucovani, neni-li shodna s mistem trvalého pobytu; pravnicka osoba
uvede nazev nebo obchodni firmu, IC, bylo-li ptidéleno, adresu sidla popripadé téz adresu
pro doruCovani, neni-li shodna s adresou sidla, osobu opravnénou jednat jménem pravnické osoby)
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Zada-li vice osob, pripojuji se tdaje obsazené v tomto bodé v samostatné priloze:
[J ano O ne
I11. Stavebnik jedna

[0 samostatné

[0 je zastoupen; v piipadé zastoupeni na zakladé plné moci je plna moc pripojena v samostatné priloze
(u fyzické osoby sc uvede jméno, piijmeni, datum narozeni, misto trvalého pobyvtu popfipad¢ t¢z
adresa pro dorucovani, neni-li shodna s mistem trvalého pobytu; pravnickd osoba uvede nazev nebo
obchodni firmu, IC, bylo-li pridéleno, adresu sidla popfipadé téz adresu pro dorucovani, neni-li
shodna s adresou sidla, osobu opravnénou jednat jménem pravnické osoby):
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IV. Zikladni informace o rozhodnutich nebo opatienich, na jejichz zikladé byla stavba

provedena
(oznaceni stavebniho ufadu / jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotoveni a Cislo jednaci

rozhodnuti nebo opatieni)

Stavba byla provedena s nepodstatnymi odchylkami od uvedenvch dokumenti nebo od projektové
dokumentace

[ ne
[ ano (popis a zdivodnéni nepodstatnych odchylek a ¢islo jednaci a datum sdéleni stavebniho Gfadu.
Ze je projedna pii vydani kolaudaéniho souhlasu)

.............................................................................................................................



V. Predpoklddany termin dokondeni stavby a zahdjeni jejiho uzivini

VL. U docasné stavby
0D TIMIIE DM csnpos oo sounnnspsn om0 o A B B S TS A s S
VII. Udaj o zkuSebnim provozu
Byl proveden [ ne

O ano

na zakladé rozhodnuti, kter¢ vydal

doba Jeho trvani ...

podpis -



CASTB

Prilohy Zidosti o vydani kolaudaéniho souhlasu:

L]

oo 0O ood a o

ooo O
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10.

Geometricky plan potvrzeny katastralnim ufadem (pokud je stavba pfedmétem evidence
v katastru nemovitosti nebo jeji vystavbou dochazi k rozdéleni pozemku: doklad se
nepiipoji. pokud nedochazi ke zméné vngjsiho pudorysného ohraniéeni stavby) véetné
vyznaceni udaji urCujicich polohu defini¢niho bodu stavby a adresniho mista (viz
poznamka).

Dokumentace geodetické ¢asti skutedného provedeni stavby u staveb technické nebo
dopravni infrastruktury.

Doklad o tom, Ze prislusnému obecnimu Gradu byly ohlaseny a dolozeny zmény tykajici se
obsahu technick¢é mapy obce,

Doklady o vysledcich zkousek a méfeni predepsanych zvlastnimi pravnimi pfedpisy.
Doklady o vysledcich zkudebniho provozu, pokud byl provadén.

Doklady prokazujici shodu vlastnosti pouzitych vyrobki s pozadavky na stavby (§ 156
stavebniho zdkona).

U stavby s jadernym zafizenim povoleni Statniho ufadu pro jadernou bezpeénost podie
zvlastniho pravniho predpisu.

Jiné doklady stanovené v povoleni stavby.

Dokumentace skuteného provedeni stavby (doslo-li k nepodstatnym odchylkam proti
povoleni stavby nebo ovéfené projektové dokumentaci) a sdéleni stavebniho ufadu, Zc
nepodstatné odchylky projedna pii vydani kolauda¢niho souhlasu nebo kolaudacniho
rozhodnuti.

Plna moc v pripadé zastupovani stavebnika, neni-li udélena plna moc pro vice fizeni,
popfipad¢ plna moc do protokolu.

. Certifikat autorizovancho inspcktora, pokud byl vyvhotoven.
12.
13.

Samostatna priloha k bodu 1. ¢asti A.

Zavazna stanoviska dotfenych organu k uzivani stavby, pokud jsou zvlastnim pravnim
predpisem pro uzivani stavby vyZzadovana, a pokud byla obstarana pied podanim zidosti

O jsou piipojena v dokladové ¢asti dokumentace, [] samostatné

s uvedenim pfisludné¢ho organu, ¢.). a data vydani. a to na uscku
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] 14. Stanoviska vlastniku vefejné dopravni a technické infrastruktury o provedeni kontroly
zpusobu napojeni stavby (pokud byla pfedem vyzadovana)

O jsou pripojena v dokladové ¢asti dokumentace, [] samostatné
s uvedenim pfisluSného vlastnika. ¢.j. a data vydani, a to na aseku

O elektricke energie.... ... ..o

OO KANAlIZACE .. . o e
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Poznamka:

s r

Zpusob vyinaleni idaju uréujicich polohu definiéniho bodu stavby a adresniho mista

L7 budovy zapisovandé do katasir nemovitosti se advesni misto vvznadi do geometrického plinu na zaméieni hudovy jako hod
wvnitf stavebnilio objektn v miste odislovaného vehodu = ulice nebo veremého prostransivi

Nejednd-i se o stavbu zapisovanou do katastru nemovitosti, vvznadi se definicni bod | adresni misto do grafickélio vyiadieni
wWisledku zaméfeni skutecné polohy objekne v dokwmentaci skutecnéha provedeni stavby nebo do kopie situacniho vikresu
v eEtke katastraini mapy se zakresiening wmisieni stavby, ktery byl podkiadem pro wmisténi stavhy, a 1o definicni bod
stavebniftho objekin jako bod pobliz 1ezisté stavby a definicni bod adrvesnilio mista jako bod wenité stavebnilio objekin v misié
vohodi z wlice nebo verepndho prostransivi.



Jednd-li se o stavbu v aredlu, kde je prismp z ulice ke stavebuimu objektu vhodny také pro viezd vozidel pouZivanych
stozkanii itegrovaného zdachranného systému, ale je umistén odlisné od vchodu z wlice do stavebnitio objekiu, Ize
k adresnimu mistu vvznadit také prislusnag prijezdova mista.

Parametry pFijezdovych mist,

Slozka integrovaného zachranného systému Prujezdna sirka Priijezdna vyska

Hasicsky  zdchranny  shor CR a jednotky 35m 4.1m
pozarni ochrany

Zdravotnicka zachrannd sluzba a Policie CR 3.0m 3.0m

Nepodstatné odchylky:

neméni se pudorvsny ani viskovy rozsah stavhy, nezasahuje se do nosuyceh konstrukei stavhy, neméni se vzhled stavby ani
zpusoh uZivani stavhy, zména nevviaduje posouzeni vlivu na Zivomi prostredi, jeji provedeni nemuze negativié oviivait
pazdarni bezpednost stavby a nejde o zménu stavby, kierd je kulturni pamdtkou.

Jednd-li se o stavbu vodniho dila, jyou definicni body stanoveny ndsledujicimi pravidly:

ohjekty lezici mimo vodni tok - bod wmistény pobliz stiedu vodniho dila (napi. studna, vodni elekirarna, vodojem); objekry
lezici nap#ic vodnim tokem nebo napric vidolim — prisecik osy objektu a osy toku (osy ddoli, napf. osa koruny hrdze a osa
vodnihe 1oku u vzdowvacich nebo akumulacnich objekin, hrazi odkalise); liniové stavby — bod umistény' na zacatku vodniho
dila (napr. vodnich dél - staveb kanalizacnich stok a kanalizacnich objektn véemé cistiven odpadnich vod), krery je
nejvzdalencisim bodem od mista vypousténi, resp. vvitoku odpadni (destové) vody, na konci vodniho dila (napf. v vodnich dél
— staveb vodovodnich fadu a voddrenskych objektu véemé ipraven vody), ktery je nejvzdalenédSim bodem od mista odbéru
vody, resp. vioku vody do vedovodu; soubory objekiu — bod wmistény pobliz stiedu tizemi vzniklého ohranicenim
rozpiilenych objektu; misto vziazené k behové éafe - prisecik osy objekne a biehové édry (misto odbéru, vipousténi).”.



